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SST-10.00 DRENAZ
1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem drenazu w ramach zadania wymienionego w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

13 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu drenazu

14 Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéow
opadowych
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.
Przykanalik - Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.
Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podloze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
Podloze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.
Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.
Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie  wykopu, utatwiajgce
przeptyw wody w kierunku odbiornika,
Dren francuski - specjalnie uformowany réw biegngcy ponizej powierzchni terenu réwnolegle lub
poprzecznie do drogi, wytozony geowtokning i wypetniony materiatem przepuszczalnym stuzgcy do
podtuznego lub poprzecznego odprowadzenia wody.
Geowléknina ( widknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z
niecigglych  wysokospolimeryzowanych  witdkien  syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (poliestrowych.
m.in. elana), charakteryzujacych sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Vymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego oraz PVC

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego o $rednicy zgodnie z projektem, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajgcy dokfadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne
od grudek ( resztek materiatu) i powinny byC tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie
napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na obwodzie i dlugosci rurki.
Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)

Powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego, Wymagania dla ztgczki zewnetrznej powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10.

Rury petne zastosowane jako kré¢ce powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e Rury PVC @ 110/3,2 mm SN8, (Zastosowa¢ nalezy rury kielichowe klasy S do sieci
kanalizacyjnej z nie-zmiekczonego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1:1999
jednorodne (lite) SDR 34 tgczone na uszczelki gumowe, kidre dostarcza producent rur, ksztattki
do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-1:1999, tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla
przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PVC.

2.3. Geowtloknina.

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnosciag z
gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi

Do wykonania warstwy ostony przestony drenazowej stosowaé geowtdkning o nastepujgcych
cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odporno$é na przebicie stozkiem,
umowna wielko$¢ porow Ogg.

- surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

- wydtuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (x30%)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdluz/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)

- odpornos$¢ na przebicie dynamiczne mm -22(+3)

- odpornosc¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
- masa powierzchniowa (gramatura) g/m?® - 200

- umowna wielko$¢ poréw Ogg um - 100 +30%

W umocnieniach i drenazach wtdéknine mozna wbudowywaé na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach
lub powierzchniach; najczesciej na poziomych dnach i pochytych skarpach zbiornikéw, kanatéw,
wykopéw itp., rzadziej na Scianach pionowych, np. umocnieh ptotkowych lub drenazy. Na powierzchniach
walcowych, stozkowych lub innych wtéknine wbudowuje sie najczesciej na tukach skarp rzek, kanatéw i
zapér oraz jako owiniecia drenazy rurowych i innych. Aby widknine uchronié¢ przed uszkodzeniem oraz
aby zapewni¢ jej trwato$¢ rozwigzania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantowaé ochrone
widkniny przed:

e przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty,
kamienie, bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnien, lub przez masy i
skfadniki mas betonowych i mineralno-asfaltowych, ktére w czasie uktadania mogg wnika¢ w pory
wiékniny i uszczelniac¢ jg lub uszkadzaé,

e dziataniem ptyngcej wody i falowania,

e dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikéw atmosferycznych (niskie temperatury,
grad, podrywanie przez wiatr).

Ze wzgledu na skutecznos¢ dziatania widknina powinna pokrywaé caty chroniony obszar gruntu, drenazu
itp. Czesciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne s3g
srodki techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sie widkniny.
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Srodki, ktére nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej celem spetienia tych wymagan oméwiono
w dalszej czes$ci tego rozdziatu; srodki, ktére nalezy przedsiebra¢ w toku wykonawstwa, przedstawiono w
rozdziale 5.

2.4, Materiat filtracyjny i podsypka w drenie francuskim

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:
e 2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mogty by sie do nich dostaé, o srednicy od 16 do 32 mm.
Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach
dziurkowanych.
e piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wiecej niz 50% , wg PN-B-02480,
e piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5
, wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz 50, wg PN-B-02480,
e kruszywo tamane o uziarnieniu 31,5/63.0 mm,
e tluczen,
e Kkliniec
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatow filtracyjnych (zwtaszcza piasku) powinien wynosi¢ co
najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

2.5. Studzienki @ 500mm

Whpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne jezdniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-2000 .

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 .

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-EN 13043 , PN-EN 12620.

Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej studzienki, zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.6. Studzienki g 600mm

Np. studzienki system TEGRA 600 f-my Wavin o srednicy 600mm lub system PRO f-my PipeLife PRO
630 lub inne po przedtozeniu i akceptacji Inzyniera.
Zestawienie zgodne z projektem rys. nr 13

3. SPRZET
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania drenu

Dren moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.
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W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podiuznych Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparek do kopania rowkéw drenarskich,
e koparko-ukfadarek do wykonywania rowkéw i ukladania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
e ukladarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,
e wiertnic specjalnych do wykonywania otworéow poziomych lub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,
e innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
e za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,
e recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:
e ukfadac je réwnolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na
catej powierzchni,
o wszystkie Sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegoélne rzedy wyrobow zabezpieczyé
warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatow syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie nalezy
rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0 °C i nizszej.
Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

4.3. Transport geowldkniny

W czasie transportu i przechowywania nalezy geowtdknine chroni¢ przed mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.

Geowtdknine nalezy transportowac wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na
wyréwnanym podfozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez
innych dodatkowych obcigzen

4.4, Transport kruszyw

Kruszywo (piasek, klince kamienne, zwir) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skladowania i
poboru. Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowaé oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

4.5, Transport elementéw prefabrykowanych

Transport kregéw, pokryw i osadnikbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Kregi zelbetowe w czasie transportu powinny by¢
uktadane, przy zachowaniu warunkow uktadania jak przy sktadowaniu z tym, ze gérna warstwa kregow
nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3
jego wysokosci. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
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ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw, osadnikow, i separatoréw nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdélne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang 0$ przewoddéw nalezy wyznaczyé w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggédw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiatki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych

Przyjeto wykopy o Scianach pionowych..

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykonac recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem, celem podjecia odpowiednich decyzji.

Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos$é warstwy zabezpieczajgcej naturalne poditoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczaé +/-3cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od
0,2-0,3m. i studzienek (szybikbw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmnie;j
0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w Zzadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Rurocigg drenarski nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podtoze nalezy zagesci¢ do
15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.
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Obsypke przewodéw nalezy wykonaé natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia drenazu. Obsypke wykona¢ z kruszywa o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 20
cm z bokoéw rury drenarskiej i 10 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej. Obsypke wykonac¢ tak, aby
drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

5.4. Uktadanie drenazu

Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z DP.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen izolaciji
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona
zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci
a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Wierzch drenazu przykryty geowiéknina o
szerokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
Przewody drenarskie nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za pomocg
specjalnie produkowanych ztgczek.Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :
e studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmochnionym.
¢ dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.10 cm o zageszczeniu Is = 0,95.
Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normg PN-B-
10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
Studzienki winny by¢ wyposazone we wpusty uliczne B-125 z zeliwa klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagajg zabezpieczenh antykorozyjnych.
Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
e odchylenia wymiarow szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
e pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic sie wiecej niz +5 %,
e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wiecej niz +10 %,
e odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekraczaé¢ + 5 cm,
e odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:
e przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
e przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
e odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie 25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

5.5. Wykonanie drenu francuskiego

Wykonanie drenu francuskiego obejmuje:
¢ wykonanie wykopu zgodnie pkt. 5,1 oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji,
utozenie w wykopie geowtdkniny o szerokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
przygotowanie odprowadzen z ksztattek z elementow PCV,
obsypanie rury PCV grubym kruszywem 31,5-63 mm,
zasypanie wykonanego rowka kruszywem 31,5-63 mm do wysokosci zgodnej z Dokumentacijg
Projektowg wraz z zageszczeniem,
e zawiniecie geowtokniny dla zamkniecia od gory drenu.
Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu francuskiego wynosza:
odchylenie wymiaréw szerokosci rowu * 5cm,
odchylenie wymiaréw gtebokosci rowu + 1 cm,
odchylenie spadku utozonego drenu od projektowanego: + 0.5 %,
odchylenie grubosci warstw zasypek filtracyjnych: £ 10% projektowanej grubosci.

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow na czas budowy elementéw odwodnienia objetych niniejszg
specyfikacjg. Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii
odwodnienia wykopow wraz ze szczegdtowg specyfikacjg sprzetu uzytego do tego celu. W razie
watpliwosci Inzyniera do zastosowanych urzadzen, Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt
prezentacje dziatania sprzetu, a w razie stwierdzenia przez Inzyniera jego nieprzydatnosci do celu do
jakiego ma stuzy¢, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajagc w sposéb losowy 6 % zwojow, wedlug wskazan
Inzyniera, z ktérych nalezy pobraé¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dlugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2,
Ip.od 9do12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$é
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie
25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.2. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
skfadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
— skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1,
— zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1,
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492.

6.2.3. Geowtdknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym.

W przypadkach watpliwych Ilub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola drenu francuskiego.

W czasie wykonywania drenu francuskiego nalezy sprawdzié¢:
a) zgodno$¢ wykonania drenu z Dokumentacja,
b) zgodno$¢ uzywanych materiatdbw z odpowiednimi aprobatami technicznymi, $wiadectwami
jakosci i
a) dopuszczeniami,
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenu francuskiego,
c) prawidtowos¢ utozenia geowidkniny,
d) prawidtowos¢ podigczenia wlotéw drenu do studni,
e) prawidtowos$¢ wykonania zasypki z kruszywa i jej zageszczenia,
f) prawidlowos¢ utozenia zaktadu z geowtdkniny.

6.4. Kontrola drenazu.

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacijg projektowg (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,
c) prawidtowo$¢ wykonania podsypki,
d) poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,
e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
f) poprawnosé wykonania wylotu drenu,
g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem,.

Kontrola i badania w trakcie robét w szczegolnosci obejmuije:
+ prawidtowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw (min. 1%) z
doktadnoscig + 2 cm,
+ prawidtowosc¢ utozenia geosyntetykow,

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10. Drenaz

+ prawidtowosé wykonania i zageszczenia podbudowy w wykopie z pospétki w trzech miejscach,
wskaznik zageszczenia Is = 1,0,

* ulozenie oraz potgczenie opaska zaciskowg odcinkéw rur kontrolujgc rzedne wlotu i wylotu oraz
prawidtowe zatozenie opaski tgczgcej,

+ prawidtowos$é wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenials 2 1,0 a
w wierzchniej warstwie o grubosci 50cm do wskaznika Is = 1,03

* prawidtowos$¢ wykonania umocnienia wlotu i wylotu przepustow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

e montaz studzienek 1 szt. ( 1 sztuka)

e utozenie geowtdkniny 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

e ufozenie drenazu 1 mb (1 metr biezacy)

e ulozenie ruciggu 1 mb (1 metr biezacy)

e ulozenie drenu francuskiego 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e ulozenie podsypki i obsypki filtracyjnej 1 m3 ( 1 metr szescienny)
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i
poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.
Odbidr koncowy powinien polegac na ostatecznej ocenie ilosci i warto$ci wykonanych Robot.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie drenazu francuskiego
zasypanie i zageszczenie wykopu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
e opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. ,Wymagania
Ogadlne”. pkt 9.

Podsypka z obsypka - cena wykonania 1 m* obejmuije:
» zakup i dostarczenie materiatow
* zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
» rozscielenie i wyrdwnanie podsypki i obsypki do odpowiedniej grubosci
+ ubicie reczne warstwami do 10 cm
* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST
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Utozenie geowldkniny - cena wykonania 1 m? obejmuije:

prace pomiarowe,

koszt nabycia i transportu materiatu,

utozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podtozu, w sposob okreslony w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,
ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,

usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Drenaz - cena wykonania 1 mb obejmuje :

wyznaczenie robot w terenie

wyréwnanie dna wykopu

zakup i dostarczenie materiatéw

roztozenie podsypki z zageszczeniem

utozenie rurek drenarskich

zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i
zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej

Drenaz francuski - cena wykonania 1 mb obejmuje :

wyznaczenie robot w terenie

wyréwnanie dna wykopu

zakup i dostarczenie materiatow

utozenie drenu z kruszywa,

zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i
zageszczenie zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczna,
przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej

Studzienki - cena wykonania 1 szt. obejmuje :

wyznaczenie robot w terenie

zakup i dostarczenie materiatow

opuszczenie elementow studzienki do wykopu i ustawienie
wigczenie do rurociggu

utozenie pierscienia odcigzajgcego

zatozenie pokrywy

osadzenie wiazu

rozplantowanie pozostatego urobku

roboty odwodnieniowe,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Rurociggi - cena wykonania 1 mb obejmuje :

wyréwnanie dna wykopu

zakup i dostarczenie materiatow
opuszczenie rur do wykopu

ufozenie rur z przycieciem

sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
wykonanie dotkéw montazowych

wykonanie potgczenia rur

roboty odwodnieniowe,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
3. stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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©No O

2o

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-1SO 10318 Geotekstylia. Terminologia.

PN-EN I1SO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
Préobek

PN-EN ISO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnos$ci obwodowe;j.
PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na
PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw

PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-C-04628/02 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig i
transport.

PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

PN —-C — 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
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22. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie z polietylenu wysoko-cisnieniowego

23. Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

24. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 12
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