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SST-06.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE — ODWODNIENIE WGLEBNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem
wykopu pod urzadzenia wodne wymienione w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t odwodnieniowych w zakresie odwodnienia wgtebnego przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, nie
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien o ile wymagaja to warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia ktére zapewniajg odprowadzenie wéd gruntowych, powierzchniowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom
gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania roboét spadki, zapewniajgce odpowiednie odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopéw w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowaé ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopéw, pozwalajace obnizy¢ poziom
wéd gruntowych min. 50cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz
odprowadzenie wody do odbiornikow — na czas realizacji robét montazowych i zasypki wykopow.
Projektowany przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopéw winien uwzglednia¢é wplyw
zastosowanego systemu obnizania zwierciadla wody na zachowanie nosnosci podtoza pod
fundamentami przylegltych obiektéw budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sasiadujacych
z terenem budowy obiektéow budowlanych z powodu nieprawidilowego doboru systemu
odwodnienia wykopu lub nieprawidlowego prowadzenia robét odwodnieniowych odpowiada
Wykonawca. Ponadto nalezy zapewni¢ odptyw wody opadowej od krawedzi wykopéw, celem
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodami opadowymi

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzgdzi projekt odwodnienia terenu robdét,
uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj
budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez
wiasciwe organa administracji pahstwowej oraz Zamawiajgcego.

Odwodnienie robocze obejmuje:
e wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,
e nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopéw
(igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynno$ci zwigzane z oprowadzeniem wody i
odwodnieniem dotu fundamentowego w zakresie:
e oprowadzenie wody - rurociggi czasowe,
sgczki drenarskie,
studnie betonowe Dn 1000 lub 800 ustawiane na terenie i petnigce funkcje osadnikéw,
igtostudnie
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e igtofiltry, montowane w zestawach.

14 Okreslenia podstawowe

Igtofiltr — Obudowany rura otwér stuzgcy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i $rednicy
do 100 mm. W dolnej cze$ci igtofiltru znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym
zagtebiaC go metoda wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze
2zwiréw filtracyjnych.
Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, potagczonych wspdélnym przewodem z
pompa ssaco-prozniowa do odwadniania wykopéw budowlanych.
Promien leja depresji — odlegto$¢ pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopow budowli wodno -
melioracyjnych - materialy pomocnicze CBS i PWM . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogolne” pkt 2.
Materiat z rozbiorki instalacji odwodnieniowej po zakohczonych robotach jest wiasnoscig Wykonawcy
robot.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Przyktadowy sprzet do robét odwodnieniowych

zestawy igtofiltréw z kolektorami ttocznymi

zespo6t pompowo - prézniowy o wydajnosci do 90 m3/h

sprzet do wptukiwania igtofiltrow w rurze obsadowej

zasuwy, urzgdzenia pomiarowe cisnienia i ilosci pompowanej wody, montowane na rurociggach
ttocznych

e zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.
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5.1. Np. odwodnienie igtofiltrami obejmuje:

5.1.1. Wplukiwanie rury obsadowej

Woda do wptukiwania podaje sie pompg o wydajnosci 800 -1000 I/min. Rure obsadowg tgczy¢ z
pompg za pomocg lekkiego przewodu parcianego. Szybkos$¢ pogrgzania sie rury obsadowej nalezy
regulowac.

Po zakonczeniu wplukiwania otwiera sie¢ na moment wode na petng wydajnosé, a nastepnie
powoli zamyka doptyw celem splukania i odtransportowania drobnych czgstek gruntu. Przed
rozpoczeciem wptukiwania nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnosé potgczen.

5.1.2. Zabudowa igtofiltrow

Po wptukaniu rury obsadowej na odpowiednig gtebokos¢ i zamknieciu doptywu wsypuje sie do
niej okoto 0,5 wiadra osypki filtracyjnej, zapuszcza igtofiltr i podcigga rure nieznacznie, okoto 5 cm, w
gore. Po posadowieniu igtofiltru na wymaganej rzednej wykonuje sie obsypke boczna, stopniowo
podciggajgc rure obsadowg. Wysokos¢ zasypania obsypka 0,5 m nad goérng krawedz filtru. Gérng czes¢
otworu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowac¢ jednakowe rzedne posadowienia filtru i osypki dla
catlego zestawu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania
w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej.

5.1.3. Podlaczenie igtofiltrow do kolektora

Otwarty koniec rury nadfiltrowej fgczy sie zbrojonym przewodem gumowym z kré¢cem kolektora.
Kolektor uktada¢ bezposrednio na gruncie lub na podkfadach drewnianych, w odlegto$ci nie wigkszej niz
1,0 m od osi igtofiltréw, ze spadkiem 1 % + 2 % w kierunku do urzgdzenia pompowego.

5.1.4. Podtaczenie instalacji do urzagdzenia pompowego

Urzadzenie pompowe tgczy sie z kolektorem przewodem elastycznym. Przewdd taki eliminuje
przekazywanie drgan na instalacje.

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotwérczego nalezy dodatkowo przestrzegaé
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwérczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonywania robét odwodnieniowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola ta
powinna obejmowac sprawdzenie:

e gtebokosci zatozenia filtréw i igtofiltrow,

e wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

e skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

e sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

e szczelnosci potgczen i prawidtowos¢ zasilania pomp.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736/1999.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~WVymagania Ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:
e 1 mg - praca pomp,
e 1 mb - rurociggi tymczasowe,
o 1 szt. - iglofiltry,

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 8..

Odbidr robdt jest dokonywany na podstawie wlasciwego obnizenia zwierciadta wody ok. 0,5 m
pod dnem wykopu fundamentowego w czesci centralnej, badz wypompowanie wody z obszaru
wykonywanych robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogélne”. pkt 9.
Ptatnos¢ za pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pracy pomp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736/1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050/1999 .Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania prébek gruntu.”

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazowa zespotu igtofiltréw danego Producenta,

2. Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych,

3. Instrukcja montazowa agregatu prgdotwdrczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.

4. ,Przepisy BHP obowigzujgce przy pracach odwodnieniowych

5. Zasady odwodnienia wykopdéw fundamentowych budowli wodno - melioracyjnych" - Materiaty
pomocnicze Nr 10/72 CBS i PWM.
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