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SST-03.00    ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY  

1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych-wykopów związanych z 
wykonaniem zadania  wymienionego w  ST-00.00 „Wymagania ogólne”, p. 1.1. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie 
kat. I-IV i obejmują: 

 wykopy,  

 wykonanie wykopów w czaszy zbiornika, 

 zdjęcie ziemi urodzajnej, 

 odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odkładu  

 rozplantowanie gruntu z wykopu, 

 plantowanie terenu i skarp. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej  robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu, 
1.4.3. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za zgodność z Projektem 
budowlano –wykonawczym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 
00.00.„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów (z wyjątkiem podsypki, obsypki i wymiany gruntu). 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów (zasypywania wykopów), powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o 
ile nie określono tego inaczej w umowie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Grunty do wykonania podkładu 
Do   wykonania   podkładu   należy   stosować   pospółki   żwirowo-piaskowe.   Wymagania 
dotyczące pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 
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 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

 zawartość cząstek organicznych do 2%.  
 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia, roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.: 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na 
podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach z 
częstotliwością, co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 
Badania należy wykonać w zakresie : 

 ciężaru     objętościowego, 

 składu     granulometrycznego, 

 zawartości     części organicznych, 

 wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej ( W opt)  
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy  Wykonawca 
może skorygować bilans mas ziemnych i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, 
celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z BN-72/8932-01. 
Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po 
uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów 
przydatnych do ich budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.„Wymagania 
Ogólne” pkt 3. 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

 koparko - spycharki, 

 koparko - ładowarki, 

 spycharki gąsienicowe, 

 ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty ziemne należy wykonywać 
przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inżyniera. 
Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Grunt należy 
rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 
następujące środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 5. 

5.1. Ustalenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp 
oraz rzędne dna wykopu określa projekt. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi 
niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a zagrożone 
miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na 
którym je wstrzymano, może nastąpić za zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone wg 
ich wskazówek. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 

należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy 
wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na samochody samowyładowcze, lub na odkład, 

 spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót. 
należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 cm i w miejscach 
charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać (+-) 10 
cm. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska 
obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w projekcie dla cieku: 

a)  szerokość dna: 

 odchylenie średnie  ±  3 cm 

 odchylenie lokalne  ±  5 cm 
b) rzędne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym 

 odchylenie średnie  ± 1 cm 

 odchylenie lokalne  ±  2 cm 
c)  jw. lecz w gruncie nawodnionym 

 odchylenie średnie ± 2 cm 

 odchylenie lokalne ± 3 cm 
d) nachylenie skarp wykopu 

 odchylenie średnie 1: n - ± 0,05 

 odchylenie lokalne 1 :n - ±  0,1 
W wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, dopuszcza się 
zwiększenie granic tolerancji dokładności wykonania robót: 

 dla robót nowych - o 50% 

 dla robót renowacyjnych - o 100% 

5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Warstwa gruntu o grubości 
20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio 
przed ułożeniem rurociągu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej poziomu projektowanego należy 
porozumieć się z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się tzw. osi wykopu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Odwodnienie wykopów zgodnie z ST 00.00 pkt. 5 „Wymagania Ogólne” 

5.5. Umocnienie wykopów  

Wykopy pod budowlę przelewowo-upustową należy wykonać pod osłoną grodzy z brusów 
stalowych GU 16N ze stali S240GP 

5.6. Zasypanie wykopów  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów 
powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Układanie i 
zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji 
technicznej. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopów wykonywać ręcznie i mechanicznie. 

5.7. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną.  Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.8. Rozplantowanie gruntów z wykopu  

Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopów wykonywać mechanicznie lub ręcznie.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt.6 . 
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6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót 

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

 prace pomiarowe, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu  

 odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

 dokładność wykonania wykopów 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w WTWO 
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i 
sprawdzeniu grubości warstwy rozplanowanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiarowymi jest:  

 1 m
3
 wykonania robót ziemnych, 

 1 m
3
 wykonania  rozplantowania urobku, 

 1 m
2
 wykonania plantowania skarp, korony i dna. 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m

3
 w 

stanie rodzimym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 8.. 

  Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier Kontraktu ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.„Wymagania Ogólne”. pkt 9. 
Płatność się za 1 m

3
 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie 

wyników pomiarów.  
Cena jednostkowa wykonania 1 m

3
 wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 sprowadzenie sprzętu do wykonania robót,  

 wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych ( w miarę potrzeb ), 

 odspojenie i złożenie urobku na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezienie,  

 profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją  

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i dla wielkości podanej w ST lub innych 
wskazanych przez Inżyniera 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót,  

 wykonanie stanowisk załadowczych, 

 odspojenie gruntu z ew. przemieszczeniem do 30 m, 

 profilowanie z grubsza dna i skarp wykopów, 

 zmianę stanowiska roboczego  

 rekultywację terenu po zakończeniu robót 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-03.00  Roboty ziemne-wykopy 

Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 8 

Transport gruntu - płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu - cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza. 
 
Cena jednostkowa rozplantowania 1 m

3
 urobku obejmuje: 

 rozplantowanie urobku warstwą o założonej grubości, 

 wyrównanie rozplantowanej powierzchni, 

 rekultywację terenu po zakończeniu robót 
 
Cena jednostkowa plantowania 1 m

2
 skarp, korony, i dna wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 ścinanie wypukłości lub zasypywanie wgłębień,  

 odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawędź skarpy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy 

1. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

2. PN-86/B-02480. Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe 
4. PN-867B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-31/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
6. PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
7. PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -wyd. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa -1994 r. 

 

 


	SST-03.00    Roboty ziemne-wykopy
	1.    WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1. Zasady wykorzystania gruntów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ustalenia ogólne
	5.2. Dokładność wykonania wykopów
	5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
	5.4. Odwodnienie wykopów
	5.5. Umocnienie wykopów
	5.6. Zasypanie wykopów
	5.7. Ruch budowlany
	5.8. Rozplantowanie gruntów z wykopu

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Jednostka obmiaru

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Polskie normy
	10.2. Inne dokumenty





