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SST-11.00 ROBOTY UMOCNIENIOWE — GEOWLOKNINA, GEOKRATA, GEOMEMBRANA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien z wykorzystaniem
geowtdkniny zwigzanych z wykonaniem robd6t wymienionych w ST-00.00 ,\Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z
wykorzystaniem geowtokniny.

1.4 Okreslenia podstawowe

Geowldknina (lub witéknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geokrata - to produkt z grupy geosyntetykéw, najczesciej wystepuje w postaci przestrzennej konstrukgciji
przypominajgcej wygladem plaster miodu.

Geomembrana - stanowi najczesciej syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o
bardzo niskiej przepuszczalnosci(najczesciej HDPE, rzadziej PCV), stosowana gtdwnie jako bariera
uszczelniajgca. Wspdtpracuje bezposrednio z gruntem, na ktérym jest posadowiona, zabezpieczajgc go
przed migracjg ptynéw (wody, odciekdéw, odpaddw ptynnych itp.).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne”.
Prace podwodne wykona Wykonawca poprzez uprawnionych nurkow Il klasy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatéw
2.1.1. Geowtdknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscig z
gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznymi

Do wykonania warstwy pods$cielajgcej materace gabionowe, pod przepusty i umocnienia brzegowe
stosowa¢ geowtdkning o nastepujgcych cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa
jednostkowa, odporno$¢ na przebicie stozkiem, umowna wielko$¢ poréw Ogy.

- surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
- wydtuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (£30%)
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)
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- odpornosc¢ na przebicie dynamiczne mm -22(+3)

- odpornos¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
- masa powierzchniowa (gramatura) g/m®  -200

- umowna wielko$¢ poréw Ogq pUm - 100 £30%

2.1.2. Geomembrana

Geomembrana PEHD gr. 1,0 mm, szeroko$¢ zalezna od producenta , pasy jednak nie wezsze
niz 2,30m
Geomembrama winna posiadac :
a/ Aprobate techniczna dopuszczajgca geomembrane do uszczelniania sktadowisk odpadéw
komunalnych dna skfadowiska , skarp oraz do uszczelniania powierzchni,
b/ Atest Higieniczny — stwierdzajgcy brak negatywnego oddziatywania na cziowieka i srodowisko
naturalne
¢ /Certyfikat zgodnosci
d/ kazdy rulon geomembrany winien posiada¢ metke.

2.1.3. Geokrata

Geokrata z PEHD zgrzewana, o matym wymiarze oczka komérek siatki, wysokos¢ siatki komorkowej
200mm, szeroko$¢ geokraty dostosowana do wielkosci podanej w projekcie. Grubo$é nominalna
tasmy:1,5 mm (+/-0,1).
Pozostate wymagania:
e Kkolor: czarny,
odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra,
palnos¢: temp. 360°C,
plastycznosé: temp. 130°C,
taczenie tasm sekcji: zgrzewanie punktowe ultradzwiekami,
taczenie poszczegdinych sekcji: plastikowe opaski samozaciskowe odporne na UF,
mocowanie za pomocg specjalnych szpilek wg zasad przyjetych przez producenta,
gestosé: od 935 do 965 g/cm3,
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 2 21000 kN/m2,
odpornosé¢ na korozje naprezeniowa: = 2000 h
temperatura montazu: od -26°C do +43°C

2.1.4. Kruszywo do wypetnienia geokraty
Grys kamienny mineralny tamany 16-31.5 mm

2.2. Zalecenia ogélne

W umocnieniach i drenazach witdéknine mozna wbudowywaé¢ na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach
lub powierzchniach; najczesciej na poziomych dnach i pochytych skarpach zbiornikéw, kanatéw,
wykopéw itp., rzadziej na Scianach pionowych, np. umocnieh ptotkowych lub drenazy. Na powierzchniach
walcowych, stozkowych lub innych wtéknine wbudowuje sie najczesciej na tukach skarp rzek, kanatéw i
zapér oraz jako owiniecia drenazy rurowych i innych. Aby wiéknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz
aby zapewni¢ jej trwato$¢ rozwigzania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantowaé ochrone
widkniny przed:

e przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty,
kamienie, bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnien, lub przez masy i
skfadniki mas betonowych i mineralno-asfaltowych, ktére w czasie uktadania mogg wnika¢ w pory
wiékniny i uszczelniac¢ jg lub uszkadzaé,

e dziataniem ptyngcej wody i falowania,

e dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikéw atmosferycznych (niskie temperatury,
grad, podrywanie przez wiatr).

Ze wzgledu na skutecznos¢ dziatania widknina powinna pokrywaé caty chroniony obszar gruntu, drenazu
itp. Czesciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne sag
srodki techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sie widkniny.

Srodki, ktére nalezy przewidzie¢ w dokumentaciji projektowej celem spetnienia tych wymagarn oméwiono
w dalszej czesci tego rozdziatu; Srodki, ktore nalezy przedsiebraé w toku wykonawstwa, przedstawiono w
rozdziale 5.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzagdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11.00 Roboty umocnieniowe - geowidknina, geokrata

2.3. Ochrona witékniny przed przebiciem, rozdarciem i przecieciem

2.3.1. Ocena wynikéw badan

Zabezpieczenie widkniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiggnaé przez
zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowanie podioza pod widkning, a w przypadku, gdy jest to celowe,
przez wykonanie na podtozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotéw, na ktérej uktada sie widknine.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ kazdorazowo okreslona w projekcie.
2.3.2. Wymagania odnoszace sie do warstw i elementéw przykrywajacych

Ochrone wiékniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy uszczelnien,

umocnien oraz warstw ochronnych nalezy zapewnié przez:

e wykluczenie uzywania materiatéw kamiennych o ostrych krawedziach,

e wykluczenie rzucania na widknine kamieni o $rednicy wiekszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy uktadac
recznie lub przesuwac spycharkg poruszajagcq sie po ich warstwie o grubosci co najmniej 0,30 m, od
tego wymagania mozna odstgpi¢ pod warunkiem sprawdzenia na prébnym odcinku, ze narzucanie
kamienia o zaprojektowanej srednicy na utozong wtoknine nie powoduje jej uszkodzenia,

e wykluczenie nieostroznego uktadania blokéw i ptyt prefabrykowanych ("na kant").

2.4. kaczenie geowltdkniny

2.4.1. Potrzeba tgczenia geowtékniny

Widknina w umocnieniach i drenazach podlega licznym oddziatywaniom, ktére mogg spowodowac jej
przemieszczenia i niedopuszczalne odstonigcia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powstaé moga np.
pod dziataniem szybko ptyngcej wody lub falowania (szczegdlnie na nieodpowiednio zabezpieczonych brzegach
pasm widkniny lub tgczonych z nich elementéw), przy rozkitadaniu na widkninie warstw gruntowych i
kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, ttucznia, gruntu itp., przy niestarannym ukfadaniu blokéw i ptyt oraz pod
niewielkim nawet obcigzeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podtoze stanowig grunty stabo
nosne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymatosci widkniny wymienione obcigzenia nie powodujg rozdarcia
wiokniny, tak, ze odstoniecia mogg nastgpi¢ tylko na skutek rozejscia sie elementéw widkninowych w
stykach.

Aby unikng¢ odstonie¢ tgczenie elementéw widkniny wykonywaé nalezy w sposéb wykluczajacy ich
rozejscie sie. W tym celu stosuije sie:

¢ polgczenia nie przenoszace sit rozciggajgcych i scinajacych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia
nie bedg nadmiernie duze; sg to pofaczenia na luzny zaktad, w ktdrych jeden z przylegajgcych
elementéw widkniny przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych
przemieszczeniach.
e potgczenia przenoszace sity rozciggajace i Scinajgce; sg to pofgczenia zszywane, klejone i zgrzewane
oraz- w przypadku niewielkich sit -takze klamrowane.
2.4.2. Wybér sposobu taczenia
Projekt przewiduje faczenie geowtdkniny na zaktad. Minimalna szerokos¢ zakfadu powinna wynosic¢ 0,3 m.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.

3.1. Sprzet do uktadania geomembrany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu. Ponizej
podano przewidywany sprzet konieczny do wykonania zadan objetych niniejszg Specyfikacja.

e Samochdd skrzyniowy,

e Zgrzewarki do folii — dwuslady i ekstrudery

3.2. Sprzet do uktadania geowtdkniny i geokrat

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
e ukfadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,
e tadowarki, réwniarki lub ukfadarki do rozktadania kruszywa,
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e walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i
mechaniczne, mate walce wibracyjne,
e przenosne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komdérkom
nominalnych wymiarow,
e inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

4.1. Transport geowltékniny i geokrat

W czasie transportu i przechowywania nalezy geokraty i geowtdknine chroni¢ przed mozliwoscig
uszkodzen mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.
Geokrate i geowtdknine nalezy transportowa¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych
poziomo na wyréwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ ukiadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5
warstwach bez innych dodatkowych obcigzen. W czasie transportu i przechowywania nalezy chronié¢
geowtdkniny przed mozliwoscig zawilgocenia, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.
Geowtdkniny nalezy przechowywaé i transportowaé wylgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyrdwnanym podtozu. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki geowtoknin przed uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem wysokich temperatur.
Na kazdym opakowaniu geowtoknin nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg nastepujgce dane:
nazwe i adres producenta,
rodzaj wyrobu,
date produkcji,
wymiary w rolce (szerokos$¢ i dtugosc),
mase rolki,
mase powierzchniowa,
informacje, ze wyréb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM i nr tej aprobaty.

4.2. Transport geomembrany

Geomembrana powinna zostaé przyjeta na plac budowy przez Inwestora oraz Firme
odpowiedzialna za jej montaz. Skladowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z opisem
podanym w niniejszym opracowaniu.

Transport geomembrany nalezy tak przeprowadzaé, aby unikng¢ przeciggania rulonéw lub pfacht po
podtozu. Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie folii
lub geomembrany w trakcie tych operacji. Transport rulondéw powinien odbywaé sie poprzez
podwieszenie za rdzen montazowy wsuniemy do rolki (fabryczne gilzy nie sg w stanie przenosi¢ obcigzen
podnoszonej rolki).

Materiat powinien by¢ skladowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi
wptywami atmosferycznymi. Sktadowana folia lub geomembrana powinna by¢ zabezpieczona przed
wpltywem promieni stonecznych. Temperatura podczas sktadowania i transportu powinna miesci¢ sie w
granicach od +5 do +30°C.

W przypadku sktadowania w temperaturach zblizonych do + 5°C materiat przed rozwinieciem nalezy
sezonowac w wyzszej temperaturze celem zwigkszenia jego elastycznosci, co utatwi roztozenie.
Dopuszcza sie przewozenie i skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.
Poszczegolne rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do
minimum ich reczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdine”
pkt 5.

5.1. Podtoze pod wiéknine

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana widknina, nalezy przygotowaé¢ zgodnie z wymaganiami "WTWO robét
ziemnych". Przed przystgpieniem do uktadania wiokniny nalezy usung¢ z powierzchni podtoza pnie, gatezie,
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna zwiru i ttucznia, grudy i bryly gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko, co
mogtoby spowodowac jej przebicie lub rozdarcie.
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Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowg wilgotnos¢ zageszczenie. Lokalne
zagtebienia wypetnione wodg, $niegiem, na-mutami, btotem itp. nalezy oczysci¢, zasypa¢ gruntem takim
jak na powierzchni podtoza i zagescic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podtoza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru,
nalezy po ich ustaniu skontrolowac jg i w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazddéw po przygotowanym podiozu.

Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne slady; dozwala
sie tylko poruszanie sie po deskach. Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni
podtoza zaleca sie ograniczy¢ jej wielkos¢ do takiej, ktéra moze by¢ przykryta widkning w ciggu 3 do 5
dni; w podtozach przygotowywanych pod ostong odwodnienia pompowego zaleca sie skrocié ten okres.

5.2. Uktadanie wiokniny

Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych widknine mozna uktada¢ recznie Iub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktdrg uprzednio nawinieto duzy element widkninowy faczony z
mniejszych, lub przez rozscielenie ztozonego elementu widkninowego. Szpule lub zlozony element dostarczane
sg nha miejsce wbudowania samochodem lub Zzurawiem samojezdnym. Ostateczne rozscielenie, wyréwnanie
nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod witékniny powinno by¢ wykonywane recznie.

Ukfadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na ogét postepujgc w kierunku linii najwiekszego
spadku od goéry ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktada¢ zaréwno wzdtuz
warstwie, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Sfaldowania widkniny tworzgce sie podczas uktadania nalezy w miare moznosci zmniejsza¢ przez tagodne
rozcigganie, bez nadmiernego naprezania, ktoére niekorzystnie wptywa na jej trwalos¢. Ze wzgledu na
niemoznos¢ catkowitego unikniecia zmarszczen i sfatdowan witdkniny, dlugosé i szerokos¢ elementéw
przygotowanych do wbudowania powinny by¢ o 5 +10 % wieksze, niz wynika z wielkosci przykrywanej
powierzchni i projektowanej tgczeniu, dtugosci zaktadu w potgczeniu.

Niezwtocznie po utozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, widknine nalezy zabezpieczyé
przed podrywaniem, obcigzajgc ja punktowo w miare moznosci tym samym materiatem, ktory ma by¢ na
niej utozony.

W przypadku stwierdzenia w toku robot potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania
dolnego lub gérnego konca lub catej powierzchni witdkniny do podtoza, nalezy je wykona¢ zgodnie
ze wskazowkami podanymi w rozdz. 4. Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez
przykrycia okresla producent, Jesli takiej informaciji brak, zaleca sie przyjmowac:

¢ 5dni dla widknin nieodpornych na dziatanie $wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

e 15 dni dla wtéknin odpornych na swiatto,
Pod wodg wiokning ukilada sie zwykle, zaréwno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez
rozwijanie ze szpuli:

e zladu, podtrzymujac jg recznie lub zurawiem,

e zwody - z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzadzen,

5.3. Laczenie widkniny
Projekt przewiduje faczenie na zakiad przy minimalnej szerokosci zaktadu 0,3 m.

5.4. Przykrywanie witékniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny budowlami siatkowo-kamiennymi, narzutem kamiennym badz
ptytami azurowymi. Warstwe przykrywajgcg wykonac recznie lub mechanicznie z duzg ostroznoscia
Aby zabezpieczy¢ wiokning przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy
przykrywajgcej nie nalezy rzucac¢ kamieni duzych srednic bezposrednio na wtéknine.

5.5. Mocowanie geokraty i fgczenie sekcji

Podtoze powinno mie¢ jednolity spadek bez wybrzuszen i nieréwnosci. Grunt wbudowany
powinien by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia ID = 0,65 — 0,7.
Poszczegolne sekcje geokraty nalezy napig¢ lub natozy¢ na specjalne ramy montazowe w celu nadania
im wtasciwosci nominalnych wymiaréw. Nastepnie ramy z roztozonymi na nich sekcjami obracamy o 180°
(tak, aby rama znajdowata sie nad sekcja) i odpowiednio ustawiamy i taczymy z wczes$niej roztozonymi
sekcjami. W celu utrzymania sekcji we wtasciwych pozycjach zewnetrzne komérki wypetniamy gruntem
rodzimym, po czym usuwamy ramy montazowe. Nastepnie sekcje wypetniamy grysem z nadmiarem do
poziomu nie wiekszym niz 50 mm. Poszczegdlne sekcje przymocowaé do podtoza za pomocg szpilek
typu ,J” o dtugosci 600 i 700 mm i typu ,,U” o dtugosci 400 mm. Szpilki z pretéw gtadkich o $rednicy 10
mm, wbijaé¢
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w grunt w pozycji pionowej, tak aby zabezpieczy¢ instalowane sekcje przed przesuwaniem sie na boki.
Zasady kotwienia:

- kazda szczytowa komoérke nalezy zakotwic szpilka o dlugosci 700 mm,

- szpilki typu ,U” fgczyé co druga komorke sekcji przylegtej,

- szpilki o dtug. 600 mm kotwic bedg komérki wewnetrzne kazdej sekcji
Szpilki nalezy zabijaé tak aby jej ,ucho” dochodzito do gérnej krawedzi $ciany komérki, jednoczes$nie nie
deformujac jej.

Geokrate po roziozeniu wypeti¢ grysem 16-31mm z nadmiarem nie mniejszym od potowy
wysokosci geokraty, ale nie wiekszej niz 50 mm, zasypke wyréwnac i stabilizowaé przez watowanie.
Zasyp nalezy zrzuca¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1 metr. Unika¢ przecigzenia sekgji i stopniowo jg
wypetniajgc.

5.6. Ulozenie geomebrany
Geomembrane nalezy utozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Prowadzenie kontroli robot

Zakres kontroli robot:

¢ ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,

o wyrywkowa kontrola jakosci robot,

o wyrywkowa kontrola wymiaréw.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien oraz
zgodnosci wykonania robét z wymogami.

6.2. Przykrywanie witékniny

6.2.1. Ogledziny

Kazdg nadestang partie widkniny po roztozeniu w miejscu wbudowania nalezy poddac¢ ogledzinom celem
stwierdzenia, czy nie nastgpito jej uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na ktérych
stwierdzono uszkodzenia, nie wolno uzyé w przewidzianym dla nich celu.

Po usunieciu uszkodzen (naszycie lub naklejenie tat) pasma widkniny mozna - za zgodg projektanta -
wbudowac¢ w mniej wazne elementy budowli, budowle prowizoryczne itp.

6.2.2. Pobieranie prébek do laboratoryjnych badan kontrolnych

Z kazdych dostarczonych 2000 m? wiokniny nalezy wycigé probke o powierzchni 2,0 m® w ten sposoéb, by
krawedzie wyciecia bytgl oddalone co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jezeli materiat jest dostarczany w partiach
mniejszych niz 2000 m* prébke nalezy pobra¢ z kazdej partii dostawy.

6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne
Badania kontrolne powinny obja¢ trzy nastepujgce parametry identyfikujgce, szczegdlnie wyraznie
reagujgce na odchylenia procesu produkcyjnego od normy:
e grubos¢ widkniny przy obcigzeniu oy = 0,49 kPa (wg ,Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Widkniny w
konstrukcjach drenazy i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania." - zat.
Nr 2, Warszawa 1986 r.
e masa powierzchniowa ITIF (wg zat. jak wyzej),
e wytrzymatos¢ na zrywanie P, w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz (wg zat. jak wyzej).
Jezeli w warunkach dostawy wskazano metody badan inne niz wymienione w zat. 2 (jak wyzej), wowczas
badania nalezy przeprowadzi¢ metodami wskazanymi przez dostawce.

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki ocenia sie przez poréwnanie ich z wartosciami podanymi w projekcie lub atescie. Jezeli wyniki badan
kontrolnych ktéregokolwiek z parametréw wymienionych w punkcie 6.3 wykazg odchylenia przekraczajgce + 10%
od danych projektowych, calg partie widkniny nalezy podda¢ badaniom wszystkich tych parametréw, ktére sg
okreslone w projekcie lub atescie jako wymagania.
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Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchylen (przekraczajgcych +10 %) od danych
projektowych, badang partie trzeba uznac za nie spetniajgcg warunkéw dostawy.

6.3. Postepowanie z widkning nie spetniajgca warunkéw

Zdyskwalifikowana wiéknina nie moze by¢ wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. O jej dalszym
przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moze to nastapi¢, decydujg projektant i
wykonawca.

Jezeli czes¢ widkniny nie spetniajacej wymagan wbudowano przed uzyskaniem wynikdw badan, wowczas -
w zaleznosci od oceny skutkdw jej pozostawienia - nalezy jg usunaé lub pozostawi¢ w miejscu wbudowania,
stosujgc odpowiednie zabiegi gwarantujgce, ze widknina zapewni trwato$¢ umocnienia lub drenazu. Decyzje
w tej sprawie podejmujg projektant i wykonawca.

6.4. Inne warunki

zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentaciji projektowej,

réwnos¢ powierzchni umocnienia,

doktadnos$¢ ubicia nawierzchni,

oczyszczenie hawierzchni,

zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST.

6.5. Kontrola utozenia geokraty

Kontrola utozenia geokraty obejmuije:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
e sposobu roztozenia geokraty i montazu szpilek (zgodnie z wytycznymi producenta),
e sposobu wykonania zasypki geokraty.

Kontrole wykonania geokraty przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi producenta materiatu.

6.6. Kontrola utozenia geomembrany

Kontroli nalezy poddac :
e wyréwnanie podioza z dokfadnoscig do 1,0 cm przed utozeniem geomembrany,
e rozktadanie paséw geomembrany z rolek,
e wszystkie wykonane zgrzewny dwuszuwowe metoda cisnieniowg / mozna pomingé
zgrzewny wykonane fabrycznie/ .
Z kontroli zgrzewéw oznaczonych kolejnymi numerami nalezy sporzgdzi¢ protokoty préb, Odbiér poditoza
i roztozenia paséw geomembrany nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
+~Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg dla robo6t umocnieniowych jest:

e ulozenie geokraty 1 m2 (1 metr kwadratowy)

e utlozenie geowtdkniny 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

e uflozenie geomembrany 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 8..
Odbioru prac dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie Dziennika Robot i atestow.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inzynier Kontraktu uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inzynier Kontraktu uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzagdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11.00 Roboty umocnieniowe - geowidknina, geokrata

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
~Wymagania Ogolne”. pkt 9.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty. Cena jednostkowa obejmuije:

Utozenie geowtdkniny - cena wykonania 1 m? obejmuije:

- prace pomiarowe,

- koszt nabycia i transportu materiatu,

- utozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podiozu, w sposéb okreslony w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji i zaleceniami producenta,

- ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,

- usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Utozenie geokraty - cena wykonania 1 m? obejmuje:

- prace pomiarowe,

- koszt nabycia i transportu materiatu,

- utozenie geokraty na uprzednio przygotowanym podiozu, w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,

- wypetnienie oczek geokraty grysem,

- usuniecie ewentualnych uszkodzen geokraty,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Utozenie geomembrany - cena wykonania 1 m? obejmuje:

10.

8.

9.

- prace pomiarowe,

- koszt nabycia i transportu materiatu,

- utozenie geomembrany uprzednio przygotowanym podiozu, w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,

- wykonanie potgczeh zgrzewanych lub klejonych,

- usuniecie ewentualnych uszkodzeh geokraty,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szybkich
prébek

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR)

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metodg spadajgcego stozka)

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
rozcigganiu

PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprezeniowej polietylenu w srodowisku
substancji powierzchniowo czynnej

PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki — Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstylidw i wyrobéw pokrewnych

PN-EN ISO 10319:2008 Geosyntetyki — Badania wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek

BN-87/8955-02 Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiornikdw wodnych folie
polimerowg. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.

COB-RBI ,Hydrobudowa" Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Widkniny w konstrukcji drenazy i
umochieh budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986

10. Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2002-04-1216 Geokrata TABOSS Il
11. Instrukcja instalacji geokraty TABOSS do wzmocnienia nawierzchni lokalnych drég dojazdowych

- ,Taboss” sp. z 0.0.

12. Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-0051
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