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SST-08.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z
wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem robot rozbiodrkowych i
naprawczych w granicach robét.

14 Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano —wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogélne” pkt 2.
Gruz i materiaty z rozbidrki - liczony w m® do wywiezienia z terenu budowy na sktadowisko.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty rozbiorkowe nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inzyniera.

Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych
Samochaod skrzyniowy, kliny, mioty i dragi stalowe, nozyce do ciecia stali.

4, TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Materiat z rozbiorki, ktory jest wlkasnoscig Zamawiajgcego, nalezy wywiez¢é dowolnymi srodkami
transportu do tego przystosowanymi i zatwierdzonymi przez Inzyniera w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, na wysypisko lub ztomowisko, ewentualnie wykorzysta¢ do wykonania umocnien.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

5.1. Ustalenia ogélne
Roboty rozbiorkowe wykonywane bedg z uzyciem sprzetu i recznych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbidrek zostat wykonany zgodnie z
ustaleniami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m3- konstrukcji betonowych i zelbetowych
1mb — rozbiérka rurociggéw tymczasowych
1t - konstrukcji stalowych

1m2 — naprawy tymczasowego pietrzenia

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt 8..

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogélne”. pkt 9.

Ptatnos¢ sie za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci
robét i na podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena jednostkowa robét rozbidrkowych obejmuije:
e  prace przygotowawcze,
sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,
prace rozbiérkowe,
ew. odzysk materiatow,
odwiezienie materiatdw z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
oznakowanie strefy robot,
uporzgdkowanie strefy robét.

Cena jednostkowa 1m2 robdt naprawczych tymczasowego pietrzenia obejmuje:
e prace przygotowawcze,
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10.

oczyszczenie powierzchni tymczasowego pietrzenia z namutéw,

posortowanie i utozenie kamienia (elementéw betonowych) w pryzmie pietrzenia,
zawirowanie szczelin,

uporzadkowanie strefy robot

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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