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SST-20.00 NARZUTY KAMIENNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
narzutéw kamiennych luzem przy realizacji rob6t budowlanych wymienionych w  ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ubezpieczeniem skarp narzutem kamiennym. Grubos¢ warstwy narzutu do ustalenia na budowie w
trakcie wykonywania prac.

Roboty obejmuja:

— przygotowanie podfoza pod ubezpieczenia,

— dostarczenie kamienia z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania,

— ulozenie warstwy kamienia na krawedzi modernizowanego wlotu od strony wody,

— zaklinowanie utozonego narzutu

14 Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny — warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna wykopu,
zabezpieczajgca te powierzchnie przed rozmyciem woda ptynacg lub jej falowaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano —wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~WVymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.1. Kamien do narzutow

Nalezy uzy¢ kamieh uzywany do narzutéw podwodnych i nadwodnych powinien odpowiadaé normom
oraz wymaganiom okreslonym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét regulacyjnych i
umocnieniowych” a ponadto spetnia¢ wymagania norm: kamien tamany ciezki — PN-13383-1/02, BN-
76/8952-31

Wielkos¢ poszczegodlnych kamieni, ich mrozoodpornos¢, wytrzymatosé na Sciskanie, odpornosé¢é na
Scieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy zastosowa¢ kamien o nastepujgcych
parametrach:

e ciezar objetosSciowy skaty > 23 kN/m?®,
e wytrzymatos¢ na sciskanie > 150 MPa,
e nasigkliwos¢ wagowa W, max 1,5 %,

e mrozoodpornosc FTu <0,5

e odpornos¢ na Scieranie (mikro-Deval) Mpe =10
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Narzut kamienny — uzupetniajacy nalezy wykona¢ z materiatu kamiennego hydrotechnicznego Kl. |
atestowanego o nastepujgcych granulacjach:
¢ Srednia Srednica kamienia tamanego D=8+ 25cm
Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych na
erozje w srodowisku wodnym.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania umocnien z narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionym
sprzetem:
e koparka min 0,6 m?
barka,
tadowarka
samochody samowytadowcze
sprzet podreczny (taczki, mioty, fomy, szufle itp.)

4, TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

Kamien do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu na
miejsce wbudowania, transportowany jest luzem dowolnymi $rodkami transportu w zaleznosci od
technologii przyjetej przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza pod umocnienia

Podtoze pod wykonanie umocnien powinno by¢ wyrownane i wyprofilowane do wtasciwej rzednej oraz
zageszczone lub utozona podsypka, o ile przewiduje to projekt wykonawczy.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke z materiatéw sypkich (piasku, pospdtki lub zwiru) wykonuje sie na uprzednio przygotowanym
podiozu o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Goérna powierzchnia podsypki powinna by¢
wyprofilowana do wymaganej rzednej dna i pochylenia skarp zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do stopnia zageszczenia JD > 0,5.

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego

Kamien uktada sie lub zrzuca z matej wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna segregacja
materiatu. Przy wykonywaniu narzutu na podtozu z geowtdkniny nalezy przestrzega¢ uwarunkowan podanych
w SST 14.00 - Roboty umocnieniowe- geowtdknina p. 2.2. Po wykonaniu narzutu gérng powierzchnie nalezy
recznie wyrowna¢ do projektowanego poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia
skarp. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny.
2. Kamienie wbudowa¢ warstwami o grubosciach umozliwiajacych jego klinowanie, wg zalecen
Dokumentacji Projektowe;.
3. Kamien nalezy uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaé najwiekszy ciezar
objetosciowy gotowego narzutu. Ciezar objetosciowy wykonanego narzutu powinien zawierac sie w
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przedziale 16+20kN/m?
4. Wyréwnanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola jakosci i prawidlowosci wykonywania robét narzutowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jakosci utozenia narzutu kamiennego, a w szczegdlnosci geometrii wykonanej konstrukcji
(pochylenia, rzedne, $cistos¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, stopien wypetnienia przestrzeni
miedzy kamieniami itp.)

e porowato$¢ narzutu nie moze byé wieksza niz n=0,20

e miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szerokos¢ pasa umachianego +10 cm

e grubosc narzutu + 5 cm

e nieréwnos¢ powierzchni + 5 cm

6.3. Kontrola jako$ci materiatéw kamiennych

e kontroli jakosci kamienia dokonuje Inzynier na podstawie certyfikatow jakosci wystawionych
przez producenta.

e Materiaty mozna uznaé za zgodne z SST, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a
stwierdzone odchytki mieszczg sie w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji
Projektowej.

¢ Kontrole jakosci kamienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250m?

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~WVymagania Ogolne” pkt 9.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:
e wykonanie narzutéw kamiennych 1 m3 ( 1 metr szescienny)

llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt 8..

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,.Wymagania Ogélne”. pkt 10.

Wykonanie narzutéw kamiennych - cena wykonania 1 m? robot obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatow

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatéw
dostarczenie materiatébw w miejsce wbudowania

wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjg Techniczna.
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e uporzadkowanie terenu
Ptatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania
2. PN-EN 13383-2:2003 jw. Metody badan

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb



	SST-20.00    Narzuty kamienne
	1.    WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1. Kamień do narzutów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Przygotowanie podłoża pod umocnienia
	5.2. Wykonanie podsypki
	5.3. Wykonanie narzutu kamiennego

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości i prawidłowości wykonywania robót narzutowych
	6.3. Kontrola jakości materiałów kamiennych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Jednostka obmiaru

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Polskie normy





