SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$8T-16.00 Roboty montazowe - stalowe zamknigcia z mechanizmami wyciggowymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTA ZOWE - STALOWE ZAMKNI ECIA Z
MECHANIZMAMI WYCI AGOWYMI
SST-16.00

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$8T-16.00 Roboty montazowe - stalowe zamknigcia z mechanizmami wyciggowymi

SPIS TRESCI

SST-16.00 ROBOTY MONTAZOWE - STALOWE ZAMKNI ECIA Z MECHANIZMAMI WYCI AGOWYMI .3

L W ST E P ettt E e 3
1.1 w40 101 0] SRS ) PSP PP R OPRPP 3
1.2 ZaKreS STOSOWANIA SST ...ecueiiiiiiiiiiie ettt ettt se e e e e s e s rn e e nnreenanes 3
1.3 ZaKres robOt ODJELYCH SST ... .. i e e e e e e e raaa e 3
14 OKresSIenia POUSTAWOWE.........ciceeiieeieee e e sceieiee e e e e e e s s tae e e e e e e s st a e e e e e e s s santaaneeaeaeeesannnnraneeaaenean 3
1.5. 0Ogolne wymagania dotyCZgCe FODOL.........uuiieiiiiiie it ettt et e e st e e e saaeee e 3

2. MATERIALY ittt ettt ettt h ettt ekt e b et oo s ket eeh b e e eh e e e e ek bt e en bt e e be e e ahbe e ebe e e anneennneans 3
2.1. 0Ogolne warunki StOSOWANIA SPrZETU .......c.uuiieiiiiii ettt e e e e e e snraeeessnsaeee s 3
2.2. Warunki szczegotowe stosowania MateriafOw ..............oeoiiviiiiiiiiire i 3

R S S R ¥4 = LTS OU SRR 4
3.1 0OgoIne warunki StOSOWANIA SPrZETU .......c.uuiieiiiiiie it seiie et see e st e e s senaeeesnnsaeee s 4
3.2. Sprzet do tranSPOrtU | MONTAZU.........cccuiiiieee e e e iecite e e e e e st r e e e e e s serre e e e e e s s sanrrareeeaeesesnneees 4
3.3. Sprzet do robOt SPAWAINICZYCRN .......coi i 4
3.4. Sprzet do POIGCZEN NA STUDY ...uviiiii e e e e e e s e e e e e e e e annnnes 5

A, TRANSPORT ..ttt ettt E e st e et et e s et e s R et e nR e e et et e R et e R e e e nn e e e ne e r e e e e nnne e e 5

5. WYKONANIE ROBOT ....cooiiiiiiiiiititititeiese ettt sttt sttt 5
5.1. Wykonanie zamKkni€€ i MEChANIZMOW .........c..iiiuiiiiiie ittt aee s 5
5.2. Montaz zamKni€€ i MECHANIZMOW ..........c.uiiiiiiiii ettt sane s 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ocoiuiuitititetcececece ettt n s s s st 6
6.1. OgoIne zasady KONtroli JAKOSCI FODOL..........cc.uiiiiiiaiieiii ettt sene e 6
6.2. Kontrola montazu elementéw zamknie¢ do betonowania ............cccoceeiiiiiiiiiiniee i 6
6.3. Kontrola montazu zamknigé i mechanizmoOw WyCIgQOWYCH ...........ccoiiiiiiiiiiiieniee e 6
6.4. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych.................... 6

7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt 6
7.1, JEdNOSIKA ODIMIAIU ......viiiiiicie ettt e e r e nre e nne e nnne e 7

8. ODBIOR ROBOT ....utiiiiiiieieieisets ettt 7

9 PODSTAWA PLATNOSCL......ocoiiieieeieieteteeeeeee ettt ettt s s senans 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt ettt s e s re e ne e e e e e nn e e e nnn e e senee e 7
10.1. POISKIE NOIMY ..ttt e ettt e et e e e e et be e e e e e e e e e s bebaeeeaaeeesanbesneeaaaeaeannneees 7
10.2. NOIMY DFANZOWE ... ..ttt e e e e ettt et e e e e e s aaabe et e e eaeeaaannbeeeeeaeeeeaaannbaneeeaaaeaaannnes 7
O T o= (o] U0 1= o1 3 PRSP 7

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$8T-16.00 Roboty montazowe - stalowe zamknigcia z mechanizmami wyciggowymi

SST-16.00 ROBOTY MONTAZOWE - STALOWE ZAMKNI ECIA Z MECHANIZMAMI WYCI AGOWYMI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem montazu
zamkniecia z mechanizmem wyciggowym dla jazu w ramach zadania wymienionego w ST-00.00
~Wymagania ogoélne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z przygotowaniem i montazem
stalowych zamknie¢ z mechanizmami wyciggowymi urzgdzen wodnych..

14 Okre $lenia podstawowe

Zamkni ecia stalowe:
e zasuwa dwudzielna - konstrukcja stalowa o wys. pietrzenia okreslonym w projekcie,
e elementy do zabetonowania - fawy i prowadnice zamknie¢ gtéwnych i remontowych lub krat,
e zamkniecia remontowe - to drewniane lub stalowe belki zamknie¢ remontowych,

Mechanizmy wyci ggowe:
* mechanizm wyciggowy, 0 napedzie recznym wg projektu mechanicznego.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Zamkniecia nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normag PN-B-03203 Konstrukcje stalowe.
Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.

Zamkniecia wraz z prowadnicami nalezy zamowi¢ w wytwarni i montowac jako kompletne elementy.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania sprz  etu

Ogdélne wymagania dotyczgce materialbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,.Wymagania Ogélne” pkt 2.

Montowane bedg gotowe zamkniecia z mechanizmami wyciggowymi, kompletne, wykonane przez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo

2.2. Warunki szczegétowe stosowania materiatow

Projektowany jaz wyposazono w trzy komplety typowych zasuw stalowych dwudzielnych typu
JZD. 4-1,6 wraz z mechanizmami wyciggowymi o napedzie recznym typu 3,5MPR-ZD. Zamkniecia wraz
z prowadnicami nalezy zaméwi¢ w wytworni i montowac¢ jako kompletne elementy. Wykonanie na
podstawie typowego rozwigzania zgodnie z alboumem ,, Projekty typowe zamknie¢ zasuw dwudzielnych

dla jazu typ JZD...... opracowanym przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Wodnych Melioracji i
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL" - Warszawa 1982r.
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Zamkni ecia nale zy wykona € zgodnie z Polsk 3 Normga PN-B-03203 Konstrukcje stalowe.
Zamkni ecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.

Zasuwy wraz z prowadnicami, kotwami, Srubami i elementami towarzyszgcymi nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej 1.4301 jako spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg catosciowej
pasywaciji galwanicznej.

Wszelkie spoiny nale zy wykona € jako ci ggte na calej dlugo $ci spawanego elementu. Nie
dopuszcza sie stosowania spoin przerywanych.

Zamkniecia wraz z urzgdzeniami napedowymi muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewniaty
mozliwo$¢ manewrowania nimi w kazdych warunkach atmosferycznych i o kazdej porze roku w ptyngcej
wodzie w przewidzianym czasie, przy okreslonej réznicy pozioméw wody gornej i dolnej.

Grubo$é blach w elementach nosnych nie powinna byé mniejsza niz 6 mm. Srednica kotew prowadnic nie
powinna byé mniejsza niz 14 mm. Odstep kotew nie moze przekracza¢ 30 cm.

Zamkniecia musza by¢ wyposazone w uszczelnienia z EPDM cechujgce sie dobrymi
wiasciwosciami do odwracalnej deformacji pod wptywem dziatania sit mechanicznych, z zachowaniem
cigglosci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre wiasciwosci m.in. odpornosé na warunki
atmosferyczne, odporno$¢ na dziatanie wody, dobre wiasciwosci na dziatlanie wysokich temperatur do
+110 °C, elastycznos¢ w niskich temperaturach do -40 °C, twardo$¢ w zakresie od 40-90 Shore'a. Do
uszczelek powinien by¢ zapewniony dobry dostep i mozliwosé tatwej wymiany. Uszczelki nalezy
przykreca¢ do konstrukciji zamkniecia Srubami ze stali nierdzewnej w odstepach nie wiekszych niz 100 lub
150 mm. Spos6b przymocowania uszczelek powinien umozliwia¢ regulacje do ptaszczyzn slizgowych.
Uszczelnienie progu dolnego ptaskownikiem gumowym powinno zapewnia¢ docisk uszczelki do obudowy
stalowej progu wynoszgcej nie mniej niz 5 kN/m. Zasuwy musz g by ¢ catkowicie szczelne.

Kompletne zasuwy powinny byé wykonane i odebrane zgodnie z pkt. 6 i 7 ww. normy. Zamkniecia
powinny posiada¢ metryke, ktéra jest dowodem ich stanu technicznego. Kazda informacja w metryce
powinna by¢ opatrzona datg oraz danymi o osobie dokonujgcej wpisu. Metryka powinna zawierac:

¢ nazwe jednostki projektujgce;j,

* nazwe wytworni wykonujgcej konstrukcje,

e zestawienie informacji o geometrii i materiatach zamkniecia,

e kazdorazowe uaktualnienie informacji po remoncie zamkniecia,

« warunki eksploatacji i utrzymania, okresowe przeglady konstrukcji.
Do metryki nalezy wpisywac:

e spostrzezenia z okresowych przegladow,

«  krétkie charakterystyki napotkanych trudnosci w uzytkowaniu oraz przyczyny ich powstania,

» wszystkie, nawet najdrobniejsze naprawy i modernizacje.

Metryka jest w dyspozycji uzytkownika obiektu.

Do projektu przyjeto zamkniecia JZD. 4-1,6.

3. SPRZET
3.1 Ogélne warunki stosowania sprz  etu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i monta zu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, pod-nosnikow
i innych urzgdzenh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji.

3.3. Sprz et do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
e spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
*  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
» stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
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3.4. Sprzet do pot gczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy prawidiowe wykonanie
robét

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacije Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytwérca.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania wykonania rob4t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogoblne” pkt 5.

Wykonanie robét zwigzanych z montazem i uruchomieniem zasuw i napedéw nalezy
powierzy¢ dostawcy tych urzadzen, jezeli Wykonawca sam zdecyduje sie na montaz zamknie¢ z
mechanizmami wyciggowymi musi by¢ on wykonywany w oparciu o wytyczne montazu podane przez producenta
zamknieé.

UWAGA..... prowadnica i przypory denne powinny by¢ zabudowane przed betonowaniem gdyz
w innym przypadku nie zdajg egzaminu ze wzgledu na problemy z utrzymaniem wymiarow.

5.1. Wykonanie zamkni ¢ i mechanizméw

Wszystkie zespoty i elementy zamknig¢ i mechanizméw wyciggowych powinny by¢ wykonane w
zakladzie wytworczym. Materialy i poiwyroby stosowane do wykonania powinny posiadac atest dostawcy.
Spawane elementy nie moga byé pokrzywione ani zwichrowane. Zasuwy powinny by¢ dopasowane w taki
spos6b aby zapewni¢ szczelnos¢ wodng na obiekcie.
Wszystkie powierzchnie elementéw zasuw i prowadnic niepodlegajgce obetonowaniu, nalezy malowac
dwukrotnie minig 60%, a nastepnie dwukrotnie lakierem bitumicznym.
Wszystkie powierzchnie mechanizméw (poza powierzchniami wspotpracujgcymi i trgcymi sie) malowac
dwukrotnie minig, a powierzchnie zewnetrzne niepracujgce dodatkowo dwukrotnie lakierem bitumicznym.
Calos¢ operacji zabezpieczenia powierzchni powinna by¢ wykonana w zakladzie wytwérczym przed
montowaniem.

5.2. Montaz zamkni @¢é i mechanizmow

Mechanizmy tgcznie z prowadnicami i zamknieciami montowac¢ prébnie w zakladzie wytwérczym
i sprawdzi¢ pod obcigzeniem prébnym. Przy montazu zamknie¢ na obiekcie nalezy w pierwszej kolejnosci
ustawi¢ prowadnice zasuw i mechanizmoéw i po wstepnym zamocowaniu do $cian budowli sprawdzi¢
dziatanie zamknie¢ zwracajgc szczegllng uwage na szczelnos¢ wodng uszczelnien i powierzchni
slizgowych. Po ostatecznym montazu dokonac¢ przeglgdu pokryé malarskich i uzupetié ubytki.
Powierzchnie pracujgce i trgce sie smarowac obficie smarem statym, tozyskowym. Korpus reduktorow
mechanizmoéw wypehic olejem przekfadniowym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt.6 .
Kontrola obejmuje:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows.

e sprawdzenie geometrii sktadowanych na placu budowy elementéw zamknie¢ i mechanizméw
wyciggowych sprawdzenie jakosci wykonania elementéw zamknie¢ i mechanizméw wyciagowych
(klasa stali, pokry¢ malarskich, obecnosé wad itp.)

» sprawdzenie geometrii ustawienia elementdw do zabetonowania, montazu zamknie¢ i
mechanizméw wyciggowych Sprawdzenie to wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomica, fatg i poréwnanie z projektem.

e odbiér wszystkich elementéw zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wraz z odbiorem powtok
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

e proby i badania na obiekcie /na budowie/ w zakresie pracy mechanizméw luzem i pod
obcigzeniem nominalnym.

6.2. Kontrola monta zu elementéw zamkni e¢€ do betonowania

Sprawdzenie montazu elementéw zamknie¢ do zabetonowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar
taSma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacja Projektowg. Badania polegajg na
stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢) odchylenia od potozenia pionowego,

d) prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy poszczegd6inymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrznych potgczen i przez kontrole spoin spawow i
skrecen potgczen srub w konstrukcji. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla montazu
elementéw zamknie¢ do zabetonowania - wg normy BN-74/8950-02

6.3. Kontrola monta zu zamkni € i mechanizméw wyci ggowych

Sprawdzenie montazu zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wykonuje sie przez bezposredni
pomiar tasma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg. Badania polegajg na
stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg- cze$é mechaniczna,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢) odchylenia od potozenia pionowego,

d) prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy poszczegblnymi elementami.

e) sprawdzenie w zakladzie wytwoérczym mechanizméw pod chwilowym prébnym obcigzeniem réwnym
1,3 obcigzenia (udzwigu) nominalnego,

f) préby i badania na obiekcie /na budowie/ w zakresie pracy mechanizmow luzem i pod obcigzeniem
nominalnym.

Odbiér wszystkich elementéw zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wraz z odbiorem powiok
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla montazu
elementéw zamknie¢ i mechanizmoéw - wg normy BN-74/8950-02

6.4. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego zamkni ¢ i mechanizméw wyci agowych

Po montazu i prébach zamknie¢ nalezy dokona¢ przeglgdu powtok malarskich. W przypadku
widocznych ognisk korozyjnych i ztuszczeh do 1 % powierzchni (I stopien zniszczenia) lub 1 % + 5 % (Il
stopien zniszczenia) mozna dokona¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (lll stopien zniszczenia), na etapie odbioru elementéw od producenta
nalezy calos¢ elementéw zamknie¢ i mechanizméw zwréci¢ producentowi celem usuniecia catosci
powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego i przedstawienia do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:
« 1m3 (metr szescienny)- konstrukcji betonowych i zelbetowych
e 1t (tona) - konstrukcji stalowych
e 1 kpl.(komplet) - zmontowanego zamkniecia, fgcznie z mechanizmem wyciggowym o okreslonych w
dokumentacji technicznej parametrach

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt 8..

Na podstawie wynikdw badan odbioréw wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie wyniki badan byly pozytywne, montaz zamknie¢ i mechanizméw nalezy uzna¢ za zgodne z
SST.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.
Placi sie za 1 komplet zmontowanego i odebranego zamkniecia.
Cena jednostkowa uwzglednia:
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
e zakup i dostarczenie na obiekt,
* montaz zamknigé
e oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.
Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem (przedmiarem), z oceng
jakosci robét i na podstawie wynikow pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym srédladowym - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

PN-83/H-84017 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
PN-85/M-82101  Sruby ze them szesciokgtnym

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Prdba statyczna rozciggania doczotowych zlgczy spawanych lub
zgrzewanych

NP

N~ W

10.2. Normy bran zowe

1 BN-67/8811-01. Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach statycznych
2. BN-74/8950-02. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamkniecia pietrzgce. Wymagania i
badania przy odbiorze

10.3. Inne dokumenty

1. Album projektow:
- ,Projekty powtarzalne zamknie¢ zasuwowych dwudzielnych do jazu typ JZD
- ,Projekty powtarzalne mechanizméw wyciggowych typ MPR ZDc do zamknie¢ jazu.
opracowany przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wode ,BIPROMEL" - Warszawa 1982 r.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 7



