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SST-07.00 DROGI TECHNOLOGICZNE - TYMCZASOWE O NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drég (technologicznych)
tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych wymienionych
w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze drog

(technologicznych) tymczasowych o nawierzchni z ptyt Zzelbetowych Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem, utrzymaniem nawierzchni i ich rozbiérkg po zakonczeniu rob6t budowlanych.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy

1.5.1 Wymagania szczegétowe
Trasa drogi tymczasowej powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania drég tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drég tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych sa:
e grunty do wykonania robo6t ziemnych w nasypach lub na warstwy odsaczajgce
e prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe - azurowe typ "C (JOMB) zgodne z KB1-42.1,1,
e prefabrykowane ptyty drogowe Zelbetowe - petne typ MON.

2.2.1. Grunty piaszczyste

Do budowy nasypéw drég tymczasowych zostang uzyte grunty uzyskane z wykopéw. Wykonawca
jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i spetniajgcych wymagania zawarte w normie BN- 72/8932-01. Na warstwe osaczajgcg moze byé
wykorzystany piasek miejscowy po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, a po jego wykluczeniu nalezy
uzy¢ piasku dowiezionego. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST na wykonanie nasypow.
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2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe

Nawierzchnie drég tymczasowych (technologicznych) nalezy wykonywaé¢ z ptyt drogowych
zelbetowych azurowych lub petnych o gwarantowanej jakosci, spetniajgcych wymagania normy BN-80/6775-
03/01. Doboru typu prefabrykatu dokonuje sie w dostosowaniu do przewidywanego przez Wykonawce
dopuszczalnego obcigzenia. Plyty stosowane na nawierzchnie powinny posiadac atest producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inzyniera.

Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania, utrzymania i rozbiérki drog tymczasowych o nawierzchni z piyt zelbetowych nalezy
stosowacé sprzet:

e spycharki,
e réwniarki,
e  koparki,
e walce wibracyjne gtadkie.
o dzwigi.
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Do transportu uzywa¢ dowolnych srodkdw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera..
Przewozone drogowe prefabrykaty betonowe powinny byé w czasie transportu utozone na ptask i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obrebie budowy - $rodkami transportu bedacymi w dyspozycji
wykonawcy i dopuszczonymi przez Inzyniera..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét nalezy wykonaé:

e prace pomiarowe,

e ewentualne usuniecie drzew i krzakow,

e zdjecie humusu.
Wykonanie tych robét wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji. Trasa drogi tymczasowej winna by¢
przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Koryto
Koryto o gtebokosci 15 cm

5.2.3. Nawierzchnia

Nawierzchnie drog tymczasowych uktadac z ptyt Zelbetowych.
Ptyty uszkodzone, pekniete, z odkrytym zbrojeniem nie mogg by¢ stosowane i w przypadku ich utozenia
Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Dobdér ptyt w dostosowaniu do przewidywanych obcigzen
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przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem (Inspektorem Nadzoru). Spadki podtuzne
nawierzchni winny by¢ < 10% lub zgodne z dokumentacja projektows.

5.2.4. Odwodnienie

Przy konfiguracji terenu wykluczajgcej naturalne odwodnienie drogi nalezy wykona¢ rowy odwadniajgce o
szerokosci dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1.5, minimalnym spadku podtuznym I> 0,5 %0 z odprowadzeniem
do naturalnych odbiornikow.

5.2.5. Rozbiérka drogi tymczasowej

W ramach rozbiérki nalezy wykonac:
e demontaz plyt drogowych z odwiezieniem na skladowisko materiatow Wykonawcy - zaakceptowane
przez Inzyniera,
e zasypanie rowéw odwadniajgcych,
e rozscielenie uprzednio zdjetego humusu;
e uporzgdkowanie terenu - przywrédceniu do stanu pierwotnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Przed wykonaniem robo6t nalezy sprawdzi¢ czy materiaty przeznaczone do budowy drég
tymczasowych odpowiadajg wymaganiom podanym w p 2.2.1 + 2.2.2 niniejszej SST.

6.3. Prowadzenie kontroli jakosci.

6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz z wymaganiami podanymi w niniejszej SST p. 5.2.2.

6.3.2. Odwodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarow poprzecznych rowéw oraz na pomiarach spadkéw
podtuznych i ocenie mozliwosci odprowadzenia wéd do odbiornika.

6.4. Doktadnos$¢ wykonania robot

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wigkszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych niz to podano ponizej:

e szerokos¢ 10cm,

e rownos¢ podiuzna 20 mm,

e pochylenie poprzeczne 1,5%,

e grubos¢ podsypki 50cm,

e grubos¢ nawierzchni 1,0cm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
+~Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi jest:
e 1m’ wykonanej drogi (technologicznej) tymczasowej o nawierzchni z ptyt Zelbetowych

llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 8..

Odchytki w wykonaniu prac objetych niniejszg SST, przekraczajgce dopuszczalne tolerancje
spowodujg nieodebranie ich przez Inzyniera, kiéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.
Platnos¢ sie za 1 m? wykonania nawierzchni z ptyt drogowych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z
oceng jakosci robot i na podstawie wynikow pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt drogowych obejmuie:

e zakup i sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania drogi tymczasowej

spoinowanie i wypetnienie otwordw w piytach
0czyszczenie miejsca pracy,
kontrole jakosci robot.
rozebranie nawierzchni,
wyréwnanie terenu po rozbiorce,
nizezbe,dne badania wynikajgce z ST.

Cena 1 m nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
wykonanie robo6t wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

e & o o o o o O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania PN-86/B-02480.

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
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