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SST-01.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW | ROSLINNOSCI TRAWIASTEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru usuwania drzew, krzakdw i roslinnosci
trawiastej zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy usuwania drzew, krzakéw i roslinnosci
trawiastej z terenu robo6t budowlanych

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty karczunkowe i wykaszanie
roslinnosci trawiastej nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inzyniera.

Projekt przewiduje uzycie spycharek ggsienicowych o mocy 55 kW (alternatywnie koparek), pity
motorowej farcuchowej 4,2 KM i innego sprzetu recznego
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt 4.

Transport materiatu pozyskanego z karczowania i usuniecia porostu roslinnosci trawiastej (o ile jest
konieczny) odbywa sie Srodkami transportu kotowego - ciggnikami z przyczepami dtuzycowymi i
skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi, lub innymi srodkami dopuszczonymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.
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5.1. Ustalenia ogdlne

O sposobie zagospodarowania materiatu drzewnego zadecyduje Inwestor.
Uwaga! Pnie drzew podlegajgcych ochronie (nie przewidzianych do usuniecia), rosngcych w strefie robot i
narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét, muszg by¢ zabezpieczone przed takim
uszkodzeniem (np. matami stomianymi lub drewnianymi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych robét
Inzynier dokona wizualnej oceny prawidtowosci wykonania robét i ich jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:
e dla usuwania drzew -1 szt
e dla usuwania krzakéw -1 ha
e dla wykaszania roslinnosci trawiastej -1 m?
Obmiaru ilosciowego wywozonego materiatu drzewnego dokonuje sie w:
e m°dladluzyc
e mp dla karpiny, gatezi i pozostatosci roslinnych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt 8..

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.

Ptatnos¢ sie za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robét i
na podstawie wynikdw pomiaréw.

Cena jednostkowa usuniecia drzewa obejmuije:
e przewrdcenie drzewa sprzetem mechanicznym lub recznie
e obciecie wierzchotka i gatezi
e odciggniecie gatezi na odlegtos¢ do 20 m i utozenie w stosy
e przetoczenie dtuzycy na odlegtos¢ do 15 m i ulozenie na podktadach
e zasypanie dotu po usunietej karpie

Cena jednostkowa karczowania krzakéw obejmuje:
e wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzakow za pomocg sprzetu
mechanicznego lub recznie i przesuniecie na odlegtos¢ do 50 m.
e odrgbanie karczy i gatezi drzew zagajnika
e odniesienie na odlegtos¢ do 50 m drggowiny, gatezi i krzakéw oraz utozenie w stosy
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Cena jednostkowa wykoszenia roslinnosci trawiastej obejmuje:

e skoszenie 1 m® porostu ze skarp, rowéw, koron i skarp nasypow lub dna ciekéw recznie lub
mechanicznie przy uzyciu kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciggniku kotowym

Cena jednostkowa na wywiezienie materiatu drzewnego po wykarczowaniu obejmuije:
o zatladowanie dtuzyc, karpiny, gatezi, krzakow i pozostatosci roslinnych na przyczepy dtuzycowe,
skrzyniowe, holowane ciggnikami kolowymi lub na samochody skrzyniowe
e przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km (przyczepy holowane ciggnikami kotowymi) i wytadowanie

e przeniesienie na odlegtos¢ do 10 m oraz utozenie diuzyc na legarach, a karpiny i gatezi w stosy na
wskazanych miejscach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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