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SST-01.00    USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW I ROŚLINNOŚCI TRAWIASTEJ 

1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usuwania drzew, krzaków i roślinności 
trawiastej związanych z wykonaniem robot wymienionych w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.1. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy usuwania drzew, krzaków i roślinności 
trawiastej z terenu robót budowlanych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za zgodność z Projektem 
budowlano–wykonawczym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 
00.00.„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.„Wymagania 
Ogólne” pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty karczunkowe i wykaszanie 
roślinności trawiastej należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inżyniera. 

 Projekt przewiduje użycie spycharek gąsienicowych o mocy 55 kW (alternatywnie koparek), piły 
motorowej łańcuchowej 4,2 KM i innego sprzętu ręcznego 
Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 4. 

Transport materiału pozyskanego z karczowania i usunięcia porostu roślinności trawiastej (o ile jest 
konieczny) odbywa się środkami transportu kołowego - ciągnikami z przyczepami dłużycowymi i 
skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi, lub innymi środkami dopuszczonymi przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 5. 
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5.1. Ustalenia ogólne 

O sposobie zagospodarowania materiału  drzewnego zadecyduje Inwestor. 
Uwaga! Pnie drzew podlegających ochronie (nie przewidzianych do usunięcia), rosnących w strefie robót i 
narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót, muszą być zabezpieczone przed takim 
uszkodzeniem (np. matami słomianymi lub drewnianymi). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt.6 . 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót 
Inżynier dokona wizualnej oceny prawidłowości wykonania robót i ich jakości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiarowymi są:  

 dla usuwania drzew -1 szt 

 dla usuwania krzaków -1 ha 

 dla wykaszania roślinności trawiastej -1 m
2 
 

Obmiaru ilościowego wywożonego materiału drzewnego dokonuje się w:  

 m
3
 dla dłużyc 

 mp dla karpiny, gałęzi i pozostałości roślinnych 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 8.. 

  Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier Kontraktu ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.„Wymagania Ogólne”. pkt 9. 

Płatność się za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i 
na podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa usunięcia drzewa obejmuje: 

 przewrócenie drzewa sprzętem mechanicznym lub ręcznie 

 obcięcie wierzchołka i gałęzi 

 odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m i ułożenie w stosy 

 przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach 

 zasypanie dołu po usuniętej karpie 

Cena jednostkowa karczowania krzaków obejmuje: 

 wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzaków za pomocą sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie i przesunięcie na odległość do 50 m. 

 odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika 

 odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków oraz ułożenie w stosy 
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Cena jednostkowa wykoszenia roślinności trawiastej obejmuje: 

 skoszenie 1 m
2
 porostu ze skarp, rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieków ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciągniku kołowym 

Cena jednostkowa na wywiezienie materiału drzewnego po wykarczowaniu obejmuje: 

 załadowanie dłużyc, karpiny, gałęzi, krzaków i pozostałości roślinnych na przyczepy dłużycowe, 
skrzyniowe, holowane ciągnikami kołowymi lub na samochody skrzyniowe 

 przewiezienie na odległość do 2 km (przyczepy holowane ciągnikami kołowymi) i wyładowanie 

 przeniesienie na odległość do 10 m oraz ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny i gałęzi w stosy na 
wskazanych miejscach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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