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SST-03.00 ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych-wykopdw zwigzanych z
wykonaniem zadania wymienionegow ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg reczne i mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie

kat. I-1V i obejmuja:

e wykopy,
wykonanie wykopow w czaszy zbiornika,
zdjecie ziemi urodzajnej,
odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odktadu
rozplantowanie gruntu z wykopu,
plantowanie terenu i skarp.

14 Okreslenia podstawowe

14.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robdt w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
1.4.2. Glebokosé¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,
14.3. Odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow.

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodno$¢ z Projektem
budowlano —wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,.Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw (z wyjgtkiem podsypki, obsypki i wymiany gruntu).
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow (zasypywania wykopow), powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o
ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,
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e tgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawarto$c frakcji pytowej do 2%,
e zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczenh takich jak ziemia, ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.:
Charakterystyka gruntow wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Szczegolowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji technicznej. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykonac analize jakosci gruntu w wykopach z
czestotliwoscia, co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania nalezy wykona¢ w zakresie :

e ciezaru objetosciowego,

e skiadu granulometrycznego,

e zawartosci czesci organicznych,

e wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (W pt)
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy Wykonawca
moze skorygowacé bilans mas ziemnych i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z BN-72/8932-01.
Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Dokumentaciji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypéw powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéow
przydatnych do ich budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania

Ogolne” pkt 3.
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze byé stosowany sprzet:

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

koparko - spycharki,

koparko - tadowarki,

spycharki ggsienicowe,

tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inzyniera.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt 4.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢é
srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczehh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera. Grunt nalezy
rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem Ilub
przesuwaniem
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane
nastepujgce srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

5.1. Ustalenia ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp
oraz rzedne dna wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi
niewypaty itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a zagrozone
miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na
ktérym je wstrzymano, moze nastapi¢ za zgodg whasciwych wiadz i powinny byé one przeprowadzone wg
ich wskazowek.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy nalezy
wykonywac:
e koparkami podsiebiernymi z zatadunkiem na samochody samowytadowcze, lub na odktad,
e spycharka z ew. przepchnieciem na odlegtos¢ podang w przedmiarze robaét.
nalezy zachowac spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia waod.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Doktadnos¢ wykonywania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 cm i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

e roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ (+-) 10
cm.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia $rodowiska
obcigzajg Wykonawce robét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w projekcie dla cieku:
a) szerokos¢ dna:
e odchylenie srednie + 3cm
e odchylenie lokalne + 5cm
b) rzedne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym
e odchylenie srednie £ 1 cm
e odchylenie lokalne + 2 cm
C) jw. lecz w gruncie nawodnionym
e odchylenie $rednie + 2 cm
e odchylenie lokalne £ 3 cm
d) nachylenie skarp wykopu
e odchylenie srednie 1: n - £ 0,05
e odchylenie lokalne 1:n-+ 0,1
W wyjatkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie
zwiekszenie granic tolerancji dokladno$ci wykonania robot:
e dlarobdt nowych - 0 50%
e dlarobdt renowacyjnych - 0 100%

5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio
przed utozeniem rurociggu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy
porozumiec¢ sie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyzji.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie tzw. osi wykopu.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$c¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Odwodnienie wykopéw zgodnie z ST 00.00 pkt. 5 ,,Wymagania Ogéline”

5.5. Umocnienie wykopoéw

Wykopy pod budowle przelewowo-upustowg nalezy wykonaé¢ pod ostong grodzy z bruséw
stalowych GU 16N ze stali S240GP

5.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatow
budowlanych. Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdéw
powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt. Ukfadanie i
zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

e 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji

technicznej.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopdw wykonywac recznie i mechanicznie.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Rozplantowanie gruntéw z wykopu
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopdw wykonywa¢ mechanicznie lub recznie..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt.6 .
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6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robot
Sprawdzenie jakosci robo6t ziemnych powinno byé zgodne z normg PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
prace pomiarowe,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu
odspajania gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakoriczeniu
dokfadnos¢ wykonania wykopow
e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w WTWO
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i
sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
+~Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi jest:

e 1 m®wykonania robét ziemnych,
e 1 m®wykonania rozplantowania urobku,
e 1m? wykonania plantowania skarp, korony i dna.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowangch
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru iloSciowego usunigtego gruntu dokonuje sie w m~ w
stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt 8..

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-

00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.
Ptatnos¢ sie za 1 m® wykopu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robét i na podstawie
wynikow pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 m® wykopu obejmuije:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,
sprowadzenie sprzetu do wykonania robot,
wykonanie i rozebranie drég dojazdowych ( w miare potrzeb ),
odspojenie i ztozenie urobku na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie,
profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg
zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i dla wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inzyniera
wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt,
wykonanie stanowisk zatadowczych,
odspojenie gruntu z ew. przemieszczeniem do 30 m,
profilowanie z grubsza dna i skarp wykopdw,
zmiane stanowiska roboczego
rekultywacje terenu po zakonczeniu robot
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Transport gruntu - pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu - cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewdz na wskazang odlegtosc
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza.

Cena jednostkowa rozplantowania 1 m* urobku obejmuije:

rozplantowanie urobku warstwg o zatozonej grubosci,
wyréwnanie rozplantowanej powierzchni,
rekultywacje terenu po zakohczeniu robot

Cena jednostkowa plantowania 1 m® skarp, korony, i dna wykopu obejmuie:

10.

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

Scinanie wypukifosci lub zasypywanie wgtebien,

odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawedz skarpy,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania za pomocg trojkgta skarpiarskiego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1.

oA~ wWN

~

PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

PN-867B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-31/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

1.

Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -wyd. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa -1994 r.
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