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SST-13.00 ROBOTY UMOCNIENIOWE - UMOCNIENIA Z PLYT, UMOCNIENIA FASZYNOWE |
PALISADY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnieh zwigzanych z
wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z
faszyny i palisad oraz umocnienia skarp i dna ciekéw ptytami typu JOMB

1.4 Okreslenia podstawowe

Kiszka faszynowa - elementy elastyczne o srednicy @ 10-30 cm wykonane z faszyny wiklinowej
lub lesnej utozone wzdtuz osi kiszki i powigzane drutem w okreslonych odstepach,
Faszyna - pedy wiklinowe diugosci 3 - 4m i Srednicy odziomkow nie wiekszej niz 4cm do wykonania
kiszek oraz paliki na palisady o wiekszych srednicach.
Palisada - rzad drewnianych palikéw wbitych w dno Scisle jeden obok drugiego.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za zgodno$¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00. ,Wymagania OgdIne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
»~Wymagania Ogodlne” pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

Wiklina uzywana do budowy wigzek powinna spetniaé wymagania normy BN-8952-30.

Paliki faszynowe o $rednicy 8cm i diugosci ok. 100cm do wykonania palisady oraz paliki o $rednicy
4cm i dlugosci ok. 100cm do mocowania kiszek powinny spetnia¢ wymagania normy BN-9224-04.
Szpilki faszynowe do przybijania darniny wykonane z gatezi lub zerdzi o grubosci 1,5 + 2,5cm o
dtugosci 20 + 30cm.

Paliki i szpilki przed uzyciem zabezpieczy¢ roztworem np. Soltox zgodnie z instrukcjg producenta.
Faszyna lesna - wg BN-78/9224-04

Koftki faszynowe - wg BN-78/9224-04

Kiszki o srednicy 20 + 30cm zgodne z normg BN-8952-27 wykonane z faszyny wiklinowej.
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2.3. Materiat na palisady

Drewno nie powinno zawieraé zadnych sekéw, natomiast dopuszcza sie seki wrosniete w
odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm. Nie dopuszcza sie pali i palikéw z drewna osiki, kruszyny oraz
drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Pale wykona¢ z drewna okragtego,
okorowanego o srednicy i wymiarze zgodnym z projektem. Pale i paliki na zabezpieczy¢ roztworem
np. Soltox lub podobnym zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4. Umocnienia z ptyt JOMB.

Do wykonania umocnienia niezbedne bedg nastepuje materiaty:
e prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe - azurowe typ "C (JOMB) zgodne z KB1-42.1,1,
e Kkotki drewniane dtugosci 1m

e cement;
e piasek Srednioziarnisty;
e beton B-20.

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania umocnien

Do wykonania umocnienh faszynowych i palisad moze by¢ stosowany sprzet;
e Szpadle,
o lopaty,

e, baby’ - drewniane do wbijania kotkéw.
Roboty zwigzane z ustawieniem ptyt Jomb mozna wykonywac recznie lub przy pomocy drobnego
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~YWymagania Ogdlne” pkt 4.
Przewozone drogowe prefabrykaty betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obrebie budowy - Srodkami transportu bedgcymi w
dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez Inzyniera.
Piasek nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi fadunek nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem. Cement nalezy
przewozi¢ krytymi samochodami skrzyniowymi lub innymi $rodkami transportu w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie go przed deszczem i wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogodine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robot umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac
przygotowawczych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i
rozmiaru umocnien oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. W szczegdlnosci nalezy:

o wykona¢ przewidywane w dokumentacji projektowej przetamowania, kanaty obiegowe lub inne
urzadzenia stuzgce do odprowadzenia wody w czasie robdt,
e przygotowaé powierzchnie podioza pod umocnienia.
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5.3. Palisady.

Wymiary oraz rodzaj kotkéw, w zaleznoéci od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, oraz
funkcji jakg ma spetnia¢ palisada, okresla dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia, nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:
¢ paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak azeby stykaty sie
ze sobg
e paliki 0 @ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,pod sznur", a pale o g 210 cm w
kleszczach, przy czym jako kleszcze mogg byé stosowane potowizny 2 @ 15 do 20 cm,
Sciggniete srubami w odlegtosci co 1,5 do 2 m,
e po wbiciu palisady gtowice palikdbw lub pali nalezy obcigé do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.4. Opaski z kiszek faszynowych.

Typ opaski, Srednice kiszek, oraz rodzaj faszyny okresla dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, obowigzujg

nastepujgce zasady:

o paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdtuz wytyczonej osi,

w odstepach co 0,5 m (2 szt./1 m), oraz
na takg gtebokos¢, by wystajgca czes¢ palika byta nizsza o0 3 + 5 cm, od sumy Srednic kiszek
przewidzianych dla tego typu opaski,

dolng kiszke opaski nalezy wpusci¢ w dno cieku na glebokos¢ V2 do V4 Srednicy kiszki,

gorng kiszke opaski nalezy przybi¢ do podtoza palikami (szpilkami), rozmieszczonymi miedzy
wigzaniami kiszki w odstepie 1 m,

wymiary palikéw oporowych i do przybicia kiszek, o ile dok, projektowa nie przewiduje inaczej,
nalezy przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli,

Wymiary palikéw w cm
Srednica kiszek w cm Paliki oporowe Paliki do przybicia kiszek
Srednica Dhugosé Srednica Diugosé

10 4-6 75 4-6 65

15 4-6 85 4-6 70

20 4-5 95 4-6 85

30 4-6 110 4-6 100
10+10 4-6 100 4-6 70
15+10 79 100 4-6 85
15+15i 15+20 79 110 4-6 100
20+20i 25+20 79 140 4-6 110
25+25 79 150 4-6 110
30+30 79 160 4-6 120

e opaski kiszkowe wykonywane w dnie cieku, nalezy od strony skarpy, uszczelni¢ pionowym
pasem geowtokniny lub ptatem darniny, skierowanym murawg w strone cieku oraz przykrytym
od gory darnig przybitg do podtoza kolkami.

5.5. Umocnienia z ptyt JOMB.

Na skarpach nalezy przygotowaé podtoze i nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty betonowe typu
JOMB z przybiciem ich palikami drewnianymi kotkami dtugosci 1m (dwa na jedng ptyte), a szczeliny
miedzy nimi spoinowa¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.
Zakres kontroli robot:
o ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,
o wyrywkowa kontrola jakosci robdt,
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o wyrywkowa kontrola wymiardw.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnienh oraz
zgodnosci wykonania rob6t z wymogami, Kontrole wymiaréw i jakosci robét, nalezy przeprowadzi¢ w
losowo wybranych przekrojach oraz dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych zastrzezenia, w
czasie dokonywania zewnetrznych ogledzin.
llos¢ losowo wybranych do badan przekrojow nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj . . . llo$¢ badanych
o Powierzchnia umocnienia iy
umocnienia przekrojow
Palisad do50m 3
dlisada na kazde nastepne 50 m 2
Opaski do 100 m 3
kiszkowe na kazde nastepne 100 m 1

Do kontroli wymiaréw umocnien nalezy uzywaé miar wycechowanych co najmniej z doktadnoscia:

-do 1 dem do mierzenia dtugosci,

-do 1 cm do mierzenia wymiaréw elementéw umocnien,

-do 1 mm do mierzenia szerokosci szczelin.

Rzedne korony umocnien, o ile sg okreslone w dokumentacji nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelacji
podtuzne;j.

6.2.1. Palisady.
Dopuszczalne odchyiki:
e dtugosci 10 cm,
e odchylenie od projektowanej osi £ 3 cm,
e rzedna gory (korony) palisady + 2 cm,
e szpary miedzy palikami do 1 cm.

6.2.2. Opaski z kiszek faszynowych.
Dopuszczalne odchyiki:
o dlugos¢+1m,
e odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
e rzedne gory(korony) opaski + 2 cm,
e odstepy miedzy palikami oporowymi £ 5 cm,
e odstepy miedzy palikami przybijajgcymi kiszke do podtoza + 10 cm.

6.2.3. Plyty JOMB.

W trakcie wykonywania umocnienia nalezy skontrolowacé:
e zgodnos¢ robot z wymaganiami dokumentacji projektowej,
e poprawno$¢ utozenia piyt,
e poprawnos¢ spoinowania pit,

6.2.4. Inne warunki.

zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

réwnos¢ powierzchni umocnienia,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie terenu,

e zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~WVymagania Ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
¢ 1 mb wykonanego umocnienia z kiszki faszynowej,
1 mb wykonanego umocnienia z opaski palowo-kiszkowej,
1 m2 wykonania umocnienia z ptyt azurowych typu Jomb,
1 mb wykonanej kiszki faszynowej,
1 mb wykonanego umocnienia z opaski palowo-kiszkowej wykonanego umocnienia z
palisady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robé6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. ,Wymagania
Ogodlne”. pkt 9.

Wykonanie kiszki faszynowej - cena wykonania 1 mb obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatow
e ulozenie faszyny na warsztacie,
e Sciggniecie kleszczami (kneblem) i przewigzanie drutem.

Utozenie kiszek faszynowych - cena wykonania 1 mb obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatow

wykonanie wykopu pod umochienia,

wbicie kotkow,

utozenie kiszek,

wyciecie i zatozenie darniny za opaske,

przybicie kiszek kotkami.

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Whicie palisady - cena wykonania 1 mb obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow

montaz i demontaz kleszczy,

wbicie kotkow lub stupkow,

obciecie gtéw kotkow lub stupkdw,

usuniecie odpadow i oczyszczenie miejsca pracy,
wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Wykonanie opasek palowo-kiszkowych - cena wykonania 1 mb obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow

wymierzenie i wytyczenie robot,

wykonania wykopu pod umochienia,

wbicie kotkéw lub stupkdw,

utoZenie kiszek i przybicie ich kotkami,

przywigzanie gornej kiszki do kotkéw,

wyciecie i zatozenie darniny za opaska,

ukopanie ziemi i zasypanie przestrzeni miedzyzopaska a brzegiem.

Wykonanie umocnienia z elementéw prefabrykowanych - cena 1 m obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
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10.

utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

przymocowanie przez wbicie kotkow,

wypetnienie otworéw humusem,

wykonanie robot wykonczeniowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

©CoNoO~®WNPE

11.
12.
13.
14.
15.
16.

BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

BN-78/9224-04, Faszyna i kotki faszynowe

BN-69/R-65023Faszyna wiklinowa

PN-62/9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania PN-86/B-02480.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-80/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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