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SST-22.00 KORYTOWANIE WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego recznie lub mechanicznie przy
wykonywaniu rob6t wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni przy wykonywaniu zadania
wymienionego w p. 1.1.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~WVymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
¢ Nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet uzywany do korytowania podbudowy powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania korytowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e koparek z lemieszem bezzebnym
e réwniarek,
e walcéw statycznych,
e plyt wibracyjnych
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lub ubijakéw mechanicznych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od :

Gorna warstwa podbudowy o grubosci 20 cm Is =1,00
Nasyp i podtoze gruntowe ls =1,03
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podifoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Badania w czasie do roboét

Szeroko$é koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projekto
wanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
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Nierownosci podiuzne korytai profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg
zgodnie z normg BN 68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekraczac
20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne dokumentacjg
projektowg z tolerancjg % 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i wyprofilowanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
~WVymagania Ogdlne”. pkt 9.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszyw naturalnych lub kruszywa tamanego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

4. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

wnh e
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