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SST-12.00 SCIANKI SZCZELNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wbijaniem $cianek szczelnych przy realizacji rob6t budowlanych
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych zwigzanych z budowg, przebudowg
obiektéw inzynieryjnych i obejmuija:

e wprowadzenie w grunt grodzic okreslonej dtugosci,

e przyciecie grodzic przeznaczonych do pozostawienia.
W zakres robot wchodzi:

e wykonanie przeston filtracyjnych ze scianek szczelnych,

e wykonanie muréw oporowych ze scianek szczelnych,

e wykonanie przyczotkdw obiektdéw inzynieryjnych ze scianek szczelnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogdine.

$cianka szczelna — $ciana ciggta sktadajgca sie z grodzic, ktérej ciggtosé zapewniona jest poprzez
wzajemne potfgczenie zamkow

grodzica - jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwéjna badz
wieloprofilowa)

poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana

poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego kohca grodzicy

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST-00.00 Wymagania ogéle pkt.2

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za spetnienie wymogoéw jakosciowych i ilosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie. Materiaty stosowane do

wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1. Grodzice

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

e grodzice stalowe GU 16N ze stali S240GP tgcznie z tgcznikami naroznikowymi zgodne z
dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 Iub inne
zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru
(Inzyniera).
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Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji.

2.2.2. Kleszcze

Wszystkie elementy rozpar¢ nalezy wykonac ze stali S355J2W PN-EN 10025:2002
a) kleszcze — ceownik [ 200
b) wsporniki - ceownik [ 100
c) dystans - profil zamkniety 60x60x4mm
d) tacznik — bl. 150x300x10mm

Klasa $rub 5.8. Stal S355J2W.

Wymiary kleszczy i rodzaj zastosowanego na nie materiatu, jesli nie sg okreslone w dokumentacji
projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiajgc je do aprobaty Inzyniera.

2.2.3. Sciagi

Wszystkie elementy sktadajgce sie na $ciggi nalezy wykonac ze stali S355J2W PN-EN 10025:2002
a) Scigg @ 42mm,
b) przegub @ 32mm,
c) podktadka bl. 150x150x10mm,
d) podktadka bl. 100x100x10mm,
e) podktadka bl. 400x400x10mm,

Klasa $rub 5.8. Stal S355J2W

2.2.4. Sruby i nakretki

Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali S355J2W PN-EN 10025:2002

Do mocowania i skrecania elementéw kotwienia kleszczy z grodzicami nalezy stosowac¢ ocynkowane lub
azotowane sruby. M30 oraz nakretki M42, M30 oraz nakretke napijajgca rurowg M42.

Klasa srub 5.8. Stal S355J2W

2.2.5. Materialy antykorozyjne

Do izolacji elementéw metalowych kleszczy i $cigg mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
b) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 ,
¢) tasma izolacyjno-antykorozyjna tzw ,Denso”,
d) inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Wyroby powinny:
e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec¢ wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w postaci kolorowych
przewieszek ze znakami,
e spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdle pkt.3.

Roboty zwigzane z zagtebianiem scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot po akceptacji Inzyniera Kontraktu. Przy doborze
sprzetu nalezy kierowac sie postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP a przed uzyciem zaakceptowany przez Inzyniera. W tym celu Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do pracy. Do
wykonania rob6t objetych niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne srodki transportu kotowego i
wodnego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogéle pkt.4
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Transport grodzic powinien odbywaé sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych

drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

e zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej. Wszelkie uszkodzenia
budowli i urzgdzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dot. scianki szczelnej

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 Wymagania ogodle pkt.5
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-
10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét kafarowych. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robét" wraz z harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem scianek szczelnych jako elementéw
konstrukcji zamykajgcej kraty. ,Projekt organizacji robét" powinien odpowiadaé zaleceniom normy PN-
EN12063:2001.
Wykonywanie scianek szczelnych jako elementy konstrukcji zamykajgcej kraty moga by¢ wykonywane
tylko przez Wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robét doswiadczenie.
Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania $cianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez akceptacii
Inzyniera i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Pozostate prace przy Sciankach szczelnych moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia dotyczgce wykonywania konstrukcji stalowych.

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowej
powinno by¢ wykonane odpowiednie przygotowanie terenu pod realizacje robot.
Sposéb wykonania dojazdu do miejsca robét powinien zawiera¢ ,Projekt organizacji rob6t" opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. W przypadku wystepowania w najblizszym
sgsiedztwie robdt budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zagtebiania elementéw
Scianek szczelnych, nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét, ogledziny tych budowli i instalaciji
pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powotuje Komisje z
udziatem Inzyniera, ktérej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub
ekspertyz oraz sporzgdzenie ,Protokétu z ogledzin”. Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli
budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz
stwierdzenia, czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach
sytuacyjnych, przed przystgpieniem do zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy wykonac
podczyszczenie dna w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposbb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
Przed rozpoczeciem i w trakcie palowania i wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelne;.

5.1.2 Zasady wykonywania scianki szczelnej

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania
Scianki szczelnej nalezy wykonac¢ i stosowaé ramy prowadzgce. Ramy prowadzace powinny byc¢ stabilne,
odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomego i pionowego
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osiowania grodzicy w czasie zagtebiania. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy
prowadzi¢ ,Dziennik wbijania Scianki szczelnej”. Dzienniki muszg byé wydane przez organ wydajacy
Dziennik Budowy i prowadzone poprzez biezgce zapisy przez osobe odpowiedzialng za prowadzenie
prac kafarowych i Kierownika Budowy.
W "Dzienniku wbijania $cianki szczelnej", nalezy zawrze¢:

= dane odnosnie sposobu zagtebiania elementéw scianki w trakcie zagtebiania prébnego.

= dane odnosnie zagiebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania

prébnego.

= whnioski z zagtebiania prébnego i wybér sposobu zagiebiania,

= 0g6lng charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw scianek szczelnych.

= szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

= dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagiebiania.
W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych dla utrzymania
ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajgcej pod czynnymi torami zgodnie z
odpowiednig SST.
Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspétosiowos¢ grodzicy i miota.
W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcigé uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu sie uszkodzen
glowic nalezy zmieni¢ parametry miota. Whijanie grodzie nalezy przerwaé, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic
mniejsze niz 1 mm/uderzenie. Dobdr masy miota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych
wpedoéw i od masy grodzie. Nie nalezy dazy¢ do whbijania grodzie do rzednej projektowanej mimo matego
wpedu. W trakcie whijania grodzie nalezy dbac¢ o zapewnienie szczelnosci zamkow tgczacych poszczegolne
grodzi-ce. Whijanie grodzie przeprowadza sie kolejno. Po wbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez
Inspektora Nadzoru nalezy przystgpi¢ niezwtocznie do wykonania wykopdw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Podczas zagiebiania elementéw Scianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowa¢ stan techniczny budowli i
instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzenia robét.

5.1.3 Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001.

Na rzednej 124,80m npm od strony gruntu grodzice $cianki szczelnej zostaty spiete stalowymi
kleszczami w postaci dwoch ceownikdw 240 w rozstawie 60,0mm usytuowanymi do siebie "plecami”.
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy przyspawaé wsporniki montazowe do grodzic z
ceownika 100. Kleszcze z grodzicami sg potgczone ze sobg Srubami ocynkowanymi M30 klasy 5.8
dtugosci 280,0mm w rozstawie 1,20m. Potgczenie ceownikdéw nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
dystanséw (profil 60x60x4mm) i blach stykowych (przewigzka 150x150x10mm), ktére na catej swojej
dtugosci nalezy do siebie przyspawac.

Miedzy kleszczami przeprowadzone sg sciggi dtugosci 7,0m, wykonane z preta $rednicy ¢42 z
gwintem M42 ze stali S355J2W fgczace grodzice stalowe z ptytami kotwigcymi osadzonymi w gruncie. W
skfad sciggu wchodzi przegub z pretéw srednicy $32 ze stali S355J2W oraz ocynkowana nakretka
napinajgca rurowa M42 ze stali S355J2W. Na koncach $ciggdéw nalezy natozy¢ ocynkowang podktadke i
nakreci¢ po dwie ocynkowane nakretki M42. Wszystkie koncéwki gwintowane $ciggdw nalezy na catej
swojej diugoséci ocynkowaé. Sciggi przed zasypaniem gruntem nalezy na catej swojej dtugosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a po wyschnieciu naniesionych powtok malarskich owingé tasmg DENSO.

Drugi koniec $ciggu zamocowany jest do zelbetowej ptyty kotwigcej o wymiarze 1,80x1,40x0,25m z
betonu C20/25 zbrojonego stalg B500SP. Piyty nalezy ustawiaé pionowo w odlegtosci 6,90m od osi
Scianki. Przed ustawieniem ptyt w gruncie powierzchnie betonowg nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
wad gruntowych. Proponuje sie zastosowa¢ system bitumicznej izolacji powtokowej w dwdch warstwach
z masy asfaltowo-rozpuszczalnikowej zawierajgcej modyfikatory i substancje uszlachetniajgce
przeznaczone do wykonywania hydroizolacji powtokowych.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

5.1.5 Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z
grodzic stalowych wynoszg:

= potozenie gtowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:
* naladzie: e < 75mm;
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= nawodzie: e £100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:
* naladzie: i <imax = 1% (0,01m/m);
* pawodzie: i < imax =1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagtebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje
pochylenia majg zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pogrgzanie, pod
warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie
dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sie zamkéw.

Geometryczne odchytki pogrgzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchyiki
zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu
konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podjgé odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w
tym zakresie podejmuje Projektant.

5.2 Zakres wykonywania elementow stalowych kotwienia scianki szczelnej

5.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementéw konstrukcji stalowej. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-
10050, PN-82/S-10052.
Elementy drugorzedne mogg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
w Wytwérniach nie posiadajgcych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgoda
Inzyniera. Do elementéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podkftadki wyréwnania,
wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia obcigzen innych niz obcigzenia podstawowe
rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 . Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie
~Projektu organizacji robét" zwigzanych z wykonaniem elementdéw konstrukcji stalowych. Projekt podlega
pisemnej akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera.
~Projekt organizacji robot" powinien zawierac:
e harmonogram realizacji robot,
e projekt technologii spawania,
e harmonogram i sposdb przeprowadzania badan materiatdéw i spoin wymaganych odpowiednimi
normami i niniejszg ST,
okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot ze strony Wytwaérni,
okreslenie Podwykonawcow/Ustugodawcow,
okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),
okresdlenie zrédet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,
okres$lenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, Sruby itp.),
okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
¢ inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.
,Projekt technologii spawania" powinien zawierac:
- metode spawania
- stosowany sprzet,
- rodzaj stosowanych materiatow,
- kolejnosé wykonywania spoin,
- pozycje fgczonych elementéw podczas spawania,
- sposo6b przygotowania brzegéw elementéw i rowkdéw do spawania,
- rodzaje obrobki spoin,
- metody kontroli i badan.
Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezeh spawalniczych i odksztatcen.
Wytwérca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i
dokumentaciji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obréobka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,
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- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiardéw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchylki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé¢ peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow stalowych
powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ciecie elementéw i
sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.
Przed przystgpieniem do skfadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementow w
zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogole pkt.6
Kontrola jakosci wykonania scianek szczelnych jako elementéw konstrukcji zamykajacej kraty
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach
PN-EN 12063:2001 i PN-89/S-10050, ST dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej
ST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli
i czestotliwosci badan.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan dla $cianki szczelnej:

6.2.1 Materialy

Materialy stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Wykonawstwo scianek szczelnych

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji
dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/S-
10050 oraz warunkom podanym w ST dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych.

6.2.2.1 Kontrole przed wykonywaniem scianek szczelnych:

- kontrola przygotowania terenu robaét,

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowili i instalaciji,

- kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi Scianek szczelnych oraz punktéw
charakterystycznych,

- kontrola sposobu transportu i magazynowania pali i elementéw Scianek szczelnych.

6.2.2.2 Kontrole podczas zaglebiania scianek szczelnych:

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw $cianki w zakresie stanu technicznego oraz
wiasciwego doboru urzgdzenh do zakresu planowanych robot,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu
kilku grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in.
pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnos$nie
osiggniecia zaktadanego poziomu ich podstawy,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem i wymogami
dokumentaciji projektowe;j,

- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzgcych,

- kontrola pionowosci zagtebiania elementéw $cianki szczelnej,
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- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych $cianki szczelnej do zabezpieczenia
antykorozyjnego w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa,

- kontrola scianki szczelnej w zakresie dokfadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchyiek,

- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu zagtebiania pali i elementéw
Scianki szczelnej, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.
Jednostkg obmiarowg jest:
a) m (metr) wykonanych $cianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi
Scianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8
Scianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt sg nastepujgce dane i dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e Dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

fundamentowe,
e Dziennik Budowy,
e Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9.1 Scianki szczelne:

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m sScianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z
elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, Sciggi itp.), mierzony po osi Scianki w rzucie z géry, o
okreslonej w dokumentaciji projektowej dtugosci (gtebokosci).

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robdt,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie podczyszczenia dna

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujgcych w najblizszym sgsiedztwie moggcych ulec uszkodzeniu w trakcie zagtebiania
elementow scianek szczelnych,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét na miejsce ich wbudowania drogg
ladowa,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,Planu kontroli",

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie ram prowadzacych i elementéw kierunkowych,

- zagtebienie elementow $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej,

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej i elementow
dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacjg
projektowa,

- usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub poleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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9.2 Obciecie $cianki

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ciecia w brusach wraz z elementami dodatkowymi.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

przygotowanie terenu pod realizacje robdét,

zakup i dostarczenie materiatow,

wytrasowanie i wyznaczenie miejsca ciecia,

ciecie palnikiem Scianki,

uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub poleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robét, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych i elementéw kotwiacych Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1.
2.

3.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

. PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogolnego stosowania. Gatunki.

. PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej

. PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

. PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na

goraco

. PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach
. PN-75/M-69014 Spawanie iukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegoéw do spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztgczy lub zgrzewanych
PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych
PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos¢
powierzchni ciecia.
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29. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewnetrznych.

30. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz. C
Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. Nr 204, poz. 2087, ze zm.),
4. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2002-04-1333
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