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SST-21.00 RUROCIAG WLOTOWY | SPUSTOWY, PRZEPUSTY
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rurociggu
wlotowego i spustowego oraz przepustéw zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w ST-00.00
~Vymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu przepustow z tworzyw
sztucznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.
Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
Rury kompozytowe - fabrycznie wykonane rury z tworzywa sztucznego na bazie zywicy
syntetycznej zbrojone witdknem szklanym wytwarzane metodg odlewania odsrodkowego.
Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za zgodnosé¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~YWymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rury na wykonanie rurociggu spustowego i wlotowego.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury GRP Dn=1000mm o klasie
sztywnosci minimum SN 16000 N/m2 i sztywnosci diugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50
6000 N/ m2, cisnieniu nominalnym PNO1, tgczonych za pomocg tacznikdw systemowych
producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-
hydrogeologiczne rury muszg by¢ wykonane wylgcznie z zywicy poliestrowej, minimum ciggtego
widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego i
muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14364, lub rownowazne.
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Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta w
formie pisemnego oswiadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezaleznej instytuc;ji.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych rur o podobnych wiasciwosciach. Zmiana rodzaju rury
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu

Do studni betonowych i komér zelbetowych trzeba zastosowac oryginalne przejscia szczelne
producenta rur.

2.3. Geowidoknina.

Geowldknina do wykonania warstwy podscietajgcej pod rurociggami powinna spetniaé¢ nastepujace
cechy okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odpornos¢ na przebicie
stozkiem, umowna wielko$¢ porow Ogg.
Wiasciwosci mechaniczne geowtdkniny o gramaturze min. 200- wartosci minimalne :

e surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

e wydluzenie przy zerwaniu % - 100/40 (£30%)

e wytrzymatosé na rozcigganie wzdluz/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)

e odporno$¢ na przebicie dynamiczne mm -22 (+3)

e odpornos¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
e masa powierzchniowa (gramatura) g/m®>  -200

e umowna wielko$¢ porow Og, um - 100 £30%

2.4. Geokrata.

Geokrata z PEHD zgrzewana, o matym wymiarze oczka komérek siatki, wysokosé¢ siatki
komoérkowej 200mm, szerokos¢ geokraty 2,00 m. Grubos¢ nominalna tasmy:1,5 mm (+/- 0,1)

Pozostate wymagania:
— kolor: czarny,
— odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra,
— palnosé¢: temp. 360°C,
— plastycznosé: temp. 130°C,
— 1gczenie tasm sekcji: zgrzewanie punktowe ultradzwiekami,
— fgczenie poszczegodlinych sekdji: plastikowe opaski samozaciskowe odporne na UF,
— mocowanie za pomocg specjalnych szpilek wg zasad przyjetych przez producenta,
— gestosé: od 935 do 965 g/cm3,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 21000 kN/m2,
— odpornos¢ na korozje naprezeniowa: = 2000 h
— temperatura montazu: od -26°C do +43°C

2.5. Kruszywo do wypetnienia oczek geokraty.
Grys kamienny mineralny tamany 16-31.5 mm

2.6. Fundament pod konstrukcje rurociagéw.

Pospdtka (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01
"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka”.

2.7. Rury na kanat obiegowy.

Wykonanie zgodnie z zatozeniami projektu, rury pod tymczasowy przepust kanatu obiegowego 4 x
21600mm. Do projektu przyjeto rury polietylenowe typu Weholite-Spiro Dn=1600mm SN 8.
Dopuszcza sie stosowanie innych rur o podobnych wilasciwosciach. Zmiana rodzaju rury
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu

3. SPRZET
3.1 Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rurociagdw i przepustow powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym,

— ubijak spalinowy, ptyta wibracyjna, walec lub innym sprzet zageszczajacy,

— sprzet transportowy,

— sprzet do roztadunku rur, jak lekki sprzet dzwigowy, woézki widlowe (roztadunek moze tez byc
wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~YWymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport rur

Transport rur oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie. Rur nie wolno
zrzucaé¢ na miejsce skladowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na
skfad. Zrzucanie rur moze powodowa¢ ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatosé na uderzenia
rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig
zachowania szczegélnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.
Rury nalezy przewozi¢é w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego =z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tahcuchow.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢é warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Transport powinien zapewniac¢:

o stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e kontrole zatadunku i wytadunku.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury (zgodnie z wytycznymi
producenta rur) wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

4.3. Transport geokraty i geowtékniny

W czasie transportu i przechowywania nalezy geokraty i geowtdkning chroni¢ przed mozliwoscig
uszkodzen mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.

Geokrate i geowtdkning nalezy transportowaé wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie
utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej,
maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obcigzen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng
posadowienia rurociggéw i przepustu nalezy wykonac¢ recznie nie naruszajgc struktury gruntu
rodzimego zalegajgcego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig do £ 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

W przypadku wybrania gruntu nienosnego, wykop nalezy wykona¢ w stalowych $ciankach
szczelnych diugosci ok. 6,0 m, rozpartych gérg. W miejsce gruntu nienosnego wykonac¢ podsypke
przepustu z mieszanki zwirowo - piaskowej ukfadanej warstwami grubosci maksimum 30 cm,
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Po wykonaniu zasypki przepustu do rzednej
istniejgcego terenu scianki szczelne nalezy wyciggngc.

5.3. Wykonanie podioza pod przepust, mocowanie geokraty i tgczenie sekcji

Poditoze znajdujgce sie bezposrednio pod przepustem musi by¢é wykonane z gruntu
mrozoodpornego.
W wykopie w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej przed wykonaniem podsypki pod
przepusty nalezy roztozyC geokrate i geowtdknine o przygotowanej dtugosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
Podtoze powinno mie¢ jednolity spadek bez wybrzuszen i nieréwnosci. Grunt wbudowany

powinien by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia ID = 0,65 — 0,7.
Poszczegolne sekcje geokraty nalezy napigé lub natozyé na specjalne ramy montazowe w celu
nadania im wiasciwosci nominalnych wymiaréw. Nastepnie ramy z roztozonymi na nich sekcjami
obracamy o 180° (tak, aby rama znajdowata sie nad sekcja) i odpowiednio ustawiamy i tgczymy z
wczesniej roztozonymi sekcjami. W celu utrzymania sekcji we wiasciwych pozycjach zewnetrzne
komorki wypetniamy gruntem rodzimym, po czym usuwamy ramy montazowe. Nastepnie sekcje
wypetniamy grysem z nadmiarem do poziomu nie wiekszym niz 50 mm. Poszczegdlne sekcje
przymocowac¢ do podtoza za pomocg szpilek typu ,J” o dtugosci 600 i 700 mm i typu ,U” o dtugosci
400 mm. Szpilki z pretéw gtadkich o $rednicy 10 mm, wbijaé
w grunt w pozycji pionowej, tak aby zabezpieczy¢ instalowane sekcje przed przesuwaniem sie na
boki.
Zasady kotwienia:

- kazda szczytowa komorke nalezy zakotwi¢ szpilka o dtugosci 700 mm,

- szpilki typu ,U” tgczy¢ co druga komorke sekcji przylegtej,

- szpilki o dtug. 600 mm kotwic bedg komérki wewnetrzne kazdej sekcji
Szpilki nalezy zabija¢ tak aby jej ,ucho” dochodzito do goérnej krawedzi sSciany komorki,
jednoczesnie nie deformujac jej.

5.3.1. Wypetnienie geokraty

Geokrate po roztozeniu wypetnié¢ grysem 16-31mm z nadmiarem nie mniejszym od potowy
wysokosci geokraty, ale nie wiekszej niz 50 mm, zasypke wyréwnac i stabilizowaé przez watowanie.
Zasyp nalezy zrzuca¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1 metr. Unika¢ przecigzenia sekcji i stopniowo jg
wypetniajgc.

5.4. Uktadanie rur

Rury nalezy ukfadaé¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza zgodnie z pkt. 5.3,
zniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Zwraca sie uwage na koniecznosé
doktadnego wypetnienia obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu. Podsypke nalezy ukfada¢ w
suchym wykopie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na koniecznos¢ doktadnego wypetnienia
obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu. Po ufozeniu przewoddéw przepustéw nalezy
zabezpieczyé przed przesunieciem przy pomocy klinéw betonowych.

Zaleca sie uktadac¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. Przepust ztozony z dwoch lub
wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkow rur. taczniki
powinny by¢ z catopowierzchniowym wewnetrznym elastomerowym uszczelnieniem. tgczniki rur
powinny zapewnia¢ petng szczelnosc.
taczenie dwdch odcinkéw rur mozna wykonac na tawie przepustu lub poza nig i polega ono na:

e utozeniu ztgczki na podtozu,

e potozeniu na zigczce dwédch sgsiednich koncéw rur,

e zamknieciu ztgczki,
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e zalozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Ditugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od
Im.
W przypadku gdy rura ma fgczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
rozluznienia pofgczen.
Konce rur powinny mie¢ wykonane $ciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata
przeciecia osi przepustu z nasypem, oraz nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.
Rura po utozeniu musi zostac¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego potozenia w
czasie zasypywania.

5.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przepustu
nalezy zasypa¢ mieszanka piaskowo-zwirowg 0+32 mm i wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe.

Zasypke podioza wykona¢ z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do wskaznika zageszczenia
Is =2 1,0, a w wierzchniej warstwie o grubosci 50cm do wskaznika Is = 1,03 (zageszczac¢ warstwami
grub.20cm wg BN-72/B-8932-01. Zasypka wokét konstrukcji powinna byé wykonywana
réwnomiernie i rwnoczesnie z obu stron konstrukciji.

Podczas zageszczania zasypki kontrolowaé nalezy rzedne posadowienia przepustu nie
dopuszczajgc do jego wypychania, bgdz przemieszczenia poziomego. Kontrole deformacii
konstrukcji dokonywaé za pomocg pomiaréw odksztatcen pionowych i poziomych a wyniki
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu kazdej warstwy. Dopuszczalne deformacje
pionowe mierzone u wezgtowia konstrukcji w trakcie montazu okresla sie na 2% rozpietosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot.

Kontrola i badania w trakcie robét w szczegdlnosci obejmuje:

+ prawidtowosé wykonania wykopow pod katem witasciwych rzednych oraz spadkéw (min.
1%) z doktadno$cig + 2 cm,

+ prawidtowosé utozenia geosyntetykow,

+ prawidtowo$s¢ wykonania i zageszczenia podbudowy w wykopie z pospdtki w trzech
miejscach, wskaznik zageszczenia Is = 1,0,

* ulozenie oraz potgczenie opaskg zaciskowg odcinkéw rur kontrolujgc rzedne wilotu i wylotu
oraz prawidtowe zatozenie opaski tgczacej,

» prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia Is =
1,0

» prawidtowos¢ wykonania umocnienia wlotu i wylotu przepustow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~YWymagania Ogodlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:

e utozenie geokraty 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

e utozenie geowtdkniny 1 m2 (1 metr kwadratowy)

e utozenie rur 1 mb (1 metr biezacy)

e  obsypki rur 1 m3 ( 1 metr szescienny)
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00.00.

~YWymagania Ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykonany wykop,

e wykonane podtoze pod przepust,

e rurocigg na geosyntetykach i podsypce

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. ,Wymagania
Ogodlne”. pkt 9.
Podsypki - cena wykonania 1 m? obejmuje:
* zakup i dostarczenie materiatéw
*  zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
* rozscielenie i wyréwnanie zasypki do odpowiedniej grubosci
* ubicie reczne warstwami do 10 cm
* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Obsypki - cena wykonania 1 m® obejmuje:
»  zakup i dostarczenie materiatow
* zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
* rozscielenie i wyrdwnanie obsypki do odpowiedniej grubosci
* ubicie reczne warstwami do 10 cm
* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Utozenie geowtdkniny - cena wykonania 1 m? obejmuje:

*  prace pomiarowe,

» koszt nabycia i transportu materiatu,

* ulozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podfozu, w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami
producenta,

+ ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,

* usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,

* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Utozenie geokraty - cena wykonania 1 m? obejmuje:
*  prace pomiarowe,
* koszt nabycia i transportu materiatu,
+ ulozenie geokraty na uprzednio przygotowanym podtozu, w sposéb okreslony w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji i zaleceniami producenta,
* wypetnienie oczek geokraty grysem,
* usuniecie ewentualnych uszkodzen geokraty,
* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Rurociggi - cena wykonania 1 mb obejmuje :
* wyréwnanie dna wykopu
»  zakup i dostarczenie materiatow
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* opuszczenie przepustu do wykopu

* ufozenie przepustu z przycieciem
sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
wykonanie dotkéw montazowych

wykonanie potgczenia rur

roboty odwodnieniowe,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia.

CoNoR~WNPE

Prébek

=
©

obwodowe;.
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich

PN-EN SO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnosci

12. PN-EN ISO 12236:1998 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne

13. PN-EN 918:1999 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na

14, PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy

statycznym
15. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
16. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw

17. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaitki z tworzyw

18. sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego.

19. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru — H2 — Budownictwo specjalne w zakresie
gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne.

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. Centralny Urzad Gospodarki Wodnej,
Wa-wa 1966r.

21. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2002-04-1216 Geokrata TABOSS Il

22, Instrukcja instalacji geokraty TABOSS do wzmocnienia nawierzchni lokalnych drég

dojazdowych - ,Taboss” sp. z 0.0.
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWO) robdt w zakresie melioracji — 1979 r.
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