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SST-24.20 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA SCIERALNA
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej konstrukcji nawierzchni z
betonu asfaltowego AC11S przy wykonywaniu robdt wymienionych w  ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p.
1.1

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy scieralnej AC11S gr.6¢cm.

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Podbudowa asfaltowa- warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.9. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.10. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.12. Nawierzchnia - konstrukcja skfadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.13. Wymiar kruszywa - wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.14. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.15. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.16. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.17. Wypelniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany -kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
1.4.18. Wypetniacz dodany -wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.19. Symbole i skréty dodatkowe

AC beton asfaltowy,
P warstwa podbudowy,
D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
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D dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogodine”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstapien od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~YWymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Tablica 1. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm
do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich

L Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 35/50 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 |Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50 50-70
2 |Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50-58 46-54
3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240 230
4 |fawartosc skiadnikow %m/m | PN-EN 12592 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz
5 Zmiana masy po s.tarzgni‘L.l (ubytek %m/m PN-EN 12607-1 05 05
lub przyrost) nie wigcej niz
6 Pozosta.ﬂa .penet.ra.\cj.a po % PN-EN 1426 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temper.atur_a n?igkhienia po °C PN-EN 1427 52 48
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE
8 Zawartos¢ parafiny, nie % PN-EN 12606-1 2.2 22
wiecej niz
9 Wzrost.temp. .mie!mienia po °C PN-EN 1427 8 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 T.empfarz_a-tura tamliwosci, nie °C PN-EN 12593 5 8
wiecej niz
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2.3. Wypelniacz

Wymagania dla wypetniacza zawiera tabela nr 2
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tabela nr 2. Wymagane wtasciwosci wypetniacza

C . Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci wypetniacza

ruchu

KR3/4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg thl.24, WT-1
Jako$é pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1%(m/m)
Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V 2845
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1, A res 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS 10
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO0s w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN CC 10
196-21. kategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w  wypetniaczu K Dekiarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana BN bekiarowana
kategoria:

2.4. Kruszywo

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Wymagania w zalezno$ci

Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu

KR5/6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G:90/15

Toleran_(_:.Ja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg G25/15

kategorii:

Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f,

niz:

Eszta’rt I_(rus_zywa_wg PN‘-.EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, Flao lub Slao

ategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie C o0nn

nizsza niz:

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy

PN-EN1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, LA 25

rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badania na

normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno- PSV s

asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8; kategoria nie nizsza
niz:

deklarowana przez

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9
producenta
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- deklarowana przez
Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, WA 24 Deklarowana
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN  1367-6 w 1% NacCl,

R . FrnacL?

kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, kategoria nie =
wyZzsza niz: 2
,Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, SB
wymagana kategoria: LA
Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wg deklarowany przez
PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.

. . . . M LPC 0,1
14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem Wymagana odpornos¢
wg PN-EN
Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN- | Wymagana odpornosé
EN
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wg PNEN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza V35
niz:

Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D=2d, nalezy stosowa¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania dotyczgce przesiewu, w procentach, przez sito posrednie:

- wszystkie uziarnienia powinny miesci¢ sie w ogolnych granicach podanych w tabeli nr 4

- producent powinien udokumentowaé i deklarowac¢ typowy przesiew przez sito podrednie oraz tolerancje
wybrane dla kategorii z tablicy nr 4

Tablica nr 4. Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

) Ogodlne granice i tolerancje na sitach posrednich (procent
. . . a .
TD/d Sito po;:sdme pr_?elchodz_alcgjI masy) _ Kategoria G
Ogélne granice olerancje dla typowego uziarnienia
deklarowaneqo przez producenta
Od 25 do 80 15 G 2515
<4 D/1,4
Od 20 do 70 15 G 2015
24 D/2 Od 20 do 70 17,5 G 20175
Brak wymagania Gnr
a)Tam gdzie sito posrednie okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20 wg ISO 565:1990,
nalezy uzy¢ najblizsze sito z serii.

Tablica nr 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o uziarnieniu do 8mm

T Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa
ruchu
KR5/6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85
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Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg G120
kategorii:

Zawartos$¢ pytlu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fi6
niz:

Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 Deklarowana przez producenta

lub 9

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 W A24Dekiarowana
lub 9

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. Ee30

8, kategoria nie nizsza niz:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.

. . . m pc 0,1
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Producent powinien udokumentowaé i deklarowa¢ typowe uziarnienie dla kazdego wytwarzanego
kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu majgcego D<8 mm. Tolerancje powinny spetniac¢
wymagania okreslone w tablicy nr 6.

Tablica nr 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/D przy D<8
mm deklarowanego przez producenta

Wymiar sita mm D D/2 0,063 Kategoria Grc
+5 +10 i3a Grcl10
Tolerancje +5 +20 +3° Grel0

Procent przechodzacej masy

Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan GrcNR

¥ Z wyjatkiem kategorii f3 (zawartos¢ pytow <3)

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (1j. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub
potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-24.30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca

3.2. Sprzet do wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Sprzet uzywany do wykonania betonu asfaltowego powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o
wydajnosci minimalnej 100 ton/h zlokalizowanej w odlegto$ci umozliwiajgcej dostarczenie
mieszanki do miejsca wbudowania przy zachowaniu wymaganych temperatur wytwarzania i
wbudowania,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
walcow stalowych gtadkich ,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow,
frezarka o szerokosci 0,5m
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 4.

4.2 Dostawy materiatow

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki AC
P, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedtug PN-EN-45014 wydang przez dostawce.

4.3. Sktadowanie materiatow
4.3.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.3.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991]. Transport asfaltow
drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku powinien odbywac¢ sie przy zachowaniu wymaganej
temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegodlnych skiadnikéw i probki materialdbw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.3. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Tabela 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartos¢ lepiszcza B min5,4
*) Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug réwnania:
2,650
g=-------
Pd

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla.

Tabela 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla
ruchu KR5 + KR6

Warunki
zageszczania

Wiasciwosé wg PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC11S
20
Zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vmin2,0

PN-EN 12697-8, p. 4

przestrzeni 2x75 uderzen Vmax4.0
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C.1.2.20 PN-EN 12697-22,
Odpornosé na walowanie metoda B w powietrzu, WTSA1R0,30
deformacje trwate 3 Pog-P ’ PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, PRDAIRdeklarowane
9877100 10000 cyki
Odpornos¢ na C11,ubijanie, .
dziatanie wody 2x35 uderzen Wg WT2 2010, zatgcznik 1 ITSReo

a) Grubos¢ plyty: 40mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Weryfikacja wynikéw badania odpornosci na deformacje trwate
Zamawiajacy wykonywaé bedzie za pomoca ,,duzego koleinomierza". Tylko pozytywne
wyniki tego badania beda podstawg akceptacji i zatwierdzenia recepty w zakresie
odpornosci na koleinowanie.

5.4. Wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajnos¢ urzadzenia minimum 100ton/h.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢é ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 35/50 do 190° C.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata witasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ od 160° C do 190° C,

5.5. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Rozpoczecie dziatki roboczej powinno polega¢ na wykonaniu frezowania poprzecznego frezarkg
szerokosci 0,5 m na catej grubosci warstwy i uszczelnione tasma bitumiczng zgodnie z punktem 2.6.2.
Boczne sciany spoiw poprzecznych gruntowaé odpowiednio srodkiem gruntujgcym przewidzianym
przez producenta tasmy.

Nie dopuszcza sie posypywania piaskiem lub kruszywem podtoza na zakonczeniu dziennej dziafki
roboczej, a nastepnie odcieciu niezageszczonego koncowego fragmentu utozonej warstwy pitg
mechaniczna.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltows.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazoéw, wpustow itp. urzgdzen powinny byé pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Odbiér podtoza powinien byé bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegajgce zakryciu.

5.6. Potaczenia miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
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Skropione podtoze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu oraz ograniczy¢
ruch technologiczny pojazdéw budowy do niezbednego minimum. Zaréwno przed skropieniem jak
i po jego wykonaniu niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw posiadajgcych zabrudzone ogumienie.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na
rozktad arce.

Wykonanie skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegajace zakryciu.

5.7. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C. W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.8. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikdbw  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawartosci skifadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe do nawierzchni
drég
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
1 |45; 31,5(32); 22,4(22); 16,0; 11,2(11); 8,0; 5,6(5); £ 40
4,0;20
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm + 20
1,0; 0,5; 0,125; 0,063 -
3 Ziarna przechodzgce przez sito 0 oczkach +15
# 0,063mm
4 |Asfalt + 0,3

5.9. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Inzynier moze zazgdaé¢
od Wykonawcy wykonania odcinka probnego celem ewentualnego uscislenia organizacji wytwarzania i
ukfadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania
warstwy Scieralne;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

Inzynier wyznaczy laboratorium sprawujgce nadzér nad odcinkiem probnym

5.10. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.4.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢
walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temp. mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz 155° C . Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
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zageszczenia w warstwie powinien wynosi¢ minimum 98%, a zawartos¢ wolnych przestrzeni powinna sie
zawiera¢ w zakresie Vmin2,0, i Vmax5 0.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 3 m. Zigcza podtuzne nalezy wykona¢ za pomocg walca drogowego wyposazonego w
odpowiednie urzgdzenie tngce - odcig¢ ,na ciepto” skrajny fragment wykonanej warstwy. Powstata
pfaszczyzna powinna by¢ pionowa na catej dlugosci warstwy i zosta¢ wykonana prostopadle do osi jezdni.
Wykonanie ztgcza powinno zostaé przeprowadzone w taki sposob, aby nie doszlo do uszkodzenia
warstwy ponizej.

Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie. Ztgcza robocze powinny by¢ oklejona tasmag bitumiczng zgodnie z punktem 2.6. Przed
przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza miejsce pofgczenia dziatek roboczych powinno zostac
doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci przy
pomocy np. gorgcego powietrza pod cisnieniem. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych (kraweznikach) i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. W przypadku braku opornikéw nalezy dokonac¢ Sciecia
krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~YVymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdlne
Badania dzielg sie na:

* badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
* badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltwej podczas wykonywania nawierzchni wg PN-EN

12697-13,
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ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.),

ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potgczenh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdbw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca..

6.3.5.Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Ilaboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.3.6.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 10.

6.3.7.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1, PN-
EN 12697-2. Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.8.Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.9.Badanie wtasciwosci asfaltu
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1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 |Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 |Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 |Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciaat
mineralno-asfaltowej agly

6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

7 |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- . L

8 ; ) A jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1i1p.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-EN-13108-1

6.3.10. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ kategorie kruszywa.

6.3.11. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.12. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.13. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.14. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metodag
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wilasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1 .Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 11.

Tablica 11. Czestotliwo$s¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy 2z betonu
asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy nie rzadziej niz co 25m
2 Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziej niz co 25m
3 Uksztattowanie osi w planie nie rzadziej niz co 25m
4 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego kilometra uktadanego pasa
5 Ztgcza podiuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztgcza
6 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc¢
7 Wyglad warstwy ocena ciggta
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8 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego kilometra uktadanego pasa

9 Wolna przestrzen w warstwie 2 prébki z kazdego kilometra uktadanego pasa

6.4.2.Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjag +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg 0,5 %.
6.4.4.Uksztatltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 5
cm.
6.4.5.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg -1,0 cm lecz nie mnigj
niz 3 cm.
6.4.6.Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza poprzeczne w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej
o 3,0m. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.7 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnie.

W przypadku braku opornikéw nalezy dokonac sciecia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie
poprzez posmarowania asfaltem.
6.4.8.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
6.4.9.Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~YWymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z AC 11S.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1. Sposéb obliczania potracen

Potrgcenia oblicza sie dla badanych parametréw proporcjonalnie do wartosci poszczegdlnej
warstwy bitumicznej nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez kazdg z probek wg wzoréw
przedstawionych ponizej.

8.1.1. Niewtasciwa ilos¢ lepiszcza
Pa=pa-K-F

gdzie:
Pa — potrgcenie [PLN],
pa — wspoétczynnik dla przekroczenia warto$ci dopuszczalnej - wg tablicy 12,
K — koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu fgcznie z zastosowanymi
narzutami [PLN/m2],
F — powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez probke lub pomiar.

Tablica 12. Wspétczynnik ,pa” do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od Mieszanki mineralno-bitumiczne
receptury w% Warto$¢ wspétczynnika ,pa"
04 0,168
0,5 0,203
0,6 Usung¢ warstwe

8.1.2. Niewtasciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od 0,063mm
Pw=pw:-K-F

gdzie:
Pw — potracenie [PLN],
pw — wspotczynnik dla przekroczenia wartosci dopuszczalnej — wg tablicy 13,
K — koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu tgcznie z zastosowanymi
narzutami [PLN/m2],
F — powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez probke lub pomiar.

Tablica 13. Wspédtczynnik ,pw” do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilo$¢ ziarn mniejszych od

0,063mm
Odchylenie od Mieszanki mineralno-bitumiczne
receptury w % Warto$¢ wspoétczynnika ,pw"
1,5 0,083
1,6 0,092
1,7 0,101
1,8 0,121
1,9 0,139
2,0 0,168
2,1 Usung¢ warstwe

8.1.3. Niewtasciwa ilos¢ ziarn wiekszych od 2,0mm
Pz=pz-K-F
gdzie:
Pz — potracenie [PLN],
pz — wspotczynnik dla przekroczenia wartosci dopuszczalnej - wg tablicy 14,
K — koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu tgcznie z zastosowanymi
narzutami [PLN/m2],
F — powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez probke lub pomiar.
Tablica 14. Wspotczynnik ,pz” do obliczania potrgcen za niewfasciwg ilos¢ ziarn
wiekszych od 2,0mm

Odchylenie od receptury w % Mieszanki mineralno-bitumiczne
Wartos¢ wspotczynnika ,p;"
4,1 0,012
4,2 0,021
4,3 0,028
4,4 0,039
4,5 0,050
4,6 0,072
4,7 0,091
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4,8 0,114
4,9 0,139
5,0 0,168
51 Usuna¢ warstwe

8.1.4. Zanizony wskaznik zageszczenia
Pc=pc-3-K-F/100
gdzie:
pc — wspotczynnik dla przekraczalnej w dot warto$ci dopuszczalnej w stosunku do zgdanego stopnia
zageszczenia — wg tablicy 15
K — koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu fgcznie z zastosowanymi
narzutami [PLN/m2],
F — powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez prébke
Tablica 15. Wspétczynnik ,pc” do obliczania potrgcen za zanizony wskaznik zageszczenia

Uzyskany wskaznik zageszczenia Wartos¢ wspdtczynnika ,pc”
97,9% 0,012
97,8% 0,021
97, 7% 0,028
97,6% 0,039
97,5% 0,050
97,4% Usung¢ warstwe
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
~YVymagania Ogolne”. pkt 9.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z AC S obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

opracowanie receptury,

zakup i dostarczenie materiatéw,

zakup lub wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce

budowania,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e zabezpieczenie ztgczy podtuznych i poprzecznych,

e posmarowanie kraweznikéw, Sciekéw, opornikébw  betonowych oraz urzadzen
obcych lepiszczem,

e obciecie i zabezpieczenie krawedzi,przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej.

e koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych
w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci  kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych  wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziarnowegdo - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
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ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6Badania geometrycznych witadciwo$ci kruszyw - Czeé¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czagstek
- Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych wifadciwos$ci kruszyw -Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw - Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw - Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetraciji igtg

PN-EN 1427Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien
i Kula

PN-EN 1428Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych
- Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4Badania chemicznych  wlasciwosci  kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci parafiny - Czes$¢ 1: Metoda
destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza - Cze$¢ 1: Metoda RTFOT i

PN-EN 12607-3 Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem - metoda C

PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
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sfaltowych na gorgco - Czes$é 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow - Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
Polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goragco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy - Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.2. Inne dokumenty

1.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzgdzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

WT 3 Emulsje asfaltowe 2008

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 19



	SST-24.20    Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna
	1.    WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
	2.2. Asfalt
	2.3. Wypełniacz
	2.4. Kruszywo
	2.5. Emulsja asfaltowa
	2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Dostawy materiałów
	4.3. Składowanie materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ustalenia ogólne
	5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	5.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
	5.4. Wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej
	5.5. Przygotowanie podłoża
	5.6. Połączenia międzywarstwowe
	5.7. Warunki przystąpienia do robót
	5.8. Zarób próbny
	5.9. Odcinek próbny
	5.10. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Sposób obliczania potrąceń

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Polskie normy
	10.2. Inne dokumenty





