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SST-25.00 WYKONANIE DARNIOWANIA SKARP
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem
powierzchni skarp zbiornika oraz rowu dla robdt zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w ST-
00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rowow i zbiornika nastepujgcymi sposobami:
- humusowaniem,
- obsianiem,
- darniowaniem;
opisanych w dokumentacji projektowe].

14 Okreslenia podstawowe

14.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w
sposéb trwaty zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje sie na ptask. pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach- réwnolegtych z
przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegélnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje sie w postaci paséw darniny ukfadanych pod katem 45°. ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

145. Humusowanie — zespdl czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczaniem.

1.4.6. Kiszka faszynowa — faszyna lesna zwigzana w walec grubosci 20 cm drutem wigzatkowym.

1.4.7. Kotki faszynowe — kotki drewniane $rednicy 4-5 cm, h=0,95 m wbite w dno rowu co 0,3 m.

1.4.8. Szpilki faszynowe — kotki drewniane & 4-6 cm, h=0,5 m do umocowania kiszki faszynowe;.

1.4.9. Szpilki do darniny — szpilki z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego s$rednicy 1,5 — 2,5 cm
dtugosci 0,2 -0,3m

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano - wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,.Wymagania Ogélne” pkt 2.
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2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowéw objetymi niniejszg SST sa:
e darning;
e ziemia urodzajna;
e nasiona traw oraz roslin motylkowatych;
e kotki faszynowe;
e szpilki faszynowe;
e szpilki do przybijania darniny

2.2. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw pofozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w zalezno$ci
od gruntu na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana,
nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Ulozone
stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) Optymalny sktad granulometryczny

- frakcja ilasta (d< 0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) Zawartosé fosforu (P,Os) > 20 mg/m?
c) Zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m?
d) Kwasowosé pH 255
2.4. Nasiona traw

Wybodr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074;1998.

2.5. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a
dtugosé od 20 do 30 cm

2.6. Kotki faszynowe

Kotki faszynowe powinny by¢ wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych srednicy 4-
5 cm i diugosci 0,95 m.

2.7. Szpiki faszynowe

Szpilki faszynowe powinny by¢ wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych $rednicy
4-5 cm i dlugosci 0,5 m.

Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, posiadajgce
Aprobaty Techniczne

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 3.
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3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ciagniki rolnicze z przyczepami;

- cysterny z wodg pod cisnieniem (0 zraszania) oraz wezy do podlewania 9miejsc niedostepnych).
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.1. Transport materialéw

4.2.1. Transport darniny
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2.1. Transport materiatéw z drewna
Szpilki, paliki, pale i kiszke faszynowg mozna dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

5.1. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siegaé poza goérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25
cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 cm po zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy mozna
wykonac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0
m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobromowac) i lekko zagescic¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt. 5.2);

b) obsianiu WarstW%/ ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m*“ do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
poditoza, wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie koniecznosci we
wrzesniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢é dokladnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe
Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty
o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby Scisle przylegaty do
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siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypeni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami
darniny. Utozong darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata scisle do podioza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt.
na ptat

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
+~Wymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2.Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczac 0.2 m% Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunie¢, czy poszczegdlne pfaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujaca jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié szczelno$é przylegania poszczegolnych ptatéw darniny
do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Zasady odbioru rob6t umocnieniowych.
Odbidér robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej ST,
sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~WVymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru robot jest :
e m (metr kwadratowy) - powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie i
obsianie, umocnienia skarp darning.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Vymagania Ogdlne” pkt 8..

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t obejmowac beda:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

9.1.Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie obejmuije:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w odpowiednich pozycjach
Przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni,
biowtdkning. Wymagania j badania przy odbiorze

PN-B-12099: 1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania metody badan

PN-R-65023: 1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12082:1996 Urzgdzenia wodne -melioracyjne. Darniowanie.

BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

=

NoghkrwnN
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