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SST-09.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW STALYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nasypéw statych przy realizacji rob6t budowlanych wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem nasypow statych stanowigcych element konstrukcyjny budowli i obejmuja:

e groble,
e nasypy,
e plantowanie terenu i skarp.
14 Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie robot

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

Wysokosé nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi hasypu.
Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stopieh zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

| . emax—e
® emax—emin

gdzie:

emax - wskaznik porowatosci maksymalnej, ktérg otrzymuje sie przez najbardziej luzne nasypanie

piasku,

e min - wskaznik porowatosci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez wibracje,
e - wskaznik porowatosci naturalnej

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
R

I, =—"

Pds
gdzie:
Pd - [Mg/m3] - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [Mg/m3] - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z obowigzujgcg norma.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U e
di
gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
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d10 - srednica oczek sita przez, ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy

1.5.1 Wymagania szczegoétowe

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Przydatnos$¢ gruntéw do budowy nasypow.

Nasypy wykonane z gruntdow naturalnych pochodzacych z wykopdw, na rezerwie gruntowej lub
lokalnych kopalni kruszywa, posiadajgcych stosowne koncesje, a takze z gruntu refulowanego.

Do tego celu przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub
zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowaé w wierzchnig czes¢é nasypu jako
podtoze do zabudowy biologiczne;.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S02205. Przewiduje sie, ze grunt pochodzacy z wykopdéw bedzie wykorzystywany w niezbednej ilosci
do wykonywania nasypow.

Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.
Grunt przeznaczone do wbudowania w nasypy powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja
nastepuje na biezgco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedkfadanych przez Wykonawce
wynikow polowych badan makroskopowych, okreslonych w PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtérnie z gruntéw o odpowiednich wtasciwosciach na jego
koszt.

2.3. Badania laboratoryjne
Wykonawca zorganizuje staty nadzér geotechniczny wraz z laboratorium geotechnicznym.
Laboratorium bedzie na biezgco w czasie trwania robé6t prowadzi¢ badania w zakresie przydatnosci gruntéw
do wbudowania w nasypy.
W szczegdlnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikow:

o krzywa przesiewu

e @ kat tarcia wewnetrznego - badania na probkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,

e U wskaznik nieréwnomiernosci uziamienia,

e Dmax $rednica maksymalna ziarna.
Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu i opracowang przez siebie, zaakceptowang przez inspektora nadzoru metodyke badania prébek
wielkowymiarowych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasypéw
Sprzet uzywany do wykonania nasypow powinien uzyskac akceptacije Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu, zarébwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Do formowania i zageszczania nasypéw nalezy uzywacé
wyspecjalizowany sprzet mechaniczny:

e formowanie: spycharki ggsienicowe, koparki podsiebierne i zgarniakowe.

e zageszczanie: walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne

okotkowane.

Dobér sprzetu do wykonania nasypow a gtéwnie zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci
zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed
przystgpieniem do wykonywania nasypdéw. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajgcego
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu kotowego

Wybdr srodkow transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna byc¢
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do
odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajgcego
przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Transport mas ziemnych po drogach publicznych nie moze spowodowaé zniszczenia nawierzchni, jezeli
dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy zniszczonej nawierzchni na wtasny
koszt, w przypadku nie uwzglednienia w projekcie naprawy nawierzchni drég dojazdowych (publicznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy wykonaé roboty
przygotowawcze: zdjecie warstwy humusowej, zoranie podtoza, wykonanie stopni lub zrowkowanie skarp
na przebudowywanych nasypach. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp
nowych nasypow zgodnie z normg BN- 7278932-01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ew. zmianami wprowadzanymi przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czes$ciami organicznymi grunty te
nalezy wbudowaé w wierzchnig cze$é nasypu jako podioze do zabudowy biologicznej,
Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg réwnomiernie na catej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu
nalezy uktada¢ ze spadkiem goérnej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczng Grubosé warstwy
gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Grubos¢ warstw zostanie ustalona, na prébnym odcinku w obecnoéci
inspektora nadzoru lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidiowego wykonania zageszczenia warstwy
poprzednie;j.
W trakcie wilasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢é zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie.
Grunt do wykonanie nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz, czesci roslinne,
karcze drzew itp.). Zabrania sie réwniez wbudowania w nasyp gruntéw:

a) zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3 %,
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b) zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30 %,

¢) zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5 %,
d) spoistych w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e) skazonych chemicznie

5.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest
w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przewilgoconych (W >W opt), zamarznigtych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdow. W czasie opaddéw sniegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ sSnieg z
powierzchni nasypu.

5.6 Formowanie nasypow

Formowany nasyp musi uzyskac¢ przekrdj poprzeczny badz ksztalt geometryczny zgodny z
Dokumentacjg Projektows.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci od
0,5 do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie. Jezeli pochylenie poprzeczne
terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% *+ 1% i
szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.7. Zageszczenie gruntu

5.7.1. Warunki ogélne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu
mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypodw w rejonie obiektdw i uzyska akceptacje
Inzyniera. Jezeli badania kontrolne wykazg Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowne préby
prawidtowego zageszczenia warstwy. Wymagany stopien zageszczenia okresla projekt.

5.7.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna byé ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypéw. Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby.

5.7.3. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,

0znaczonej na podstawie préby normalnej metodg wg
PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

e w gruntach niespoistych: + 2%,

e w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzagdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 6



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09.00 Roboty ziemne - wykonanie nasypow statych

zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnosé gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.8. Dokladnos¢é wykonywania nasypéw
Przy wykonywaniu nasypdw obowigzujg nastepujgce wymagania:
e szeroko$¢ nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz :1:10 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
e rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +1 cm i -3 cm dla
nasypow korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypdéw w dolinach ciekow,
e pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancja: +1 %,
e pochylenia skarp nasypdéw nie moga rozni¢ sie od projektowanych o wiecej niz :1+10% ich
wartosci wyrazonej tangensem kata,
e wybrzuszenia i wklesniecia skarpy nie mogg by¢ wieksze niz 10 cm przy pomiarze tatg 3 m,
e spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz-3 cm.

5.9. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ recznie lub mechanicznie z zachowaniem parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z. wymaganiami
okresdlonymi w p. 2,3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami inspektora
nadzoru. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

e badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypdw,

e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

e badania zageszczenia nasypu,

e pomiary ksztattu nasypu,

e zageszczenie nalezy kontrolowac- dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m

zageszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru

e wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych

nie rzadziej niz co 15m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacych
wymiarow liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego nachylenia.
Biezgca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez laboratorium
geotechniczne. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢:

e na biezgco - celem sprawdzenia czy osiggnieto wymagane projektem zageszczenie

e danej warstwy warunkujgce do uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc

e stabych lub innych miejsc zagrazajgcych bezpieczehstwu,

Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajgce jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

- Ib>1lpw
Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wiecej niz 15 % wszystkich wynikow, przy czym wskazniki
najnizsze powinny spetnia¢ nierébwnosci:

o> 0601py 52095
Prébki pobierane do badan zageszczenia powinny by¢é tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla catego przekroju poprzecznego nasypu tj. czesci srodkowej i stref przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i
sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
+~Wymagania Ogolne” pkt 7.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z
wykopdw oraz gruntu z innych zrédet.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest:

a) 1m°®wykonania nasypow,

b) 1 m®wykonania rozplantowania urobku,

c) 1m?wykonania plantowania skarp, korony i dna.
d 1 m® wykonania zageszczenia nasypow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogélne”. pkt 9.

Cena jednostkowa wykonania 1 m® nasypu obejmuije:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, (do transportu gruntu),

transport gruntu na trasie - zrodto uzyskania - miejsce wbudowania,

schodkowanie skarp,

wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,

zageszczenie podtoza i gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylerr zgodnie z Dok.

Projektowg i SST,

odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

e przeprowadzenie wymaganych przez SST badah laboratoryjnych, dotyczacych wiasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu.

Cena jednostkowa rozplantowania 1 m? urobku obejmuje:
e rozplantowanie urobku warstwg o zatozonej grubosci,
e wyrdwnanie rozplantowanej powierzchni,
e rekultywacje terenu po zakonczeniu robot

Cena jednostkowa plantowania 1 m? skarp, korony, i dna wykopu obejmuje:
e prace pomiarowe i oznakowanie robét,
e Scinanie wypuktosci lub zasypywanie wglebien,
e odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawedz skarpy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania za pomoca tréjkata skarpiarskiego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

2. Rozporzgdzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dn. 20.12.1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie.

=
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