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SST-23.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO | tAMANEGO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego stabilizowanego recznie lub mechanicznie przy
wykonywaniu rob6t wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego lub tamanego stanowigcej czes¢ podbudowy przy
wykonywaniu zadania wymienionego w p. 1.1.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano — wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~WVymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~WVymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego sa:
e piaski, pospotki i zwiry do nawierzchni drogowych,
e  kruszywo tamane.

2.3. Wymagania dla kruszywa naturalnego

Kruszywa do wykonania podbudowy powinny spetia¢ nastepujgce warunki: a) szczelnosci, okreslony
zaleznoscig:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podioza.

Piasek stosowany do wykonywania podbudowy powinien spemnia¢ wymagania normy PN-B-11113. Zwiry
stosowane do wykonywania podbudowy powinny spetniaé wymagania normy PN-B-11113. Kruszywo uzyte
do wykonania podbudowy nie powinno zawieracC zanieczyszczen - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% - badania
wg PN-78/B-06714/26.
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Tabela uziarnienia kruszywa naturalnego

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito (%)

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaC 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Trakcie kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5
mm.

2.4. Wymagania dla kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Poditoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Sprzet uzywany do wykonania podbudowy powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e réwniarek,
e walcédw statycznych,
e plyt wibracyjnych
lub ubijakéw mechanicznych.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwa podbudowy powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac¢ zgodnie z BN-77/893 1-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku podbudowy kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt.6 .
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 i2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej — odcinajgcej

Lp. Wyszczegolr_uer’ue badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
> Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu, lub w sposob ciggly
planografem
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 4-metrowa
4 Spadki, poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
5 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planie|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
6 *) drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
7 lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2
Zageszczenie, wilgotnos¢|w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
8 kruszywa niz raz na 600 m?
9 no$no$¢ i zageszczenie wg | Raz na 3000 m*
obcigzen ptytowych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy podbudowy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Roéwnos¢ warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 20
mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2cm

6.3.6. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubosé warstwy podbudowy by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2 cm.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez zruszenie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm. uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy podbudowy
Wskaznik Is zageszczenia warstwy podbudowy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez zruszenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw naturalnych lub kruszywa tamanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
+~WVymagania Ogdlne”. pkt 9.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszyw naturalnych lub kruszywa famanego obejmuje:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i ST
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu
zageszczenie wyprofilowanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

7. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartodci zanieczyszczeh

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-23.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego

organicznych.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

9. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

10. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

12. BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.
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