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SST-26.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos$¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:
e rzeczywistg site kietkowania nasion,
rzeczywistg czysto$¢ nasion,
wilgotnosé,
zdrowotnosc¢,
wartos¢ uzytkows.

2.3. Ziemia zyzna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow oraz do nasadzen, zakupiona i dostarczona na plac
budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochnicznej, pozostajgcej uprzednio pod uprawg
rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentdw ogrodniczych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z
roztogdéw perzu. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyzne;j:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

e zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

e zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

e stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
Wiasciwosci ziemne powinny zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno-Rolnicza), ktére okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do
wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wyniki
badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.5. Torf ogrodniczy

Materiat organiczny powstaty z roztozonych czesci roslin. Powinien odpowiada¢ normie PN-78/G/98016.
Nalezy zastosowa¢ torf odkwaszony - luzem lub torf paczkowany. Z torfu nalezy usung¢ duze nie
roztozone czesci roslin. Po roztozeniu na powierzchni powinien by¢ wymieszany z podtozem np. przez
przekopanie.

2.5. Kora do $ciétkowania

Kora do sciotkowania nie powinna by¢ kompostowana. Tylko swieza, stabo rozdrobniona kora zapewni
przez odpowiednio dtugi czas spetnienie warunkéw jako materiat $cidtkuj gcy tzn. ochroni podtoze
przed wysychaniem i ograniczy rozwdj chwastéw. Do takich zastosowan wykorzystaé¢ tez mozna kore
debu, czy innych drzew zawierajgcych duzo garbnikéw. Najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych,
ktéra zakwasza glebe, dlatego dla roslin ktére nie tolerujg odczynu kwasnego nalezy stosowa¢ wapno.

2.6. Materiat na naprawy drég gruntowychi

a) Rumosz rzeczny.

Materiat miejscowy, ze skat luznych zawierajgcy kruszywo naturalne, niesortowane, posiada frakcje
drobne (0-4mm), grube (4-63mm) i bardzo grube (otoczaki o ziarnach powyzej 63mm). Rumosz jest
mieszankg kruszywa naturalnego, zlozonego z ziaren o krawedziach zaokraglonych i gtadkiej
powierzchni lecz o nieustalonym, przypadkowym skfadzie frakgji.

lub

b) Pospétka

Materiat stosowany do podsypek wyréwnawczych i filtracyjnych pod budowle wodne. Zawiera kruszywo
naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej granicy wielkosci
Ziaren.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.
Do wykonania zagospodarowania terenu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e dla uporzadkowania terenu budowy - ciggniki kotowe, samochody skrzyniowe i samowytadowcze
e dla wyréwnania terenu budowy - spycharki gasienicowe o ile zachodzi potrzeba wyposazone w
zrywaki
e dla zagospodarowania terenu na uzytek zielony - ciggniki kotowe z osprzetem: brona talerzowa,
brona zebata, siewnik do nawozoéw i traw
o dla zagospodarowania terenu na trawnik - szpadle, fopaty, grabie, waty reczne.
Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~Wymagania Ogolne” pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami dopuszczonymi przez Inzyniera Kontraktu, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoczecie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
prac porzgdkowych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wykonania robdt budowlanych rodzaju i
ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Pozostatosci z resztek budowlanych, gruz $mieci
nalezy zebra¢ w pryzmy, zatadowaé na srodki transportu kotowego i wywies¢ na sktadowisko.

5.3. Wykonanie trawnikow
Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm , z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczeh w

pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. Reczne wysianie nasion traw z
wyréwnaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni przez watowanie.

5.4. Obsiew

Do obsiewu nalezy przyjmowa¢ mieszanki jak dla gruntéw suchych przyjmujgc 1,2 kg na 100 m?
powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie nalezy uklepac¢ lub uwatowaé.

5.5. Naprawa zniszczonych drég o nawierzchni nieutwardzonej

Do naprawy zniszczonych nawierzchni drég rolniczych i leSnych uzywaé kruszywa okreslonego w
projekcie. Kruszywo rozsciela¢ po uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu istniejgcej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
+~WVymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2.Kontrola jakosci robét.

Kontroli jakosci podlega:

e prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

e prawidtowos¢ pochylenia skarp,

e wilgotno$c¢ podtoza,

e zgodnos$¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

e zgodno$¢ wbudowanych materiatéw i SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e przy obsiewie skarp +10 cm

o dla darniowania: szerokos¢ pasa + 5 cm

o falisto$¢ powierzchni + 3 cm

Obsiew powinien by¢ wykonany w taki sposob aby trawa, po wzejsciu, pokrywata gesto i rownomiernie
catg powierzchnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
+~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru robét sa:
+  m2 (metr kwadratowy) wykonanego rodzaju zagospodarowania terenu

llosci obmiarowe zostaty podane w przedmiarze robot
Obmiar powierzchni trawnikéw oraz ilos¢ napraw nawierzchni powinien by¢ wykonany w obecnosci
Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~WVymagania Ogodlne” pkt 8..

8.1.  Odbior roboét z zakresu zagospodarowania terenu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inzynier Kontraktu uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inzynier Kontraktu uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami.

Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapisow
w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu roslinnego oraz
certyfikaty i Swiadectwa pochodzenia zastosowanych materiatow.
Koncowy odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rocznej pielegnaciji przez okres
gwarancyjny.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez kierownika projektu lub Inzyniera Kontraktu.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres i termin wykonania roboét poprawkowych na koszt
Wykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogdlne”. pkt 9.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t obejmowac beda:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

9.1.Cenajednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:
o  zakup i sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania zagospodarowania terenu
wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
wykonanie zagospodarowania,
0CzyszCzenie miejsca pracy,
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o kontrole jakosci robdt.

Ptatnos¢ za wykonane prace zakresu zagospodarowania terenu powinna by¢ zgodna z projektem
branzowym zieleni, przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Placi sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét okreslong w jednostkach obmiarowych
jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-65023 Materiat siewny.

Zalecenia dotyczgce realizacji terendw zieleni — Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terenow
Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”, Krakéw 2007 r.

wn e

10.2. Podstawy prawne.

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. - Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004r.

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. - Dz.U.nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6z. zm.

- ,Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roslin Motylkowych
Wydanie upowszechnione IHAR-Radzikéw 2004.
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