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SST-19.00 UMOCNIENIA MATERACAMI GABIONOWYMI
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnieh brzegowych z materacy gabionowych
przy realizacji robét budowlanych wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem
skarpy koszami gabionowymi na geowtokninie.

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Materace gabionowe - kosze z siatki zgrzewanej lub skrecanej z drutu stalowego o ksztalcie
prostopadtosciennym wypetniony luznym, grubo granulowanym materiatem kamiennym tworzgce przez
odpowiednie tgczenie w grupy masywne konstrukcje przestrzenne w pozgdanym ksztatcie.
1.4.2.Geowiéknina - materiat nietkany wykonany z wiodkien syntetycznych, ktérych spdéjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonanych prac oraz za zgodnos$¢ z Projektem
budowlano —wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
+~WVymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji umocnienia skarpy (wykonania muru), objetymi
niniejszg ST, sa:
- kosze z siatki stalowej (materace gabionowe), zalecany wymiar 3,0 x 1,0 x 0,25 m,
- otoczaki ze skat twardych do wypetnienia gabionéw lub kamien famany,
- geowidknina,
Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ materacéw gabionowych z siatki z drutu stalowego o $rednicy
@ 2,7mm o oczkach 6 x 8cm zabezpieczonych przed korozjg specjalng warstwg galwaniczna/stopem ZnAl
Bezinal 2000 .
Do zszywania i fgczenia ze sobg koszy uzywa sie zszywek z drutu stalowego galwanizowanego o
wytrzymatosci na rozrywanie minimum 550 N/mm2 (zszywanie reczne) badz specjalnych stalowych
pierscieni (zszywanie mechaniczne). Przewidziano dodatkowe fgczenie drutem ocynkowanym o srednicy
drutu @ 2,2 mm w ilosci 3m na kosz.
Do wypetniania materacy gabionowych nalezy uzy¢ materiatu kamiennego hydrotechnicznego Kl. |
atestowanego ze skat twardych (otoczaki), albo kamien tamany. Najbardziej odpowiednia granulacja to
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80+150mm.

Wielkos¢ poszczegdlnych kamieni, ich mrozoodpornos¢, wytrzymatos¢ na $ciskanie, odporno$¢ na
Scieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy zastosowac kamien o nastepujgcych parametrach zgodnie z normg PN-EN 13383-1:2003 :

ciezar objetosciowy skaty > 23 kN/m?®,

wymiary kamienia famanego w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
wytrzymatosé na Sciskanie > 150 MPa,

nasigkliwo$¢ wagowa W, max 1,5 %,

mrozoodpornos¢ FT, <0,5

odpornos¢ na scieranie (mikro-Deval) Mpe <10

2.2.1. Sktadowanie koszy

- Kosze powinny by¢ skiadowane daleko od tras pojazdéw na budowie, aby unikngé ryzyka
przypadkowego uszkodzenia.

- Dostarczone kosze powinny pozostawac zapakowane az do momentu uzycia.

- Do kazdej partii powinna by¢ przymocowana tabliczka z umieszczong nazwg producenta,
numerem partii oraz oznaczeniem wyrobu.

- Wiagzki koszy gabionowych nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostroznosci, aby unikng¢
uszkodzenia powtoki zabezpieczajace;.

- Wady (jesli wystepujg) spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej czy otuliny
PVC powinny by¢ naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli Inspektor
Nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

2.3. Geowloknina

Do wykonania warstwy podscielajgcej i otulajgcej kosze stosowaé geowtdknine o nastepujgcych cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odpornosé na przebicie stozkiem, umowna
wielkos¢ porow Ogy.
Wiasciwosci mechaniczne geowtdkniny o gramaturze min. 200- wartosci minimailne :

e surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

e wydiuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (x30%)

e wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)

e odporno$¢ na przebicie dynamiczne mm -22 (+3)

e odpornos¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
e masa powierzchniowa (gramatura) g/m2 - 200

e umowna wielko$¢ poréw Og, um - 100 £30%

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. "O wyrobach budowlanych" dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (Polskie Normy, deklaracje zgodnosci, znak budowlany Aprobata Techniczna
wydana przez IBDiM w Warszawie w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania materacy gabionowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania materacy gabionowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e zszywarki pneumatyczne do fgczenia koszy z siatki stalowej,
e tadowarki lub koparki do napetniania koszy,
e oprzyrzadowanie ( specjalne skrzynie) do formowania i napetniania koszy materacy gabionowych
e podreczne specjalne narzedzia do oczkowania i zaciskania spiral tgczgcych materace
gabionowe,
e niezbedne oprzyrzagdowanie zabezpieczajgce warunki BHP dla pracownikéw.

Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

Transport materiatéw srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu tj.:

- samochody skrzyniowe do transportu koszy z siatki stalowej,

- samochody samowytadowcze do transportu materiatow kamiennych,

- tadowarki kotowe

- transport i przetadunek koszy z siatki winien odbywaé sie w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie

uszkodzen siatki galwanicznej oraz geowtokniny

Geowtdknine nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych jg przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdine”
pkt 5.

Podczas uktadania materacy i tgczenia ich miedzy sobg pod wodg na gtebokosci przekraczajgcej 0,75m,
nalezy uzy¢ nurka

5.1. Utozenie geowlokniny

Warstwe geowidkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawione;j
ostrych elementéw, ktére mogag spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w
ST lub producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowtokniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

Po powierzchni warstwy wykonanej z geowidknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek
pojazdéw. Lezgca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozkfadajgc materiat ,od czofa”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz
utozonym materiale. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej z
geowtdkniny. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2. Przygotowanie materacy

Materace uklada sie w miejscu przeznaczenia, jesli jest ono dostepne i dogodne do
konstruowania umocnienia na miejscu, albo tez na palecie umozliwiajgcej przeniesienie zurawiem i
zsuniecie w trudno dostepne miejsce wbudowania. Przylegte krawedzie sgsiednich koszy tgczy sie
drutem.

5.3. Wypelnienie materacy

Kosze wypetnia sie materiatem kamiennym spetniajgcym wymagania podane w pkt.2.2.
Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktada¢ recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z wysokosci.
Nalezy unika¢ kontaktu ostrych krawedzi z widkning. Kamieh drobniejszy powinien by¢ uktadany w
poblizu kontaktu z wtékning, grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane sg na budowe jako
ptaskie elementy, ztozone na czas transportu. Nalezy je roztozy¢ na widkninie i zszy¢.
Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem, jednym z trzech mozliwych sposobdw:
e przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety
podwadjnie,
e nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
e przez utozenie spinek.
W poblizu oczek siatki nalezy ukfada¢ kamien grubszy. Kamieh nalezy podawaé pochylniami
drewnianymi bez zrzucania z duzej odlegtosci.
Jesli napetnianie koszy wykonuje sie maszynami, materiat nie moze mie¢ okruchéw o wymiarach
mniejszych od najmniejszego wymiaru oczka siatki. W celu uzyskania wtasciwego ksztattu materaca,
wypetnia sie go materiatem z nadmiarem 50 - 70 mm.

5.4. Ukladanie napetnionych materacy na paletach
Kosz z wypetnieniem przenosi sie na palecie i przechylajgc jg zsuwa na przygotowane podtoze
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5.5. Tolerancje

Konstrukcja z gabionéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej w
zakresie zgodnosci usytuowania i wymiarow. Jesli projekt nie okresla tolerancji, nalezy przyja¢ jako
dopuszczalne
nastepujgce odchyiki:

- poziom podtoza gabionu £ 0.1 m,

- usytuowanie punktéw naroznych 0.05 m,

- grubos$¢ gabionu lub warstwy + 8 %,

- odstep miedzy przylegajacymi gabionami 0.05 m,

- odstep miedzy budowlg a przylegajgcym gabionem 0.05 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.1. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu podlegaja:

- prawidtowos¢ roztozenia geowtdkniny,

- prawidtowos$¢ montazu i sposob tgczenia koszy w grupy,

- rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiatu kamiennego

- doktadnos¢ i sposob wypetnienia koszy.

Tolerancja wymiarowa wykonania konstrukcji wynosi + 8% dla wysokosci i szerokosSci

konstrukcji oraz dtugosci pojedynczego kosza. Dla dlugosci catkowitej przyjmuje sie tolerancje wykonania
* 2%.

6.2. Wymagania uzytkowe i badania

6.2.1. Sprawdzenie grubosci drutu w siatce

Sprawdzenie grubosci drutu w siatce nalezy wykona¢ przez pomiar Ssrubg mikrometryczng z
doktadnoscig do 0.01 mm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech losowo wybranych miejscach kazdego kosza
wchodzgcego w skfad probki.

W przypadku badan odbiorczych sprawdzenie grubosci drutu w siatce mozna wykona¢ przez poréwnanie
certyfikatu lub deklaracji zgodnosci producenta z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.

6.2.2. Badanie pokrycia drutu cynkiem
Badania pokrycia drutu cynkiem nalezy wykona¢ wedtug normy PN-86/H-04623.

6.2.3. Badanie wytrzymatosci drutu na rozciaganie
Badanie wytrzymato$ci drutu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/H-04310.

6.2.4. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw siatek

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw siatek nalezy wykona¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym z doktadnoscig do | mm wymiaréw oczek siatki oraz przymiarem liniowym z doktadnoscig do | cm
wymiarow gabarytowych (dtugo$¢ i szerokos¢) siatki.

Srednice drutéw w siatce oraz pokrycie drutu cynkiem , a takze wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie nalezy
przyja¢ wedtug odpowiednich certyfikatow lub deklaracji zgodnosci.

6.2.5. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw koszy

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw koszy nalezy wykonac¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym z doktadnoscig do | cm wymiaréw gabarytowych koszy, ewentualnie rozstawu przepon i
rozmieszczenia $ciggow.

Wyniki pomiaréw nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w pkt.5.5, a takze z Dokumentacjg
Projektows.

6.2.6. Sprawdzenie rodzaju i wielkosci wypetnienia

Rodzaj wypetnienia nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej. Wielko$¢ wypetnienia nalezy sprawdzi¢ przed zamknieciem koszy. Prdbka
powinna mieé¢ objetos¢ nie mniejszg niz 20dm. Poszczegdlne elementy wypetnienia nalezy zmierzy¢
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przymiarem liniowym z dokfadnosciag do 1 mm, umieszczajgc te elementy miedzy dwoma réwnolegtymi
ptaszczyznami w ten sposdb, aby odlegto$¢ miedzy tymi ptaszczyznami byta jak najmniejsza.

6.2.7. Sprawdzenie rodzaju i jako$ci materiatéw uzupetniajacych

Rodzaj i jako$¢ materiatdw uzupetniajgcych nalezy sprawdzi¢ na podstawie certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci producenta z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

6.2.8 Zaswiadczenie o jakosci (atest)

Dla wyprodukowanych elementéw wytwornia musi wystawi¢ atest zawierajacy:
- date wystawienia atestu,
- nazwe i adres producenta,
- wykaz cech elementéw objetych atestem,
- krétki opis przeprowadzonych badan,
- opisy 0s6b przeprowadzajgcych badania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia geowtdkniny.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanej konstrukgji siatkowo-kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
+~Wymagania Ogdlne”. pkt 9.
Umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi - cena wykonania 1 m? obejmuije:
- wykonanie niwelacji podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatow
- utozenie geowtokniny,
- montaz i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia, tgcznie z uzyciem ekipy nurkéw
(jezeli przewiduje to projekt techniczny),
- dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych,
-  zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, sSrodkéw transportowych) i konstrukcji
pomocniczych (trawersy),
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robdt,
- odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzgdzen towarzyszgcych,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.
Utozenie geowtdkniny - cena wykonania 1 m? obejmuije:
- prace pomiarowe,
- koszt nabycia i transportu materiatu,
- utozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podiozu, w sposéb okreslony w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji i zaleceniami producenta,
- ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
§8T19.00 Umocnienia materacami gabionowymi

1.PN-86/H-04623 Ochrona przed Kkorozjg. Pomiar grubosci powitok metalowych metodami
nieniszczgcymi.

2.AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB

3.AT/96-03-0022 Aprobata techniczna IBDIM

4.PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.

5.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

6.PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Préba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.

7.PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym - Czes$¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku.

8.PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.

9.PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).

10. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka).

11. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania,

12. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé 2: Metody badan

Tablica 1. Wiasciwosci wyrobéw geotekstylnych

Oznaczenie
Lp. Wiasciwosé Metoda badan wg funkcji zbrojenia
i wzmochnienia

1 [ wytrzymatosé na rozciagganie” PN-EN ISO 10319 H

2 | Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu PN-EN ISO 10319 H

3 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie szwow i potaczen PN-EN ISO 10321 s

4 | Przebicie statyczne (CBR)?™ PN-EN 1SO 12236 H

5 | Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H

6 | Tarcie EN ISO 12987 A

7 | Petzanie przy rozcigganiu PN- 1SO 13431 S

8 | Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A

9 | Charakterystyczna wielkos$¢ poréw PN-EN ISO 12956 —

10 quoprzep_uszczalnosc w kierunku prostopadiym do PN-EN 1SO 11058 A

powierzchni

11 | Trwato$¢ EN 13249 zat. B H

12.1 | Odpornos¢ na starzenie w warunkach atmosferycznych EN 12224 A
ENV ISO 12960 lub
12.2 | Odpornos¢ na degradacje chemiczng ENV ISO 13438 S
EN 12447
12.3 | Odpornos¢ na degradacje mikro-biologiczna EN 12225 s
Oznaczenia:
H - wtasciwosé o znaczeniu zasadniczym
A - wtadciwos¢ wazna we wszystkich warunkach stosowania
S - wlasciwos$¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania
— - wlasciwo$¢ nieistotna dla danej funkcji
Uwagi:

3 padanie to moze nie mie¢ zastosowania w przypadku niektorych wyrobow,

np. georusztéw

oznaczenie "H” w przypadku wiasciwosci mechanicznych (wytrzymato$¢ na rozcigganie i
przebicie statyczne) oznacza, ze producent powinien zapewni¢ dane z obu badan. W
specyfikacji wyrobu wystarczy zamies$cic¢ tylko jeden z tych parametrow

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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