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SST-15.00 ROBOTY MONTAZOWE — ZASTAWKI KANALOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem montazu
zastawek kanalowych dla rurociggu spustowego i wlotowego w ramach zadania wymienionego w ST-00.00
~Wymagania ogoélne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z przygotowaniem i montazem
stalowych zastawek kanatowych urzgdzen wodnych..

14 Okre $lenia podstawowe

e Zastawka - rodzaj zamkniecia ptaskiego stosowanego na budowlach pietrzgcych, ktérego
eksploatacja i obstuga (zakladanie — zamykanie; zdejmowanie — otwieranie) moze by¢
dokonywana recznie, bez uzycia jakiegokolwiek dodatkowego napedu (np. elektrycznego), czy
mechanizmu wspomagajgcego (jak np. przektadnie, slimaki). Jest to zamkniecie w postaci desek
lub bali drewnianych, zatozonych we wneki wykonane w przyczétkach ograniczajgcych przelew.

e Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej — to odlegto$¢ pomiedzy rzednag dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano—wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Zamkniecia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-03203 Konstrukcje stalowe.
Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.

Zastawki wraz z prowadnicami nalezy zamowi¢ w wytworni i montowac jako kompletne elementy.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania sprz  etu

Ogdélne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST
00.00.,.Wymagania Ogélne” pkt 2.
Montowane bedg gotowe zastawki kompletne, wykonane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo

2.2. Warunki szczegétowe stosowania materiatow

ZASTAWKI

Wymagania ogélne dla zastawki nasciennej kanatowe;j:
Typ zastawki ZS-N-1000/1000/2200/R,
« Srednica kanatu 1000 mm,
e Szerokos¢ zastawki 1120 mm,
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e Wysokos¢ zawieradta 1000 mm,

*  Wysoko$¢ ramy zastawki 2200 mm,

* Naped: reczny,

Wykonanie:

e rama, zawieradto stal kwasoodporna w gat. 1.4301,

* $ruba trapezowa stal kwasoodporna w gat. 1.4301,

e uszczelnienie profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej 4-stronnie

Wymagania ogolne dla zastawki kanatowej:
Typ zastawki ZSW-1000/1000/2300/R,
e Szerokos¢ kanatu 1000 mm,
e Szerokos¢ zastawki 1000 mm,
*  Wysoko$¢ zawieradta 1000 mm,
e Wysokos¢ ramy zastawki 2300 mm,
* Naped: reczny,
Wykonanie:
e rama, zawieradio stal kwasoodporna w gat. 1.4301,
e $ruba trapezowa stal kwasoodporna w gat. 1.4301,
e uszczelnienie profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej 3-stronnie

Elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocag catosciowej
pasywaciji galwanicznej;

Dla kanatéw z dnem réwnym z dnem komory zasuwy powinny zapewnia¢ gtadki przelot dna;

Montaz nascienny, mocowanie ramy za pomocg kotw chemicznych,

Wymagania dot. wymiaréw wg projektu wykonawczego., co do klasy szczelnosci oraz wymogéw kontroli
u producenta.

Wszystkie zastawki nalezy zamowié u jednego producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogolne warunki stosowania sprz  etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i monta zu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji.

3.3. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
+ spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

3.4. Sprzet do pot gczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy prawidiowe wykonanie
robot

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Zastosowany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytwérca.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

Wykonanie robo6t zwigzanych z montazem i uruchomieniem zastawek nalezy powierzy¢
dostawcy tych urzgdzen, jezeli Wykonawca sam zdecyduje sie na montaz zastaweki musi by¢ on
wykonywany w oparciu o0 wytyczne montazu podane przez producenta zamkniec.

UWAGA..... prowadnica i przypory denne powinny by¢ zabudowane przed betonowaniem gdyz
w innym przypadku nie zdajg egzaminu ze wzgledu na problemy z utrzymaniem wymiaréw.

5.1. Wykonanie zamkni €€ i mechanizméw

Montaz urzadzen powinien sie odbywa¢ wedtug wskazarn zawartych w DTR. Urzadzenia powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw i pod ich nadzorem.

Wszystkie zespoly i elementy zastawek powinny by¢ wykonane w zakladzie wytwérczym. Materiaty i
pélwyroby stosowane do wykonania powinny posiadac atest dostawcy.
Spawane elementy nie mogg by¢ pokrzywione ani zwichrowane. Zastawki powinny by¢ dopasowane w taki
sposO6b aby zapewni¢ szczelnos¢ wodng na obiekcie.
Wszystkie powierzchnie mechanizméw (poza powierzchniami wspotpracujgcymi i trgcymi sie) malowac
dwukrotnie minig, a powierzchnie zewnetrzne niepracujgce dodatkowo dwukrotnie lakierem bitumicznym.
Calos¢ operacji zabezpieczenia powierzchni powinna by¢é wykonana w zakladzie wytworczym przed
montowaniem.

5.2. Montaz zamkni €€ i mechanizmow

Mechanizmy tgcznie z prowadnicami i zamknieciami montowac¢ prébnie w zakladzie wytwérczym
i sprawdzi¢ pod obcigzeniem prébnym. Przy montazu zamknie¢ na obiekcie nalezy w pierwszej kolejnosci
ustawi¢ prowadnice zastawek i mechanizméw i po wstepnym zamocowaniu do $cian budowli sprawdzic¢
dziatanie zamknie¢ zwracajgc szczegdlng uwage na szczelno$¢ wodng uszczelnien i powierzchni
Slizgowych. Po ostatecznym montazu dokona¢ przegladu pokryé malarskich i uzupeti¢ ubytki.
Powierzchnie pracujgce i trgce sie smarowac obficie smarem statym, tozyskowym. Korpus reduktorow
mechanizmoéw wypehic olejem przekfadniowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .
Kontrola obejmuije:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa.
» sprawdzenie geometrii sktadowanych na placu budowy elementéw zamknigé i mechanizmoéw
wyciggowych sprawdzenie jakosci wykonania elementéw zamknieé i mechanizméw wyciggowych
(klasa stali, pokry¢ malarskich, obecnos¢ wad itp.)
e sprawdzenie geometrii ustawienia elementéw do zabetonowania, montazu zamknie¢ i
mechanizméw wyciggowych Sprawdzenie to wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomica, tatg i poréwnanie z projektem.
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e odbiér wszystkich elementéw zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wraz z odbiorem powitok
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

e préby i badania na obiekcie /na budowie/ w zakresie pracy mechanizméw luzem i pod
obcigzeniem nominalnym.

6.2. Kontrola monta zu elementéw zamkni e¢ do betonowania

Sprawdzenie montazu elementéw zamknie¢ do zabetonowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar
taSma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacja Projektowg. Badania polegajg na
stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektows,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢) odchylenia od potozenia pionowego,

d) prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy poszczegblnymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrznych potgczen i przez kontrole spoin spawow i
skrecen potgczen srub w konstrukcji. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla montazu
elementéw zamknie¢ do zabetonowania - wg normy BN-74/8950-02

6.3. Kontrola monta zu zamkni e¢é i mechanizméw wyci ggowych

Sprawdzenie montazu zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wykonuje sie przez bezposredni
pomiar tasma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg. Badania polegajg na
stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg- cze$é mechaniczna,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢) odchylenia od potozenia pionowego,

d) prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy poszczegd6linymi elementami.

e) sprawdzenie w zakladzie wytwoérczym mechanizméw pod chwilowym prébnym obcigzeniem réwnym
1,3 obcigzenia (udzwigu) nominalnego,

f) préby i badania na obiekcie /na budowie/ w zakresie pracy mechanizmow luzem i pod obcigzeniem
nominalnym.

Odbiér wszystkich elementow zamknie¢ i mechanizméw wyciggowych wraz z odbiorem powlok
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla montazu
elementéw zamknie¢ i mechanizmoéw - wg normy BN-74/8950-02

6.4. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego zamkni ¢ i mechanizméw wyci agowych

Po montazu i prébach zamknie¢ nalezy dokona¢ przegladu powtok malarskich. W przypadku
widocznych ognisk korozyjnych i ztuszczeh do 1 % powierzchni (I stopien zniszczenia) lub 1 % + 5 % (Il
stopieh zniszczenia) mozna dokona¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (lll stopien zniszczenia), na etapie odbioru elementéw od producenta
nalezy calos¢ elementéw zamknie¢ i mechanizméw zwréci¢ producentowi celem usuniecia catosci
powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego i przedstawienia do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi sg:

. 1 kpl.(komplet) - zmontowanej zastawki

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt 8..

Na podstawie wynikdw badan odbioréw wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie wyniki badan byty pozytywne, montaz zamknie¢ i mechanizméw nalezy uzna¢ za zgodne z
SST.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.,Wymagania Ogélne”. pkt 9.
Placi sie za 1 komplet zmontowanej i odebranej zastawki kanatowe;.
Cena jednostkowa uwzglednia:
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
«  zakup i dostarczenie na obiekt,
* montaz zastawki
e oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.
Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej
Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem (przedmiarem), z oceng
jakosci robét i na podstawie wynikéw pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rédlgdowym - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-83/H-84017 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-85/M-82101 Sruby ze them szesciokgtnym

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych

NP

00N U~ W

10.2. Normy bran zowe

1 BN-67/8811-01. Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach statycznych
2. BN-74/8950-02. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamkniecia pietrzgce. Wymagania i
badania przy odbiorze

10.3. Inne dokumenty

1. Album projektow:
- ,Projekty powtarzalne zamknie¢ zasuwowych dwudzielnych do jazu typ JZDc
- ,Projekty powtarzalne mechanizméw wyciggowych typ MPR ZDc do zamknie¢ jazu.
opracowany przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wode ,BIPROMEL" - Warszawa 1982 r.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 7



