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OSWIADCZENIE

Stwierdzam, ze projekt wykonawczy pn. ,,ZBIORNIK WODNY MALEJ RETENCJI W
BRANSKU WRAZ Z UPORZADKOWANIEM RZEKI NURZEC NA ODCINKU OD KM 46+189 DO KM
48+807 tj. 2618 mb” jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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mgr inz. Magdalena Niskiewicz
upr. bud. specj. konstrukcyjno-budowlanej

NR: KUP/0092/POOK/05 A istastn

mgr inz. Urszula Kedzierska
upr. konstr. inz. w zakr. drég i lotnisk, drog startowych i manipulacyjnych
NR: ABU-IX-8386-5/31/90




p Nr umowy GKM 272.1.2012 pkt prel. 15 Strona 4
Q™ . Tytut ,,Zbiornik wodny malej retencji w Bransku wraz z
DHVJHVd;mpm!e'(t uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do Nr arch.: 6783/12
PR AR km 48+807 tj. 2618 mb” — projekt wykonawczy
SPIS TRESCI
0 IOV S TR o errssmscomesonsasnesonssesssiessass s summassmacesmsm soesesmcns 5 S AR AR5 S oot et eees skt 7
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .........coooouereeemsinnieeeeseseesseeeseeseeeeeessssesseesses e oo ee e eeeeeeeeeeeeeeeeee oo 7
3. MATERIALY WYJSCIOWE | OPRACOWANIA ZWIAZANE .........coooviimimrineeniesee e 7
4 EORALIZAOI A DBIERT U zs53570133500688355800mmsmsmessssssemsses cosssessssss s sesss im0 5 eeseeeeeeeeeeeseemss e 7
5. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCU ...oouuvvieeeeeeeeeeeeeeeseees oo 8
6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. .........cooomeeveeeeeeeeeeeoeeoeeeoeeeeeeoeoeoeooeoeoeoooeooeoooooo 8
7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA........coooooeeeeeeeeeeeeeeeoe oo 9
7.1. Kategoria GEOIECHIICZIA ............cuuueuueeectertnitesiessees s oo eseeeseeesseessssessseesees s eeeeeeeeseeseseesn 9
72 BUAOW FEOUOZICTIVA. ... concosessensensssssssssssissssnsisssassamoresess s msssessossssssavss 88 555S835E8R 5555 TS e e eeeeeememes 9
7.3. Warunki hydrogeolOgiCZe ............ceeurrrmruenrueereneeemesieeseeeeeeeeeseeessesssess s st eess s eseessees s 11
[ i 11
8. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA .........oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeoeeeooeoeooeoeooooeoooo 12
9. KLASA WAZNOSCI JAZU ORAZ USTALENIE PRZEPLYWOW MIARODAJNEGO |
KONTROLNEGO ..ottt eeee oo seeeeeeeeeeeeeoeoeooe 14
10. ZNAKI WODNE | URZADZENIA POMIAROWE ...........oooeoveeoeeeeeeoeeeeeeeee oo 14
11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH.......ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeoeeeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeoeeooo 15
11.1. Zbiornik Wodny Male] TELENCH .......cuurvuruuerierrieeriresseeeeseeeeeeeeeeeee e e eesses s s oo eeeseeeeeeeeseeeseeee 15
11.2. JaZ N TZECE NUIZEC ... 17
T1.2. Kanal OBI€ZOWY .........ocviiiii e e 19
TL20SCROAY ..o e oo oo oo 20
11.3. Rurociag WIotowy do ZBIOIMIKE .........c.rvuervecieeeeeceeee oo 20
11.4. Rurociag spustowy wraz z rowem 0dptyWOWYIM ...........c.vveeeeeeeeoeeoreooooooooooooooooooooo 20
11.4.1. RUFOCIBZ SPUSIOWY .......ouvuurimirieneiseiisieeeees e s 20
1T.4.2. ROW OAPIYWOWY ...t 21
11.5. Ubezpieczenie i uporzadkowanie brzegéw rzeki NUIZec ..........vveoovooovoooooooooo 22
11.6. Prog pigtrzacy na rzece NUrzec W KM 474407 ...........ooeevomeereeeeeeeoeeeeeeeoeeeooeooeooeoeooeooeoeoooooeoooo 22
11.7. Droga dojazdowa do ZbIOIMiKa. ............evveurveurveereeeeeeeeeeeeee oo oo 23
12. OPIS PROPONOWANEJ TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT ..o 23
12.1. Zbiornik wodny mMatej FetenCli .........cuuueruurrurrrierieeeeeeeeeeeeeee e 23
12.2.J8Z 08 TZ8CE NUIZEC ...t oo 24
12.3. RUrocigg WIOtOWY 1 SPUSIOWY ......cuvvurvuaieoiieeseseeeeeeee e e oo 25
12.4. R6w odptywowy z przepustem pod zjazdem Przez rOW ...........ooeoovoeveoooeoooooooooeooooooooooooo 25
12.5. Ubezpieczenie brzegOw 1ZeKi NUIZEC ..........ovuueeeveeceeeeeeeeeeeeeeeeee oo 26
12.6. Prog pietrzacy na rzece Nurzec w km 47+407 — odbudowa ........eveevoeovooooooooooooo 26
12.7. Droga dojazdowa do ZDIOIMIKa..............ewuurueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 26




mﬂ

Nr umowy GKM 272.1.2012 pkt prel. 15

> . Tytut ,,Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z
DHV(,HVqupm!,ej‘ft uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do

@partof Royal HaskoningDety km 48+807 tj. 2618 mb” — projekt wykonawczy

Strona 5

Nr arch.: 6783/12

SPIS RYSUNKOW

1. Plan orientacyjny 1:20 000

2/1. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1 000

2/2. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1 000

3. Profil podtuzny rzeki Nurzec od km 46+189 do km 48+807 1:200/2000

4. Przekroje ubezpieczenia brzegdw rzeki Nurzec na odcinku 1:100/100
od km 46+189 do km 48+807 — przekroje 1+13

5. Przekroje ubezpieczenia brzegdw rzeki Nurzec na odcinku 1:100/100
od km 46+189 do km 48+807 — przekroje 14+28

6. Przekroje ubezpieczenia brzegdw rzeki Nurzec na odcinku 1:100/100
od km 46+189 do km 48+807 — przekroje 29+43

7 Przekroje ubezpieczenia brzegéw rzeki Nurzec na odcinku 1:100/100
od km 46+189 do km 48+807 — przekroje 44+57

8. Przekroje ubezpieczenia brzegdw rzeki Nurzec na odcinku 1:100/100
od km 46+189 do km 48+807 — przekroje 58+68

9. Przekroje poprzeczne zbiornika retencyjnego — roboty ziemne. 1:200/2000
Przekroje 1+10.

10. Przekroje poprzeczne zbiornika retencyjnego — roboty ziemne. 1:200/2000
Przekroje 11+20.

11. Przekroje poprzeczne zbiornika retencyjnego — roboty ziemne. 1:200/2000
Przekroje 21+30.

12. Przekroje typowe ubezpieczenia skarp zbiornika retencyjnego 1:200/2000

13. Profile podtuzne drenazy zbiornika 1:200/200

14. Rzut poziomy jazu na rzece Nurzec w km 48+310 1:100

15; Jaz na rzece Nurzec w km 48+310 - przekréj podtuzny 1:100

16. Jaz na rzece Nurzec w km 48+310 - przekroje poprzeczne 1:100

17. Jaz. Rysunek szalunkowy 1:100

18. Jaz. Zbrojenie ptyty dennej 1:50

19. Jaz. Zbrojenie filara dziatowego 1:50

20. Jaz. Zbrojenie filara skrajnego 1:50

21. Jaz. Zbrojenie kfadki 1:50

22. Jaz. Zbrojenie oczepu $cianki szczelnej 1:50

23. Jaz. Okucia — bariery 1:100

24, Jaz. Okucia K-1, K-2, K-3 1:10

25. Jaz. Zamkniecie remontowe 1:10

26. Jaz. Bariera L=2250 1:10

27. Jaz. Bariera L=1850 1:10

28. Jaz. Bariera L=2100 1:10
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29. Jaz. Bariera L=2400 1:10

30. Jaz. Marka M-1 1:10

31. Jaz. Marka M-2 1:10

32. Scianka szczelna — rzut z géry 1:100

38. Scianka szczelna — przekrdj poprzeczny 1:50

34. Scianka szczelna — szczegét kotwienia 1:20

35. Scianka szczelna — konstrukcja plyty kotwiacej 1:20

36. Schody zelbetowe na skarpie przy budowli jazu 1:20

37. Rurocigg wlotowy do zbiornika — profil i przekroje 1:100

38. Przyczotek wlotowy rurociggu wiotowego - konstrukcja 1:25

39. Przyczotek wylotowy rurociggu wlotowego - konstrukcja 1:25

40. Rurocigg spustowy ze zbiornika — profil i przekroje 1:100

41, Przyczétek wlotowy rurociggu spustowego - konstrukcja 1:25

42. Przyczotek wylotowy rurociggu spustowego - konstrukcja 1:25

43. Profil podtuzny i przekroje poprzeczne rowu odptywowego 1:200/200
44, Przepust pod zjazdem przez réw odptywowy — konstrukcja 1:100/100
45. Odbudowa istniejgcego progu pietrzacego na rz. Nurzec w km 47+407 1:200/200
46. Droga dojazdowa do zbiornika — plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

47. Droga dojazdowa do zbiornika — profil podtuzny 1:200/200
48. Droga dojazdowa do zbiornika — przekréj konstrukcyjny 1:50

49. Tymczasowe przetozenie koryta rzeki — plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500

50. Tymczasowe przetozenie koryta rzeki — profil podtuzny i przekroje poprzeczne | 1:200/200
51. Tymczasowe przetozenie koryta rzeki — przepust w kanale obiegowym - 1:100/100

konstrukcja
52. Tymczasowe przetozenie koryta rzeki — profil podtuzny i przekroje 1:100/100
poprzeczne grodzy goérnej i dolnej
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1. INWESTOR

Inwestorem zadania inwestycyjnego: ,Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z

uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb” jest:

Gmina Miejska Brarisk
17-120 Bransk ul. Rynek 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr GKM 272.1.2012 zawarta w dniu 08.05.2012r. w Bransku pomiedzy Gming Miejskg

Bransk z siedzibg przy ul. Rynek 8, 17-120 Bransk, a ,Hydroprojektem” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Dubois 9, 00-182 Warszawa.

f)

9)

3. MATERIALY WYJSCIOWE | OPRACOWANIA ZWIAZANE
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w 2012r.
przez Wrobel Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna — Bielsk Podlaski;
Wwypisy z rejestru gruntéw;
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bransk —
uchwata Nr VI11/53/03 Rady Gminy Bransk z dnia 30 pazdziernika 2003r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz.2229);
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czes$ci Obszaru
Miasta Bransk — uchwata Nr VI11/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 82, poz.1572);
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czesci Obszaru
Miasta Bransk — uchwata Nr XXXI1/147/02 Rady Miasta Bransk z dnia 9 pazdziernika 2002r.;
inwentaryzacja geodezyjna rzeki i terenu przeznaczonego pod zbiornik wykonana w sierpniu
2012r. przez Hydroprojekt Sp. z 0.0 Biuro Regionalne we Wioctawku;
koncepcja programowo — przestrzenna budowy zbiornika wodnego matej retencji ,Bransk” —
Mirostaw Pozniak, wrzesien 2011;
operaty wodnoprawne dla zadania ,Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z
uporzgdkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb”.
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji;
badania geotechniczne;
decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren przeznaczony pod budowe zbiornika oraz umocnienie brzegdw rzeki zlokalizowany jest

wzdiuz rzeki Nurzec, w km rzeki 46+189- 48+807, obreb Bransk, gmina miejska Bransk oraz gmina

Bransk, powiat bielski, wojewédztwo podlaskie.

Lokalizacje obiektow przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunki nr 2/1 i 2/2.
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5. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego matej retencji w Bransku wraz z
uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb. Projektowany
zbiornik zlokalizowano na prawym brzegu rzeki Nurzec w km 48+150 + 48+680.

Zbiornik bedzie petnit przede wszystkim funkcje retencyjng dla celéw rolniczych, bedzie miat
walory krajobrazowe, gospodarcze, przeciwpozarowe, odwodnieniowe, w pewnej mierze przyrodnicze.
Bedzie cenng ostojg fauny i flory btotnej oraz wysokiej roslinnosci bagiennej, bedzie chronit glebe
przed erozjg wietrzna.

Uporzgdkowanie rzeki Nurzec w km 46+189 do km 48+807 ma na celu ubezpieczenie brzegow
rzeki, chronigc je przed procesami erozyjnymi oraz postepujgcym wymywaniem gruntu.

Niniejsza inwestycja zakresem swoim obejmuje wykonanie nastepujacych obiektow:

® zbiornika wodnego matej retenciji;

® jazu narzece Nurzec;

®  rurociggu wlotowego, umozliwiajgcego napetnienie zbiornika;

® rurociggu spustowego wraz z rowem odptywowym do odprowadzania wody ze
zbiornika;

® przepustu pod przejazdem przez réw odptywowy;

® ubezpieczenia i uporzadkowania brzegoéw rzeki Nurzec w km 46+189 + 48+807;

® odbudowy istniejgcego progu pietrzgcego na rzece Nurzec w km 47+407;

= drogi dojazdowej do zbiornika.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod projektowany zbiornik to obszar niezabudowany, ktory stanowi uzytki
rolnicze (tgki i pastwiska). Tereny sgsiadujgce stanowig obszary zurbanizowane, przeksztatcone przez
cztowieka, o funkcji mieszkaniowej, ustugowej oraz rolniczej. Ro$linnos¢ uzytkow zielonych na terenie
przewidzianym pod zbiornik jest charakterystyczna dla tegéw rozlewiskowych i zastoiskowych. Po
wylewach woda ustepuje szybciej z wyniesionych partii terenu. Tam rozwijajg sie trawy
charakterystyczne dla grgdéw.

Na terenie przeznaczonym pod czasze zbiornika nie wystepujg drzewa i krzewy.

Brzegi rzeki Nurzec, na odcinku objetym opracowaniem, w gtéwnej mierze porosniete sg
ro$linnoscig o nieuporzgdkowanym charakterze. Cze$¢ brzegéw, szczegolnie na tukach wklestych
rzeki, jest pozarywana. Otoczenie rzeki stanowig grunty rolne, tgki, miejscami réwniez nieuzytki.

W rejonie projektowanych robét wystepuje infrastruktura, ktéra nie koliduje z przedmiotowg
inwestycjg, jest to naziemna linia energetyczna $redniego napiecia.
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7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Prace geotechniczne wykonata firma ,Geotest” z Wioctawka na zlecenie biura projektow
HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. Biuro Regionalne we Wioctawku.

Wykonane prace miaty na celu okreslenie warunkéw wodno-gruntowych dla ustalenia, zgodnie
z rozporzadzeniem MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz.463), geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow zbiornika wodnego matej retenciji.

7.1. Kategoria geotechniczna
Dla projektowanego obiektu jako catosci ustalono Il kategorie geotechniczng (Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r — Dz.U. , poz.463).

7.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment prawobrzeznego,
zalewowego tarasu, w dolinie rzeki Nurzec, wyksztatconej na obszarze réwniny Bielskiej.
Powierzchnia terenu uktada sie w rejonie badan na rzednych okoto 125,30-126,60 m n.p.m.
Podioze terenu badan, w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, budujg osady czwartorzedowe
plejstocenskie i holocenskie.
Plejstocen
Najstarszg warstwg na dokumentowanym terenie, stwierdzong wykonanymi badaniami, jest warstwa
glin zwatowych (zlodowacenie Warty) wyksztatconych w postaci glin piaszczystych. Jej wystepowanie
stwierdzono w otworze nr 16. Warstwa ta tworzy pétnocne zbocze doliny rzeki Nurzec.
Dominujgce znaczenie w przypowierzchniowej (8 mppt) budowie geologicznej dokumentowanego
terenu odgrywajg rzeczne osady facji korytowej litologicznie wyksztatcone w postaci réznoziarnistych
piaskéw i pospétek. Strop tych osadéw wystepuje na gtebokosci 0,3-4,3 m ppt, co odpowiada rzednym
121,0 — 126,3 m npm. Wystepowanie tej warstwy stwierdzono we wszystkich otworach. Spagu
warstwy osadow piaszczysto-zwirowych nie osiggnieto.
Holocen
Z akumulacjg z okresu holocenskiego nalezy wigza¢ stropowe partie serii rzecznych piaskéw oraz
utwory organiczne wyksztatcone w postaci torféw. Podrzednie stwierdzano wystepowanie cienkich (do
0,3m) pfatéw glin naptywowych facji powodziowej (gliny pylaste i pyly). Zaliczono réwniez tutaj
wystepujgce miejscami (otw. nr 6 i 16) wspoditczesne nasypy o migzszosci 1-1,3m. W skiad nasypu
wchodza: piasek drobny, humus, torf i gruz.
Migzszos¢ przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych wynosi od 0,3 do 4,0m.
Warunki geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne i organiczne, rodzime i
nasypowe, niespoiste i spoiste. Kierujgc sie zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w
podtozu gruntowym, ponizej warstwy gleby i niebudowlanego nasypu wytgczonych z charakterystyki,
dziesie¢ warstw geotechnicznych scharakteryzowanych ponizej.
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Warstwa O1

Obejmuje grunty organiczne wyksztalcone w postaci dobrze roztozonego torfu miejscami
zapiaszczonego. Okreslona w laboratorium wilgotnos¢ naturalna waha sie od 31,2% do 146,8%
(dolne wartosci odnoszg sie zapiaszczonych partii gruntu) - charakterystyczna (Srednia) wartosé
wilgotnosci dla tej warstwy wynosi Wn=80,7%.

Warstwa C1

W skiad tej warstwy wchodzi pyt i glina pylasta z domieszkg humusu (mada rzeczna) w stanie
miekkoplastycznym. Zbadana laboratoryjnie wilgotnos¢ naturalna tego gruntu wynosi Wn= 23,9%
(wartos¢ charakterystyczna). Ustalona dla tej warstwy, na podstawie wykonanych badan
makroskopowych w korelacji z laboratoryjnymi wynikami oznaczen wilgotnosci naturalnej,
charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I.= 0.50.

Warstwa I1

Zbudowana jest z piaskow drobnych i pylastych lokalnie z domieszkg humusu i torfu, wilgotnych i
nawodnionych, w stanie luznym. Ustalona, w oparciu o wykonane sondowania dynamiczne sonda
DPL, charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi I .= 0.26.
Warstwa 12

Zbudowana jest z piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie $rednio
zageszczonym. Ustalona, w sposob jak dla warstwy |1, charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszczenia wynosi I.= 0.50.
Warstwa I3

Zbudowana jest z piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie
zageszczonym. Ustalona, na podstawie wykonanych sondowan, charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszczenia wynosi | = 0.74.
Warstwa II1

Zbudowana jest z piaskow $rednich i grubych lokalnie z domieszkg humusu i torfu,
nawodnionych, w stanie luznym. Ustalona, na podstawie wykonanych sondowari DPL,
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi | = 0.28.
Warstwa 12

Zbudowana jest z piaskow $rednich i grubych, nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym.
Ustalona, w oparciu o wykonane sondowania dynamiczne sondg DPL, charakterystyczna wartosé
stopnia zageszczenia wynosi | = 0.48.
Warstwa II3

Zbudowana jest z piaskéw $rednich i grubych, nawodnionych, w stanie zageszczonym. Ustalona,
W oparciu o wykonane sondowania, charakterystyczna wartosé stopnia zageszczenia wynosi I = 0.73.
Warstwa Il12

Zbudowana z pospdtki, nawodnionej, w stanie $rednio zageszczonym. Ustalona, w oparciu o
wykonane sondowania DPL, charakterystyczna wartosé stopnia zageszczenia wynosi I = 0.47.
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Warstwa B3

W skiad tej warstwy wchodzi morenowa glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.
Zbadana laboratoryjnie warto$¢ wilgotnosci naturalnej wynosi Wn= 13,4%. Ustalona dla tej warstwy,
na podstawie wykonanych badan makroskopowych w korelacji z laboratoryjnymi wynikami oznaczen

wilgotnosci naturalnej, charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I.= 0.20.

7.3. Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gtebokosci 8,0 m, stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wéd
podziemnych zwigzanego z ciggta warstwg aluwialnych piaskow o znacznej migzszosci oraz z
piaszczystymi przewarstwieniami wystepujacymi w obrebie utworéw organicznych.

Warstwa wodonosna zbudowana jest z réznoziarnistych piaskéw i pospétek o dobrej
wodoprzepuszczalnosci. Wspotczynnik filtracji obliczony wzorem USBSC na podstawie krzywych
uziarnienia wynosi odpowiednio:

- piaski drobne i pylaste k = 1,9 x 10° m/s
- piaski $rednie i grube k = 1,7 x 10 m/s
- pospotki k = 2,4 x 10 m/s

Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny. Ustabilizowane zwierciadto wystepowato
na gtebokosci 0,7-1,8 m p.p.t. tj. na rzednych 124,4-125,3 m n.p.m. Stan wod gruntowych w okresie
wykonywania badan ksztattowat sie¢ na poziomie $rednio-niskim w rocznym cyklu wahan ich
zwierciadta. Poziom wéd podziemnych pozostaje w wiezi hydraulicznej z rzekg Nurzec. Rzeka ma
aktualnie charakter drenujgcy w stosunku do poziomu wod gruntowych jednak w okresach

powodziowych to rzeka zasila wody podziemne a nizej potozone fragmenty tarasu sg zalewane.

7.4. Wnioski

e W przypowierzchniowej strefie gtebokosci w podiozu dokumentowanego terenu, zalega
warstwa torfu 0 migzszo$¢ od 0,3 do 4,0 m, gtebiej wystepujg luzne, $rednio zageszczone i
zageszczone piaski roznej granulacji ( od piaskéw pylastych po pospoétke).

e Zwierciadio wody gruntowej stabilizowato sie w okresie wykonywania badan na gtebokosci
0,7-1,8 m ppt tj. na rzednej 124,4 — 125,3 m npm.

® Przypowierzchniowa warstwa torfu zalega generalnie powyzej projektowanego poziomu dna
zbiornika tj. 123,1m n.p.m. (z wyjatkiem rejonu otworu 8b) a wiec nie bedzie stanowita
istotnego utrudnienia w realizacji inwestycji - grunty organiczne nalezy wybagrowaé w
obszarze czaszy zbiornika i obwatowan.

e Piaski zalegajgce ponizej warstwy torfu stanowig dobry materiat do budowy obwatowan

zbiornika.

e Stosownie do rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz.463)w sprawie ustalania
warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych, uwzgledniajgc charakter

projektowanej inwestycji, warunki gruntowe w podiozu nalezy sklasyfikowa¢ jako proste
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(grunty organiczne zgodnie z zatozeniami projektowymi zalegajg powyzej dna projektowanego

wykopu).

8. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA
Rzeka Nurzec

Rzeka Nurzec jest prawostronnym doptywem Bugu o dtugosci 100,2 km i powierzchni
dorzecza 2102 km?. Plynie przez Roéwnine Bielskg i Wysoczyzne Wysokomazowieckg, w
wojewodztwie podlaskim i mazowieckim.

Rzeka wyptywa z bagien w miejscowosci Stawiszcze tuz przy granicy z Biatorusig, na
potudniowy wschéd od Czeremchy na wysokoéci okoto 180 m n.p.m., a do Bugu uchodzi na potudnie
od Ciechanowca na wysokosci 105,4 m n.p.m.

W profilu wodowskazowym Brarisk, w km 47+700 trasy rzeki Nurzec zlewnia wynosi A — 1227
km?.

W rejonie Branska rzeka Nurzec byta regulowana w latach 30-tych ubiegtego wieku. W wyniku
prac regulacyjnych zwiekszyta sie w znacznym stopniu erozja dna, co spowodowato obnizenie sie
lustra wody w stosunku do przylegtego terenu, szczegéinie w strefie stanéw srednich i niskich. Wody
w strefie standéw wysokich (zwtaszcza wody wiosenne) wylewajg na rozlegta, ptaska doline.

Przeptywy charakterystyczne

Dane dotyczace charakterystycznych stanow wody rzeki Nurzec w rejonie projektowanego
zbiornika, okreslono wykorzystujagc materialy archiwalne zawarte w koncepcji programowo-
przestrzennej.

W ponizszej tabeli zestawiono przeptywy i sptywy jednostkowe — charakterystyczne za okres 1951-
1990 (rzeka Nurzec — wodowskaz Bransk)

Przeplyw Wartoé(;gz:]p Ay ‘,!:::g:szsv'g:
q [I/sek/km~]

najwiekszy z przeptywdw z wielolecia WWQ 1562,0 123,90
$redni z najwiekszych przeptywéw rocznych SWQ 70,60 57,50
$redni z przeptywow $rednich rocznych SSQ 5,33 4,34
$redni z najmniejszych przeptywdw rocznych SNQ 0,94 0,77
nienaruszalny/biologiczny Q, 0,65 0,53
najmniejszy przeptyw z wielolecia NNQ 0,22 0,18
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Przeptywy o okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia
Ponizej zestawiono przeptywy i sptywy jednostkowe rzeki Nurzec o okreslonym prawdopodobienstwie

wystepowania w przekroju wodowskazu Bransk.

prawdiggzg;:e?ismie Wartoé(irgzzr C i
wystapienia
Q1o 175
Qav 160
Q3% 150
Qsos 140
Qio% 122

Przeptywy nienaruszalny

Przeptyw nienaruszalny (biologiczny) stanowi graniczng warto$¢ rzecznego przeptywu,
ktérego nie mozna zmniejszy¢ poprzez dziatalno$¢ cziowieka. Przeptyw biologiczny stanowi ilos¢
wody, ktéra powinna by¢ utrzymywana jako minimum w rzece ze wzgleddéw biologicznych i
spotecznych.

Przeptyw nienaruszalny wynosi Qb = 0,65 m/s, co daje napetnienie w dolnym stanowisku t =
10 cm.
Przeptywy dyspozycyjne w rzece Nurzec

ik Przeplywy z obszaru [m’/s]
res czasu i
Przyjety przeplyw Przeptyw nlennaruszalny Quyspor
marzec - kwiecien SWQ =70,60 0,65 + 69,95
O —EEEED, SSQ =533 0,65 +4,68
wrzesien
lipiec - sierpien SNQ = 0,94 0,65 + 0,29

Przeptyw dozwolony

Przeptyw dozwolony, przez ktéry rozumie sie przeptyw ponizej budowli pietrzacej, ktory nie
powoduje szkdéd powodziowych na terenach ponizej tej budowli.

Projektowany jaz pietrzyt bedzie wode do poziomu NPP = 12500 m nKr. bez sterowania
wielkoscig odptywu. Przy wiekszych przeptywach zasuwy zostang catkowicie podniesione. W zwigzku z

powyzszym nie wyznaczono na obiekcie przeptywu dozwolonego.
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9. KLASA WAZNOSCI JAZU ORAZ USTALENIE PRZEPLYWOW
MIARODAJNEGO | KONTROLNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
budowle pietrzace o wysokosci pietrzenia nieprzekraczajgcej 2,0 m i gromadzgce wode w ilosci
ponizej 0,2 min m® nie podlegajg klasyfikacji pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie zagraza terenom
zabudowanym.

Projektowana pojemno$é zbiornika wynosi okoto 136 500 m®, a wysokos¢ pietrzenia na jazie
1,50 m. Spetniony jest réwniez warunek dotyczacy braku zagrozenia w przypadku zniszczenia
zbiornika. Tereny zabudowane potozone sg 1,5 — 2 m wyzej niz projektowany poziom lustra wody w
zbiorniku.

Zbiornik wodny wraz z jazem na rzece Nurzec nalezy zaliczy¢ do budowli klasy IV. Dla
budowli zaliczanych do tej klasy jako wode miarodajng przyjmowaé nalezy przeplyw o

prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 3%, za$ kontrolng dla p = 1%. W_praktyce melioracyijnej,

jezeli pietrzenie obejmuje tylko koryto rzeki, za obliczeniowg przyimuije sie wode brzegowa, tj. te, ktéra

miesci sie w korycie rzeki.

e przeplyw miarodajny Qs%=150 m¥s;
e przeptyw kontrolny Q40,=175 m%/s;
e woda brzegowa Qurzeq =76,82 m’/s.
Na podstawie Zatgcznika nr 6 do w/w Rozporzadzenia bezpieczne wzniesienie korony statych
budowli hydrotechnicznych wynosi:
- ponad stan wody przy maksymalnym poziomie wéd: Ah = 0,50 m
- ponad stan wody przy przeptywie miarodajnym: Ah = 0,50 m
- ponad stan wody przy przeptywie kontrolnym: Ah =0,10m
Na podstawie Dziatu V Rozdziat 5 w/w Rozporzgdzenia bezpieczne wzniesienie spodu
konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujacych sie nad wodg powinno wynosi¢ co najmniej:
- 0,5 m nad poziomem wody przy MaxPP lub poziomie wody przy przeptywie Qn
poziom wody przy przeptywie Qn, = 150 m®/s wynosi 126,34 m npm Kr + 0,5 = 126,84 m npm Kr.
Przyjeto spod konstrukcji na poziomie 127,20 m npm Kr.
- 0,2 m nad zwierciadtem wody przy przeptywie Qk
poziom wody przy przeptywie Qk = 175 m%/s wynosi 126,36 m npm Kr + 0,2 = 126,56 m nKr.
Przyjeto spod konstrukcji na poziomie 127,20 m npm Kr.

10. ZNAKI WODNE | URZADZENIA POMIAROWE
Zgodnie z Prawem wodnym, art. 46 ust. 3, z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami) wiasciciel budowli pietrzacej jest obowigzany zapewni¢ prowadzenie badan i
pomiarow umozliwiajgcych ocene stanu oraz bezpieczenstwa budowli.
Jako urzagdzenia kontrolno-pomiarowe stosuje sie repery powierzchniowe, taty wodowskazowe
i bolce stalowe na budowli pietrzacej. Pomiaru rzednych dokonuje uprawniony geodeta, a wyniki
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zamieszcza w koncowym operacie geodezyjnym, poziom odniesienia m npm = m nad Kr.
(Kronsztad).

Zastosowane zostang typowe repery powierzchniowe osadzane w betonie na powierzchni
gornej - punkt pomiarowy kulkowy, umieszczane w miejscach nie narazonych na ruch ludzi lub
pojazdéw. Repery tego typu stuzg do kontroli osiadania budowli w czasie eksploatacji urzgdzenia.
taty wodowskazowe zamawia sie w warsztatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i osadza
w pionowych $cianach budowli.

Bolce stalowe nalezy osadza¢ w bocznych $cianach budowli zelbetowej na wskazanych
charakterystycznych poziomach wody.
Na projektowanej budowli przewidziano zainstalowanie:

- 8 reperéw powierzchniowych,

- 1 faty wodowskazowej od strony gérnej wody,

- 1 faty wodowskazowej od strony dolnej wody,

- 2 bolcy stalowych na poziomie NPP = 125,00 m npm Kr. od strony gérnej wody i na poziomie

123,25 m npm Kr. (poziom wody w dolnym stanowisku przy przeptywie nienaruszalnym) od

strony dolnej wody.

11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
11.1. Zbiornik wodny matej retencji

Zbiornik wodny matej retencji zlokalizowano na prawym brzegu rzeki Nurzec w km rzeki 48+150
+ 48+680. Projektowana powierzchnia zbiornika w gérnych krawgdziach skarp wynosi okoto 8,01 ha.
Lustro wody w czaszy zbiornika na poziomie NPP 125,00 ma powierzchnig 6,5 ha.

Czasza zbiornika wykonana bedzie catkowicie z wykopu mas ziemnych. Dno w zbiorniku nalezy
wykonaé ze spadkiem poprzecznym 0,3 % od grobli wzdtuz rzeki oraz plazy w kierunku srodka czaszy
zbiornika oraz ze spadkiem podiuznym 0,1 % w kierunku rurociggu spustowego. Rzedna dna
zbiornika u podnéza skarp wynosi 123,0 m npm. Gieboko$¢ wody w zbiorniku przy stanie wody na
poziomie NPP 1250 m npm bedzie wynosita co najmniej 2 m. Przy tej gtebokosci nie nastgpi
zarastanie dna zbiornika roslinnoscig wodna.

Pojemnos¢ wodna zbiornika przy normalnym poziomie pietrzenia wynosi 136 500 m°.

Projektowany zbiornik ograniczono groblg i skarpg o zmiennym nachyleniu, ktore bedg petnity
role ochronng zbiornika przed zalewaniem wielkimi wodami w okresie wiosennym. Zagospodarowanie
terenu ponad rzedne wod powodziowych zapobiegnie przedostaniu wezbran bezposrednio do
zbiornika oraz w gtab Iadu, co poprawi warunki ochrony przed zalaniem nie tylko samego terenu
zbiornika, ale takze terenéw przylegtych.

Wielkie wody zostang skierowane na rozleglg cze$¢ doliny, na lewym brzegu rzeki Nurzec.
Rzedna wielkiej wody w dolinie Q¢ Wynosi 126,36 m npm.

Od strony rzeki Nurzec oraz rowu odptywowego zaprojektowano groble ograniczajacg zbiornik
na rzednej 127,60 m npm. Szeroko$¢ korony grobli wynosi 10 m, nachylenie skarp odwodnych 1:4,
natomiast skarp odpowietrznych 1:3. Do budowy grobli nalezy wykorzysta¢ grunty mineralne,
pochodzace z wykopu czaszy zbiornika. Zageszczenie nasypu grobli powinno wynosi¢ Is = 0,98.
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Od strony potnocnej, w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika zaprojektowano skarpy o
pochyleniu 1:4 i 1:10. Cze$¢ skarpy o nachyleniu 1:10 stanowi¢ bedzie plazg. Skarpy w bezposrednim
sgsiedztwie zbiornika wykonane bedg z gruntéw mineralnych, pochodzacych z wykopu czaszy
zbiornika.

Gorng krawedz skarpy potnocnej zbiornika uksztattowano na rzednych od 127,82 m npm do
127,00 m npm. Projektowane pochylenie skarpy jest zmienne i wynosi od 0,2% do 0,6%. Skarpe
zbiornika nalezy uformowa¢, wykorzystujgc grunty pochodzace z wykopu czaszy zbiornika. Na
projektowane rozplantowanie gruntu z wykopu zbiornika i humusowanie powierzchni wszyscy
wiasciciele i uzytkownicy dziatek wyrazili zgode.

Powierzchnie podwodng oraz 10 m pas nadwodny plazy zaprojektowano jako 30 - 60 cm
warstwe gruntu piaszczystego o granulacji 0 — 5 mm. Pozostatg powierzchnig skarpy nalezy obsia¢
mieszanka traw na 10 cm warstwie humusu.

Ubezpieczenie skarp odwodnych zbiornika o nachyleniu 1:4 na poziomie NPP zaprojektowano
w postaci opaski z kiszki faszynowej 2 x ¢ 20cm. Jako warstwe filtracyjno-separacyjng nalezy
zastosowaé geowtoknine filtracyjng o gramaturze 200 g/m24 Powyzej opasek planuje sie ulozenie
darniny na ptask pasem o szerokosci 40 cm.

Pozostatg cze$¢ skarp, powyzej pasa darniny, korone grobli oraz skarpy odpowietrzne zbiornika
przewidziano obsia¢ mieszankg traw na 10 cm warstwie humusu.

Lokalizacje i zakres zbiornika wodnego przedstawiono na rysunku nr 2/1. Typowe przekroje
ubezpieczenia zbiornika pokazano na rysunku nr 12, natomiast przekroje poprzeczne do robét
ziemnych — rysunkinr 9 + 11.

Na potrzeby inwestycji, dla usprawnienia odptywu wod deszczowych z  terenow
zurbanizowanych, zlokalizowanych powyzej zbiornika, zaprojektowano system drenazu, ktérym wody
opadowe odprowadzone zostang do zbiornika.

Zaprojektowano dwa drenaze z rur PVC @ 110 o dtugosci rur drenarskich L=128 m i L= 90 m,
ze spadkiem 0,3%. Poczatek kazdego z drenazy ma miejsce w studzience z osadnikiem o srednicy @
600. Wody z drenazy odprowadzone zostang do zbiornika. Lokalizacje projektowanych drenazy
przedstawiono na rysunku nr 2/1, profile podiuzne drenazy wraz ze sposobem zabezpieczenia
wylotéw przedstawiono na rysunku nr 13.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego zbiornika zestawiono w tabeli ponizej.

Wyszczegdlnienie Jedn. Miary llo$¢ jedn.

powierzchnia zalewu/lustra wody przy NPP ha 6,5

pojemnos¢ zbiornika przy stanie NPP m° 136 500
powierzchnia zalewu/lustra wody przy MaxPP ha 6,85

pojemnos¢ zbiornika przy stanie MaxPP m° 177 300
$rednia gtebokos¢ w zbiorniku m 2.1

rzedna normalnego poziomu pigtrzenia NPP m npm 125,00

rzedna normalnego poziomu pietrzenia MaxPP m npm 125,50

rzedna korony grobli m npm 127,60
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11.2. Jaz na rzece Nurzec

Dla potrzeb napetniania zbiornika wodnego matej retencji zaprojektowano jaz zelbetowy na
rzece Nurzec w km 48+310, zlokalizowany na dziatkach nr 791, 2107/1, 2108/1, 2109/1, 2112, 2113,
2114 i2117.

Podstawowe parametry jazu sg nastepujgce:

e Swiatto jazu B=3 x 4,00m = 12,0m

e rzedna progu 123,70m npm

e rzedna ponuru 123,50 m npm

e rzedna dna niecki wypadowej 123,20 m npm
e rzedna poszuru 123,50 m npm

e grubos¢ filarow 0,60m

e dtugosc niecki wypadowej 7,00m

e dtugosc poszuru 5,00m

e dtugosc¢ ponuru 10,00m

e rzedna pietrzenia NPP 125,00m npm

e wysoko$¢ pietrzenia 1,50m

e rodzaj zamknie¢: stalowe zasuwy dwudzielne z mechanizmem wyciggowym recznym

Projektowany jaz posiada trzy przesta o Swietle po 4,00 m kazde, rozdzielone filarami o
gruboséci 0,6 m. Prog jazu potozony jest na rzednej 123,70 m npm.

Projektowany jaz wyposazono w trzy komplety zasuw stalowych dwudzielnych typu JZD 4-1,6
wraz z mechanizmami wyciggowymi o napedzie recznym typu 3,5MPR-ZD. Dojscie i obstuga
mechanizméw wyciggowych wykonywana bedzie z ktadki zelbetowej o szerokosci 1,5 m.

Na przyczétkach jazu oraz na dwoch filarach srodkowych, wspiera sie kfadka zelbetowa o
grubosci 0,15m, szerokosci 1,50 m, zabezpieczona poreczami z rur stalowych. Goérna krawedz ktadki
usytuowana jest na rzednej 127,35 m npm, a jej spod na rzednej 127,20 m npm. Zelbetowa niecka
wypadowa jazu ma dtugos$¢ 7,0 m i szerokos¢ dna 12,0 m, ktérej rzedna dna wynosi 123,20 m npm.
Na brzegach niecka ograniczona jest przyczétkiem grubosci 0,40 m, wyniesionym do rzednej 127,20
m npm. Niecka na koncu posiada poszur o dtugosci 10,0 m, na poziomie 123,50m npm, ubezpieczony
materacem gabionowym grubosci 25 cm z podczepiong geowtdkning o gramaturze 200 g./mz.
Powyzej jazu zaprojektowano ubezpieczenie ponuru na dtugosci 5 m, roéwniez z materacy
gabionowych grubosci 25 cm z podczepiong geowtdkning. Materace gabionowe z podczepiong
geowtdkning nalezy utozy¢é na 20 cm warstwie podsypki z pospétki. Ubezpieczenia dna ponizej i
powyzej jazu ograniczone beda palisadg z kotkéw @ 8-10 cm dtugosci 1,5 m.

Konstrukcje jazu oraz ubezpieczenie ponuru i poszuru przewidziano wykona¢ w $ciankach
szczelnych, zakonczonych oczepem zelbetowym na rzednej 127,35 m npm, ktére stanowi¢ bedg
zabezpieczenie budowli w czasie sptywu wielkich woéd. Na oczepach planuje sie zainstalowanie
barierek stalowych wysokosci 1,1 m.

Konstrukcja jazu od strony brzegéw rzeki ograniczona jest stalowg $ciankg szczelng na
diugosci 25,89m z grodzic GU 16N ze stali S240GP, dtugosci 6,50m, wbita do rzednej 120,55m npm.
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Calg scianke nalezy zwienczy¢ zelbetowym oczepem z betonu C30/37 zbrojonego stalg
B500SP o wymiarach 65,0x70,0cm - rzedna wierzchu oczepu 127,35m npm. Przed wykonaniem
oczepu konce grodzic nalezy starannie oczysci z rdzy i innym zwigzkéw chemicznym.

Na rzednej 124,80m npm od strony gruntu grodzice $cianki szczelnej zostaty spiete stalowymi
kleszczami w postaci dwéch ceownikéw 240 w rozstawie 60,0mm usytuowanymi do siebie "plecami”.
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy przyspawa¢ wsporniki montazowe do grodzic z
ceownika 100. Kleszcze z grodzicami sg potgczone ze sobg $rubami ocynkowanymi M30 klasy 5.8
dtugosci 280,0mm w rozstawie 1,20m. Potgczenie ceownikéw nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
dystanséw (profil 60x60x4mm) i blach stykowych (przewigzka 150x150x10mm), ktére na catej swojej
dtugos$ci nalezy do siebie przyspawac.

Miedzy kleszczami przeprowadzone s3 $ciagi dtugosci 7,0m, wykonane z preta $rednicy $42 z
gwintem M42 ze stali S355J2W tgczace grodzice stalowe z ptytami kotwigcymi osadzonymi w gruncie.
W sktad sciggu wchodzi przegub z pretéw srednicy $32 ze stali S355J2W oraz ocynkowana nakretka
napinajgca rurowa M42 ze stali S355J2W. Na koncach $ciggéow nalezy natozyé ocynkowang
podkitadke i nakreci¢ po dwie ocynkowane nakretki M42. Wszystkie koncowki gwintowane $ciggow
nalezy na catej swojej diugosci ocynkowac. Sciggi przed zasypaniem gruntem nalezy na catej swojej
dtugosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie a po wyschnigciu naniesionych powltok malarskich owingé
tasmag DENSO.

Drugi koniec $ciggu zamocowany jest do zelbetowej piyty kotwigcej o wymiarze
1,80x1,40x0,25m z betonu C25/30 klasa ekspozycji — XC2 zbrojonego stalg BS00SP. Piyty nalezy
ustawia¢ pionowo w odlegtosci 6,90m od osi $cianki. Przed ustawieniem ptyt w gruncie powierzchnie
betonowg nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych. Proponuje sie zastosowaé system
bitumicznej izolacji powlokowej w dwoéch warstwach z masy asfaltowo-rozpuszczalnikowej
zawierajgcej modyfikatory i substancje uszlachetniajgce przeznaczone do wykonywania hydroizolaciji
powiokowych.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe za projektowang $ciankg szczelng pasem
szerokosci ok.8,0m do rzednej 124,00m npm, nalezy wybrac¢ istniejgcy grunt i zastgpi¢ go piaskiem
$rednim o parametrach nie gorszych niz: y=18,0kN/m?, $=35,0°. Wymieniony grunt nalezy zageszczaé
warstwami do wskaznika zageszczenia Is=0,98.

Elementy stalowe oprécz grodzic $cianki szczelnej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez
samodzielne naniesienie warstwowej powtoki malarskiej. Proponuje sie zastosowac powtoke malarskg
z farby epoksydowej modyfikowanej o podwyzszonej odpornosci na wode sktadajgca sie z trzech
warstw o minimalnej grubosci kazda 150um. Dodatkowo elementy ocynkowane zalezy zagruntowaé
farbg epoksydowg przeznaczong do podiozy ocynkowany o grubosci powiok minimum 150um.
Powierzchnia stalowa nalezy oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2% zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008.
Podtoze przygotowane pod malowanie powinno by¢ suche, pozbawione soli, tluszczu i innych
zanieczyszczen, powierzchnia ocynkowana powinna by¢ zszorstkowana, pozbawiona sladéw korozji,
soli, tluszczu i kurzu. Elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne przed

montazem, po montazu nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtoki malarskie;j.
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Projektowana przestona to stalowa $cianka szczelna z grodzic GU 16N ze stali S240GP,
dtugosci 6,50m, wbita do rzednej 116,75m npm. Stalowa $cianka szczelna bedzie potgczona z
konstrukcjg oporowg jazu za pomocg tgcznikéw odpowiednich do tego rodzaju potgczen (szczegot
potgczenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania).

Lokalizacje jazu przedstawiono na planie — rysunek nr 2/1. Szczegdty konstrukcyjne jazu oraz
jego poszczegbinych elementéw przedstawiono na rysunkach 14 + 36.

Dane materiatowe

Klasa konstrukcji S5 (okres uzytkowania 100 lat, elementy ptytowe)

Ustalenie klas ekspozycji dla elementéw budowli:

- ptyta denna - klasa ekspozycji XC2

- filary i ktadka — klasa ekspozycji XC4, XF3

Otulina zbrojenia: Cnom=CmindutDCgey = 35 + 5 = 40mm, (poniewaz Dcge, = 5mm, nalezy zapewni¢
pomiar grubosci otuliny)

Ustalono wspo6ing klase betonu dla poszczegdinych elementéw budowli — C30/37 oraz minimalng
zawarto$é cementu — 320 kg/m>

Wymagana wodoszczelno$¢ W8.

Stal zbrojeniowa B500SP

11.2. Kanat obiegowy
W celu wykonania jazu w korycie rzeki Nurzec, bedzie istniata koniecznos¢ wykonania
tymczasowego kanatu obiegowego na prawym brzegu rzeki w postaci kanatu otwartego i rurociggéw.
Zaprojektowano tymczasowy kanat obiegowy o dtugosci 96,03 m. Kanat obiegowy otwarty w dnie ma
szerokos¢ 10 m, nachylenie skarp 1:1,5 oraz spadek podtuzny i = 0,5 + 0,71 %. Natomiast, na odcinku
zamknigtym, kanat obiegowy ma postaé czterech rurociggéw 4 x @ 1600 o dtugosci 12 m i spadku
podtuznymi=1,5%.

Skarpy kanatu projektuje sie ubezpieczy¢ opaskg z kiszki faszynowej 2 x ¢ 20cm, ktorg
wykonac nalezy na obu brzegach na catej diugosci kanatu. Jako warstwe filtracyjno-separacyjng
nalezy zastosowa¢ geowiokning o gramaturze 200 g/m% Powyzej opasek planuje sie utozenie narzutu
kamiennego grubosci 25 cm na geowtdkninie pasem szerokosci 1,5 m.

Na wlocie i wylocie z rurociggéw na dtugosci po 10 m przewidziano ubezpieczenie dna i skarp
kanatu ptytami drogowymi typu JOMB.

Od strony wody dolnej i strony wody goérnej, w trakcie wykonania projektowanego jazu nalezy
wykona¢ précz kanatu obiegowego dwie tymczasowe grodze ziemne o szerokosci korony 3 m na
rzednej 126,05 m npm. Pochylenie skarp wynosi 1:2. Konstrukcja grodzy wykonana bedzie w postaci
nasypu z piasku przykrytego folig polietylenowa, nastepnie warstwa piasku gr. 15 cm, geowitdkning i
narzutem kamiennym gr. 30 cm.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne kanatu obiegowego wraz z grodzami zawarto na
rysunkach 49 = 52.
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11.2. Schody

Schody terenowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 15,0cm z
betonu C30/37 zbrojone pretami gtéwnymi #12 co 15cm ze stali A-IIN (B500SP) i pretami
rozdzielczymi #8 co 20cm ze stali A-IlIN (B500SP). Projektowane schody bedg stuzyly jako
komunikacja pomiedzy jazem a istniejgcym terenem, z poziomu 125,69 na poziom 127,35. Pod

projektowane schody nalezy utozy¢ 30,0cm warstwe piasku zageszczong mechanicznie.

11.3. Rurociag wlotowy do zbiornika
Napetnianie zbiornika podpigtrzong wodg na jazie odbywaé sie bedzie za pomocg rurociggu
wlotowego o $rednicy @ 1000 z rur GRP SN16000.
Parametry rurociggu wlotowego:
e Srednica rurociggu — 1000 mm;
e dtugosé rurociggu — 46,30 m;
e rzedna wylotu z rurociggu od strony zbiornika — 123,90 m npm;
e rzedna przyczotka wylotowego — 123,75 m npm;
e rzedna wlotu do rurociggu — 124,10 m npm;
e rzedna wlotu przyczétka wlotowego — 123,90 m npm.

Na wilocie i wylocie rurociggu przewidziano wykonanie przyczotkow zelbetowych z betonu
hydrotechnicznego C25/30.

Przyczotek wylotowy od strony zbiornika przewidziano wyposazy¢ w zastawke kanatowg
DN1000 ze stali kwasoodpornej o napedzie recznym. Od strony rzeki, na przyczotku wiotowym nalezy
zainstalowac krate w postaci ptaskownikéw pionowych, chronigcg wlot do zbiornika przed naptywem
nieczystosci, np. gatezi. Przyczotek wylotowy rurociggu nalezy zabezpieczy¢ materacem gabionowym
grubosci 25 cm na geowtokninie o gramaturze 200 g/m>

Posadowienie rurociggu wlotowego o $rednicy @ 1000 zaprojektowano na geowidkninie o
gramaturze 200 g./m? na ktorej nalezy utozy¢ geokrate o wysokosci 20 cm, ktérg po utozeniu planuje
sie wypetni¢ grysem tamanym o frakcjach od 16 do 31 mm. Na geokracie zaprojektowano podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm, na ktérej nalezy utozy¢ projektowany przepust. Po utozeniu rurociggu
wlotowego nalezy wykona¢ obsypke piaskowg tego przepustu grubosci 30 cm.

Szczegoty konstrukeyjne rurociggu wlotowego przedstawiono na rysunkach nr 37 + 39.

11.4. Rurociag spustowy wraz z rowem odptywowym

11.4.1. Rurociag spustowy

Jako budowle upustowg wody ze zbiornika zaprojektowano rurociag @ 1000 z rur GRP
SN16000. Na wlocie i wylocie rurociggu przewidziano wykonanie przyczotkow zelbetowych. Regulacja
wyptywu wody ze zbiornika bedzie nastepowata za pomocg zastawki nasciennej, przymocowanej do
przyczotka na wlocie do rurociggu od strony zbiornika wodnego. Zaprojektowano zastawke nascienng

DN1000 ze stali kwasoodpornej o napedzie recznym.
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Na wylocie z rurociggu na $cianie przyczotka nalezy zamontowaé krate w postaci pionowych
ptaskownikéw, w celu zabezpieczenia rurociggu.
Parametry rurociggu spustowego:
e Srednica rurociggu — 1000 mm;
e dtugos¢ rurociggu - 34,25 m;
e rzedna wlotu do rurociggu od strony zbiornika — 123,80 m npm;
e rzedna przyczoétka wlotowego — 123,65 m npm;
e rzedna wylotu z rurociggu — 123,65 m npm;
e rzedna wylotu przyczétka wylotowego — 123,65 m npm.

Posadowienie rurociggu wylotowego o $rednicy @ 1000 zaprojektowano na geowidkninie o
gramaturze 200 g./m?, na ktorej nalezy utozy¢ geokrate o wysokosci 20 cm, ktérg po utozeniu planuje
sig wypeti¢ grysem tamanym o frakcjach od 16 do 31 mm. Na geokracie zaprojektowano podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm, na ktérej nalezy utozy¢ projektowany rurociag. Po utozeniu rurociggu
wylotowego nalezy wykona¢ obsypke piaskowg tego przepustu grubosci 30 cm, a nastepnie nasyp
grobli zbiornika.

Przyczotki nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C25/30, a takze obudowaé go
materacem gabionowym grubosci 25 cm na geowtdkninie o gramaturze 200 g/m?. Wymiary, szczegoty
konstrukcyjne przyczétkéw oraz szczegoty posadowienia rurociagu spustowego przedstawiono na
rysunkach 40+ 42.

11.4.2. Réw odptywowy

Wylot rurociggu upustowego zlokalizowano w nowoprojektowanym rowie odptywowym, o
szerokosci dna 1 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Umocnienie rowu odptywowego zaprojektowano w
postaci opaski z kiszki faszynowej 2 x ¢ 20cm, ktérg wykonaé¢ nalezy na obu brzegach na catej
ditugosci rowu. Jako warstwe filtracyjno-separacyjng nalezy zastosowaé geowtoknine o gramaturze
200 g/mz. Powyzej opasek planuje sie utozenie darniny na ptask pasem o szerokosci 40 cm.
Nastepnie nalezy wykonac¢ obsiew mieszankg traw na 10 cm warstwie humusu.

Dno i skarpy rowu odptywowego na diugosci 8 m, w miejscu wylotu rurociagu spustowego,
nalezy ubezpieczy¢ materacem gabionowym grubosci 25 cm na geowtokninie o gramaturze 200 g/m?.

Nad rowem odptywowym zaprojektowano przejazd. Pod przejazdem nalezy wykona¢ przepust o
srednicy @ 1000 z rur GRP o dtugosci 14,80 m. Konstrukcja posadowienia przepustu jest taka sama
jak posadowienie rurociggu spustowego. Przepust w rowie nalezy wykonaé na geowiokninie o
gramaturze 200 g./m? na ktorej nalezy utozy¢ geokrate o wysokosci 20 cm, ktérg po utozeniu planuje
sig wypetni¢ grysem tamanym o frakcjach od 16 do 31 mm. Na geokracie zaprojektowano podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm, na ktérej nalezy utozy¢ projektowany przepust. Przepust nalezy wykonaé
W obsypce piaskowej o grubosci 30 cm. Nastepnie przewidziano wykonanie nasypu przejazdu z
gruntéw piaszczystych, zageszczanego warstwami 30 cm. Nawierzchnie przejazdu przez row

odptywowy stanowi¢ bedg ptyty drogowe.
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Wiot i wylot przepustu pod przejazdem na rowie odptywowym nalezy obudowaé materacem
gabionowym grubosci 25 cm z podczepiong geowtdkning o gramaturze 200 g/m?.

Profil rowu odptywowego, sposéb jego ubezpieczenia pokazano na rysunku nr 43. Natomiast,
szczegdly posadowienia wraz z konstrukcjg wiotu i wylotu przepustu pod przejazdem na rowie

odptywowym przedstawiono na rysunku nr 44.

11.5. Ubezpieczenie i uporzadkowanie brzegéw rzeki Nurzec

W ramach prac projektowych, na odcinku rzeki Nurzec w km 46+189 + 48+807, przewidziano
wykonanie ubezpieczenia brzegéw z palisady na tgcznej dtugosci okoto 2780 mb. Planowane prace
majg na celu zabezpieczenie istniejgcych brzegéw rzeki Nurzec przed postepujgcymi procesami
erozyjnymi, nie wptywajg na warunki przeptywu wody w rzece.

Palisade, w postaci pali @ 16-18 cm diugosci 2m i 3m, nalezy wykonaé w dwéch rzedach,
wbijajgc pale drewniane w kazdym rzedzie co 0,5 m. Miedzy palami zaprojektowano utozenie kiszki
faszynowej 3 x @ 30 cm oraz geowtokniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m>

Teren powyzej palisady nalezy wyprofilowa¢ do pochylenia 1:1,5. Ewentualne ubytki gruntu na
skarpach wypetni¢ z gruntéw piaszczystych. Skarpe nad palisadg przewidziano ubezpieczy¢ darning
na ptask pasem szerokosci 1 m, natomiast pozostatg cze$é skarpy obsia¢ nasionami traw na 10 cm
warstwie humusu.

Ubezpieczenie brzegéw z palisady zaprojektowano na rzednej o 1 m powyzej Sredniego stanu
wody w rzece (SSW).

Zakres ubezpieczen z palisady przedstawiono na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym, rysunki
nr 2/1 i 2/2. Przekroje poprzeczne ubezpieczenia rzeki na odcinku od km 46+189 do km 48+807
pokazano na rysunkach 4 = 8.

11.6. Prég pietrzacy na rzece Nurzec w km 47+407

Istniejacy prog wykonany jest z prefabrykatow zelbetowych. Pigtrzenie wody na progu stuzy
napetnianiu sgsiadujgcego z rzekg stawu rybnego.

W zakresie prac ubezpieczeniowych rzeki projekt zaktada uzupetnienie konstrukgcji progu z
prefabrykatow zelbetowych ktére zalegajg skarpy oraz dno rzeki, ponadto zaktada sie zabezpieczenie
dna rzeki ponizej progu, ktére w znacznym stopniu ulegto erozji. Dno na dtugosci 10 m ponizej progu
nalezy ubezpieczy¢ materacem gabionowym grubosci 25 cm, utozonym na geowtokninie o gramaturze
200 g/m?. Brzegi rzeki w rejonie progu zostang ubezpieczone opaska palowo-kiszkowa (palisada), w

zakresie zgodnym z planem sytuacyjno — wysokosciowym.
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11.7. Droga dojazdowa do zbiornika
W ramach inwestycji zaprojektowano droge dojazdowg do zbiornika, ktéra bedzie wtgczona do

ulicy Pitsudskiego — drogi powiatowej nr 1599B. Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 98,24 mb.
Przekréj poprzeczny
Droga dojazdowa o szeroko$ci jezdni 5,00 m.
Obustronne pobocze o szerokosci 0,50 m.
Spadek jezdni dwustronny 0,02.
Nachylenie skarpy: 1:1,56
Nawierzchnia

Jezdnia:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 gr 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr.7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 ar.20 cm
Ogétem gr. 38 cm

Pobocza umocnione podbudowg pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63 grubosci 20 cm, oraz wierzchnig warstwa kruszywa niesortowalnego 0-40 grubosci
15 cm.

Skarpy korpusu nasypu z gruntéw sypkich ubezpieczone matami antyerozyjnymi, oraz 15 cm
warstwg humusu obsiang mieszankg traw.

Lokalizacje oraz szczegoty konstrukcyjne drogi dojazdowej zawarto na rysunkach 46 + 48.

12. OPIS PROPONOWANEJ TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy tak zorganizowa¢ plac budowy, aby umozliwié
wprowadzenie specjalistycznego sprzetu budowlanego oraz wyznaczy¢ miejsca i drogi dojazdowe do
skiadowania poszczegdinych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania konstrukgji.

Projektowana inwestycja zostata podzielona na kilka etapow, ktére w zaleznosci od postepu
prowadzonych prac mogg na niektérych odcinkach by¢ prowadzone w réwnolegtym czasie.
UWAGA: Roboty odwodnieniowe pod wykonanie czaszy zbiornika, fundamentéw konstrukcii

jazu oraz rurociaqéw i przepustu opracuje wykonawca.

12.1. Zbiornik wodny matej retencji
Projektowane roboty zwigzane z wykonawstwem zbiornika wodnego w zdecydowanej wiekszosci
stanowig roboty ziemne, ktére bedg wykonywane sprzetem mechanicznym.

Roboty przygotowawcze

e roboty pomiarowe;

e usuniecie pojedynczych zakrzaczen;
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zdjecie i shatdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne
(zbiornik wodny);
e wykonanie tymczasowych drog technologicznych z ptyt drogowych.

Roboty ziemne zasadnicze

e wykop do poziomu wystepowania wody gruntowej po grawitacyjnym odwodnieniu wykopu z
przemieszczeniem urobku i uformowaniem skarpy pétnocnej (podwyzszenie terenu) oraz na
odktad do usypania grobli;

e wykonanie drenazy dla usprawnienia odptywu wéd deszczowych z terendw zurbanizowanych,
zlokalizowanych powyzej zbiornika;

e wykop koparka — czerpanie spod wody ponizej poziomu wody gruntowej z przemieszczeniem
spycharka;

e wykop z transportem urobku na odlegto$¢ do 1,0 km;

e wyréwnanie dna zbiornika do projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych;

e usypanie i uformowanie grobli.

Roboty ubezpieczeniowe

e plantowanie skarp i korony grobli oraz zbiornika;

e wbicie reczne kotkdéw faszynowych @ 6-8 cm podtrzymujgcych kiszki faszynowe do czasu
utozenia geowtdkniny filtracyjnej i zasypania gruntem;

e utozenie kiszek faszynowych 2 x @ 20 cm;

e ulozenie geowldkniny o gramaturze 200 g/m? stanowiacej warstwe filtracyjno — separacyjna.
Nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie zakotwienia geowtdkniny w gruncie;

e utozenie darniny na ptask pasem o szerokosci 40 cm;

e wykonanie zgodnie z rysunkiem warstwy piasku na skarpie zbiornika na diugosci odcinka
plazowego;

e humusowanie wraz z obsiewem mieszankg traw.

12.2. Jaz na rzece Nurzec

e wytyczenie w terenie osi projektowanych elementéw konstrukcyjnych;

e wykonanie tymczasowego kanatu obiegowego z przepustami i przejazdem, oraz grodzy goérnej
i dolnej;

e wybranie gruntu w miejscu wytyczonych elementéw konstrukcji jazu;

e pograzanie grodzic konstrukcji oporowej do projektowanych rzednych;

e pograzanie grodzic przestony filtracyjnej do rzednej 124,80;

e montaz kleszczy, sciggdw i ptyt kotwigcych;

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

e zasypanie odciggéw wymienionym gruntem i zageszczenie warstwami o grubosci 30 — 50 cm
do wskaznika zageszczenia Is = 0,96 + 0,98;

e wybranie gruntu w miejscu usytuowania jazu do rzednej 123,25m npm;
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e dobicie grodzic stalowych przestony filtracyjnej do rzednej 123,25m npm;

e wykonanie podsypki z pospotki i betonu wyréwnawczego pod konstrukcije jazu;

e wykonanie ptyty dennej wraz z filarami skrajnymi i dziatowymi przy zachowaniu wymaganych
przerw technologicznych;

e wykonanie konstrukgji ktadki;

e wykonanie oczepu zelbetowego;

e uzupetnienie za oczepem nasypu z gruntdbw piaszczystych z zageszczeniem gruntu
warstwami;

e wbicie palisady z kotkdw drewnianych od strony WG i WD;

e ufoZenie materacy gabionowych z podczepiona geowtéknina na warstwie podsypki z pospétki;

e wykonanie konstrukcji schodéw zelbetowych na skarpie z dojsciem do ktadki;

e montaz zamknie¢: zasuw stalowych;

e montaz barierek ochronnych;

e montaz urzgdzen kontrolno — pomiarowych.

12.3. Rurociag wlotowy i spustowy

e wytyczenie w terenie osi projektowanych rurociggow;

e wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi;

e utozenie geowtdkniny filtracyjnej;

e utozenie geokraty o wysokosci 20 cm, ktérg nalezy wypetni¢ grysem tamanym o frakcjach od
16 do 31 mm;

e wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;

e ufozenie rur na projektowanych rzednych;

e wykonanie obsypki piaskowej gr. 30 cm;

e obsypanie rur gruntem do projektowanych rzednych wraz z zageszczeniem warstwami o
grubosci 30 — 50 cm;

e wykonanie zelbetowych przyczoétkéw;

e umocnienie wlotoéw i wylotdéw materacami gabionowymi na geowtokninie;

e montaz zastawki kanatowej na rurociggu wlotowym oraz zastawki nasciennej na rurociggu
spustowym;

e montaz krat stalowych na przyczétkach rurociggéw wg dokumentacji rysunkowej.

12.4. Réw odplywowy z przepustem pod zjazdem przez réw
e wytyczenie w terenie osi projektowanego rowu;
e wykonanie wykopow do projektowanych rzednych;
e profilowanie dna i skarp;
e wbicie reczne kotkéw faszynowych @ 6-8 cm podtrzymujacych kiszki faszynowe do czasu

utozenia geowtdkniny filtracyjnej i zasypania gruntem;
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e utozenie kiszek faszynowych 2 x @ 20 cm;

e ulozenie geowtdkniny o gramaturze 200 g/m? stanowigcej warstwe filtracyjno — separacyjna.
Nalezy zwrodci¢ uwage na wykonanie zakotwienia geowtdkniny w gruncie;

e ufoZzenie geowiokniny, geokraty o wysokosci 20 cm wypetnionej grysem tamanym oraz
wykonanie podsypki piaskowej pod projektowany przepust pod zjazdem;

e utozenie przepustu na projektowanych rzednych;

e wykonanie obsypki piaskowej gr. 30 cm;

e zasypanie przepustu gruntem do projektowanych rzednych wraz z zageszczeniem warstwami
o grubosci 30 — 50 cm;

o utozenie ptyt drogowych na zjezdzie;

e umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz wylotu rurociggu spustowego materacami
gabionowymi z podczepiong geowtokning;

e ufozenie darniny na ptask pasem o szerokosci 40 cm;

e humusowanie wraz z obsiewem mieszankg traw.

12.5. Ubezpieczenie brzegow rzeki Nurzec

e wytyczenie osi palisady na obu brzegach rzeki;

e wykonaniem wykopdéw i formowaniem nasypéw na brzegach rzeki pod wykonanie
ubezpieczenia;

e wbicie dwoch rzedow palisady;

e utozenie geowtdkniny;

e utozenie miedzy rzedami palisady kiszek faszynowych;

e profilowanie skarp, zasypanie gruntem piaszczystym pochodzgcym z wykopu przestrzeni za
palisadg do projektowanych rzednych wraz z mechanicznym zageszczeniem gruntu
warstwami grubosci 30 — 50 cm;

e utozenie darniny na ptask pasem o szerokosci 1 m;

e humusowanie wraz z obsiewem mieszankg traw.

12.6. Prég pietrzacy na rzece Nurzec w km 47+407 — odbudowa
e uzupetienie konstrukcji progu istniejgcymi prefabrykatami zelbetowymi;

e ubezpieczenie ponizej progu dna rzeki materacami gabionowymi z podczepiong geowtdknina.

12.7. Droga dojazdowa do zbiornika
e wytyczenie osi drogi dojazdowej;
e mechaniczne wykonanie koryta pod droge;
e wykonanie nasypu z mechanicznym zageszczeniem podtoza gruntowego o Is > 1,03;
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 20 cm o uziarnieniu ciggtym 0+63 mm;

e wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 7 cm;
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e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego grubosci 6 cm;

e wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm;

e \Wykonanie na poboczach warstwy kruszywa niesortowanego grubosci 15 cm;

e uporzadkowanie poboczy drogi poprzez obsianie skarp poboczy mieszankg traw na 10 cm

warstwie humusu.

13. UWAGI | ZALECENIA DO WYKONASTWA ROBOT
W czasie wykonywania robét ujetych w niniejszym projekcie nalezy zwréci¢é uwage na
nastepujgce elementy:

a) Wykonanie $cianki oraz robé6t ziemnych nalezy powierzy¢ firmie/firmom posiadajgcym
odpowiedni sprzet.

b) Rozpoczecie roboét zasadniczych zwigzanych z wbijaniem grodzic powinno sie odby¢ z
udziatem Kierownika budowy. Stwierdzenie o mozliwosci bezpiecznego kontynuowania robot
powinno by¢ odnotowane w dzienniku wbijania $cianki oraz w dzienniku budowy.

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie, w szczegdlnosci

dotyczace konstrukcji $cianki w zakresie:
— projektowanych profili grodzic stalowych,
—  projektowanych dtugos$ci grodzic
— rzednych gornej i doinej krawedzi scianki
moga by¢ wprowadzone wytacznie za zgodg autora niniejszego projektu.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.




