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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kleszczy nalezy przyspawac¢ wsporniki montazowe do
grodzic.

2. Wsporniki, dystanse, tgczniki, przewigzki skalkulowano w zestawieniu stali dla uzytych 6,0m
odcinkéw ceownika.

3. Sruby i nakretki ocynkowane.
4. Koncowki gwintowane $sciggdw na catej swojej dtugosci ocynkowac.
5. Sciggi oczy$cié z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwwilgociowo.

6. Przed zabetonowaniem konstrukcji grodzic (oczep Scianki szczelnej) pwierzchnie doktadnie
oczysci¢ z rdzy.

7. Podkiadki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
8. Powierzchnie betonowa plyt kotwigcych zabezpieczyé przeciwwilgociowo.

9. Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w opisie technicznym.

szczegot "B"

skala 1:10

naroznik Scianki szczelnej
tacznik typu C14
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Nazwa i data "CAD™:
Inwestycja:

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzqdkowaniem
rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+107 tj. 2618mb

Obiekt: Nazwa rysunku:
Scianka szczelna — rzut
z gory
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wylgczng wiasnosé "HYDROPROJEKTU® Sp. z o.o. i mogq byt stosowane,

powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzqdu Spdtki, z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




