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Utwardzenie i elementy małej
architektury w ramach zadania pn.:
''Ulepszenie estetyki oraz nadanie

walorów funkcjonalnych przestrzeni
łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”

Nazwa inwestycji:

Projekt
budowlany

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / ALL RIGHTS RESERVED

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZMN. O
PRAWIE AUTORSKIM I PRAWCH POKREWNYCH.

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ
ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

Adres obiektu:

DATA I PODPIS:

techn. Leon Filipowicz
upr. nr WZDP-8-446/15/66
w specj. dróg

Data opracowania:

Skala:
29.09.2017

Faza projektu:

Projekt zagospodarowania terenu

PLIK: \\ARHPLUS5\Robota\274_2017_Gmina Bransk_dojazd_Bransk\PD_koncepcja.pln

Tytuł rysunku:
29.09.2017

DROGOWE

mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

29.09.2017

PROJEKTANT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OPIS ZMIANY DATA PODPIS
REWIZJE

NR RYSUNKU

A.01

Brańsk, , dz. nr 2266, 2044/1, 2044/3,
2043/1, 2043/3, 2045/2, 2033, 2032, cz.
dz. nr 1950/5, jednostka ew. nr 200302_
1 Brańsk, obręb ew. nr 200302_1.0051

Brańsk

PROJEKTANT

29.09.2017
upr. nr BŁ/5/01w specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych b. o.

mgr inż. Janusz Topolski

ARCHITEKTURA          URBANISTYKA          FENG SHUI

ARH+
 architekt Andrzej Rydzewski

ul. Grochowa 11/10
15-423 Białystok

tel. +48 502 037 769
tel. +48 857 445 515
fax +48 858 730 047
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Projektowane złącze kontrolne z
tablicą licznikową typu np. ROU 1
SOUL 1F/1O. Zasilone z
istniejącego złącza znajdującego się
na działce nr 2031/1 przy ul. Rynek -
zasilanie w zakresie PGE
Dystrybucja S.A. rejon energetyczny
Bielsk Podlaski

Korytko ściekowe betonowe

Korytko ściekowe
betonowe

Budynek przeznaczony do rozbiórki
wg odrębnego opracowania

Rozbiórka i ponowne ułożenie płyt
ażurowych wg istniejących rzędnych

Projektowany krawężnik

YAKY 4x25mm² +
FeZn 30x5mm²

Wlot do istniejącego przepustu 124,80
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Korytko ściekowe betonowe

Korytko ściekowe
betonowe

Budynek przeznaczony do rozbiórki
wg odrębnego opracowania

Element
odwodnienia
Rura fi 50cm
 L=7,50m

Rozbiórka i ponowne ułożenie płyt
ażurowych wg istniejących rzędnych

Projektowany krawężnik

YAKY 4x25mm² +
FeZn 30x5mm²
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LEGENDA
A - H Granica opracowania

Istniejące utwardzenie z płyt ażurowych
przeznaczone do przełożenia
Projektowane utwardzenie z płyt ażurowych

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej

Odwodnienie liniowe korytkiem betonowym

Istniejące powierzchnie biologicznie czynne

Projektowany żywopłot

Projektowane ławki

Projektowane śmietniki

2%

BILANS TERENU

Biologicznie czynna

Utwardzona łącznie

w tym:

Utwardzona istniejąca z płyt ażurowych
przeznaczona do przełożenia
Utwardzona projektowana z kostki betonowej

Utwardzona projektowana z płyt ażurowych

Odpływ liniowy z korytek betonowych L=283m

Rodzaj powierzchni w m2 w %

Pow. opracowania 3560 100

2187 61,5

1287 36

295 8

636 18

88 2,5

54 1,5

Projektowane oświetlenie
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Budynek przeznaczony do rozbiórki wg
odrębnego opracowania

Istniejące utwardzenie

Utwardzona istniejąca 214 6

Powierzchnia zabudowy istniejącej 86 2,5


