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1.

1.1.

Opis do informacji BIOZ.
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Utwardzenie i elementy matej architektury w

ramach zadania pn.: "Ulepszenie estetyki oraz nadanie waloréw funkcjonalnych
przestrzeni tgczacej dawny Rynek z rzekg Nurzec”

Przewidywany zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego:

rozbiérka fragmentu nawierzchni z ptyt azurowych

przetozenie nawierzchni z ptyt azurowych

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt azurowych

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej (cigg pieszo-jezdny, zjazd, plac
rekreacyjny)

wykonanie korytka Sciekowego betonowego

elementy matej architektury (tawki i Smietniki)

elementy zieleni

wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej wykonanie wykopow

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na jednej z dziatek (nr geod. 2044/1) wchodzgcych w zakres opracowania znajdujg

sie zabudowania: budynek mieszkalny z przylegtym garazem oraz budynek gospodarczy
przeznaczony do rozbidrki wg odrebnego opracowania.

Na opracowywanym obszarze przebiegajg sieci:
kanalizacyjna

kanalizacji sanitarnej 200
telekomunikacyjna

napowietrzna linia elektroenergetyczna

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na opracowywanym terenie przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Podczas prac nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem oséb postronnych.

1.3.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
2,0m lub przysypanie gruntem;

Roboty przy uzyciu dzwigdbw — roboty roztadunkowe i montazowe - ryzyko
powaznego uszkodzenia ciata z utratg zycia wigcznie;



* Ryzyko porazenia pradem podczas wykonywania robét pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni
przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

-5,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV

- 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110kV

* Ryzyko porazenia prgdem elekirycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

* Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewoddw.

* Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.4. Instruktaz pracownikow:

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce

- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdblnosci :

a) imienny podziat pracy

b) kolejnos¢é wykonywania zadan

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

d) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie roboét jest szczegdini

niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Przy pracach na: stupach, masztach , konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegblnosci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen , na

ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilno$¢ , wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang zmiang
potozenia , a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

* zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak : szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na
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stupach , masztach itp.)
» zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

1.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na budowie:

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W
przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie os6b przypadkowych. Na terenie budowy powinny
by¢ wyznaczone oznakowane,utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow. Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢, wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw Ilub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekdw sanitarnych i wéd opadowych. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w
stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Odlegtos$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow. Niedopuszczalne jest skitadowanie materiatdw bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w
poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

1) 2 m — od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV,;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego
okres$lajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkédw przemieszczanych
przy uzyciu srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub
udzwigu danego $rodka transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w
oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

1.7. UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Autor opracowania:

Andrzej Rydzewski
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2.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2.1. Przedmiot opracowania.
Nazwa obiektu budowlanego: Utwardzenie i elementy matej architektury w ramach
zadania pn.: "Ulepszenie estetyki oraz nadanie waloréw
funkcjonalnych przestrzeni tgczgcej dawny Rynek z
rzekg Nurzec”
Adres budowy: Bransk, ul. Koscielna, dz. nr 2266, 2044/1, 2044/3, 2043/1, 2043/3,
2045/2, 2033, 2032, cz. dz. nr 1950/5, jednostka ew. nr 200302_1
Bransk, obreb ew. nr 200302_1.0051 Bransk
Inwestor: Urzad Gminy Bransk; ul. Rynek 8; 17-120 Bransk

Podstawa opracowania:
» Zlecenie z Urzedu Miasta Bransk

* Mapa do celéw projektowych
» Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
» Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

* Uchwata Nr VIII/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk.

* Uchwata Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Bransk

Zakres prac:

Zakres prac obejmuje utwardzenie i elementy matej architektury w ramach zadania
pn.: "Ulepszenie estetyki oraz nadanie waloréw funkcjonalnych przestrzeni tgczgcej dawny
Rynek z rzekg Nurzec”. Projekt obejmuje czesciowg rozbiérke i ponowne utozenie
istniejgcego utwardzenia terenu, budowe nowego ciggu pieszo-jezdnego z parkingami i
placem rekreacyjnym, elementy matej architektury - tawki i Smietniki na placu, o$wietlenie
terenu.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji oznaczony w czesci rysunkowej literami A-H zlokalizowany jest w
Scistym centrum miejscowosci Bransk na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntow 2266, 2044/1, 2044/3, 2043/1, 2043/3, 2045/2, 2033, 2032, cz. dz. nr 1950/5,
jednostka ew. nr 200302_1 Bransk, obreb ew. nr 200302_1.0051 Bransk .

Na omawianym obszarze znajdujg sie zabudowania dom mieszkalny jednorodzinny
z przylegtym garazem oraz budynek gospodarczy przeznaczone do rozbiérki wg
odrebnego opracowania. Istniejgce utwardzenia z ptyt azurowych sg w $rednim stanie
technicznym. Zielen wysoka nie wystepuje.

Obszar objety opracowaniem ma orientacje pétnocny-zachod, potudniowy-wschéd.
Pétnocno-zachodnia pierzeja przylega do skrzyzowania ul. Rynek i ul. Koscielngj i
znajduje sie wyzej w stosunku do centralnej czesci opracowania. Teren posiada wyrazny

13-



spadek od rzednej 131,38 w pdtnocno-zachodniej czesci do rzednej 126,47 w potudniowo-
wschodniej czesci.
Przez projektowany teren przebiegajg sieci:
- kanalizacyjna
- kanalizacji sanitarnej 200
- telekomunikacyjna
- napowietrzna linia elektroenergetyczna
Okoliczne tereny stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna z
zabudowaniami gospodarczymi oraz tereny niezabudowane.
Teren bedgcy przedmiotem opracowania objety jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:
* Uchwata Nr VIII/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk.

* Uchwata Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Bransk

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
23.1. Opis ogdlny

Projekt obejmuje rozbibérke istniejacych utwardzen z ptyt azurowych i utozenie
ponowne z wyréwnaniem terenu i usunieciem uszkodzonych fragmentéw. Projektuje sie
cigg pieszo-jezdny tgczacy ulice Rynek z drogg lokalng przy rzece Nurzec. Wzdtuz ciggu
przewidziano korytko sciekowe betonowe. Wraz z utwardzeniami projekiuje sie miejsca
postojowe oraz plac rekreacyjny z elementami matej architektury. Lawki i Smietniki wraz z
os$wietleniem majg nawigzywac¢ do matej architektury znajdujgcej sie na placu miejskim w
Bransku. Projektuje sie zielen wysokg wzdtuz granicy dziatki 2266 wg rys. AO1. Doktadny
opis projektowanych utwardzen znajduje sie w czesci drogowej opracowania oraz w czesSci
rysunkowej opracowania.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk Uchwata Nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r. (z
pdzn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 70 poz. 1407 dla dziatek 2032, 2033, 2266, cz. dz.
2043/1, 2044/1, 1950/5 istnieje zapis 1MW jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz 2MNUR jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
zabudowg ustugowsq i gospodarcza.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru Miasta
Bransk Uchwata Nr VIII/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003r. Dz. Urz. Woi.
Podl. z dnia 8 sierpnia 2003r. Nr 82 poz. 1572 dla dziatek 2043/3, 2044/3,2045/2 cz. dz.
2043/1, 2044/1, 1950/5 istnieje zapis 3W jako projektowany zbiornik wodny jako
inwestycja celu publicznego z otaczajgcymi terenami pod urzgdzenia rekreacyjno -
sportowe.

Projekt jest zgodny z zapisami Miejscowych Planow Zagospodarowania
Przestrzennego.

Zielen

Projektowana zieleh polega na zasadzeniu roslin iglastych na dziatce 2266 wzdtuz
granicy opracowania, jako zielen izolacyjna. Iglaste ro$liny ozdobne np. zywotnik zachodni
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odmiana Smaragd o wysokosci ok.1m zasadzi¢ w rzedzie w odstepach 60-80cm okoto
50cm od ogrodzenia. Na diugosci 50m nalezy zasadzi¢ ok.75 sadzonek.

Trawniki projektuje sie o wiekszej odpornosci na deptanie, odpowiednich do rekreacii
na skwerach, zielencach i w parkach. Trawniki te majg by¢é miejscem zabawy dzieci,
pikniku, relaksu i odpoczynku.

Projektowana mata architektura

Wokot placu rekreacyjnego planuje sie zainstalowanie kilku tawek i koszy na $mieci
wg rys. AO1 w czesci rysunkowej opracowania oraz karty katalogowej zataczonej na koncu
niniejszego opisu.

2.3.2 . Uzbrojenie sieciowe

Zasilanie w energie elekiryczng - Zasilanie lamp ulicznych odbywac sie bedzie przytgczem
wg odrebnego postepowania.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - Odwodnienie powierzchni utwardzonych
korytkiem sciekowym betonowym do istniejgcego przepustu.

2.3.3 . Projektowane drogi i uksztattowanie terenu

2.3.3.1. Rozbidrki
Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbidrki czesci istniejgcej
nawierzchni z ptyt azurowych.
Istniejgcy obiekt znajdujacy sie na dziatce 2044/1 przeznaczony jest do rozbidrki wg
odrebnego opracowania.
2.3.3.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
W projekcie przewidziano:
* budowe ciggu pieszo-jezdnego,
* budowe parkingu
* budowa placu rekreacyjnego
* budowa korytek odwadniajgcych
W/w elementy, pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, stanowi¢ beda cigg pieszo-jezdny
niezbedny dla funkcjonowania dojscia do placu rekreacyjnego i do drogi lokalnej przy
rzece Nurzec. Zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
2.3.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Charakterystyka ciggu pieszo-jezdnego

Od kilometra 0+0,00 do kilometra 0+0,3250 istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebrac,
wyroéwnacé teren, usunaé zniszczone ptyty azurowe a pozostate ponownie utozy¢. Nalezy
rowniez poszerzy¢ istniejgcg nawierzchnie o szerokos¢ 1,0m ptytami azurowymi na
przediuzeniu projektowanego korytka odwadniajgcego (strona lewa). Poszerzenie
zakonczy¢ kraweznikiem na tawie betonowej z oporem z betonu B30. Na dtugosci 4,05m
(0,2845-0,3250) nalezy dostosowac rzedne do tuku pionowego.

Od kilometra 0+0,3250 do 0+117,5 projektuje sie cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z
kostki betonowej o gr.8cm oraz projektuje sie odptyw liniowy z korytek $ciekowych
nieckowych. Wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego w miejscach gdzie wystepuje wysoki nasyp
nalezy wykonac barierki ochronne o wys. 110cm.

Zaprojektowano réwniez parking dla 3 samochodéw osobowych z ptyt azurowych
50x50x10cm, oraz plac rekreacyjny o wymiarach 15x15m z kostki betonowej o gr.8cm.
Za parkingiem zaprojektowano zjazd indywidualny z kostki betonowej o gr.8cm o
szerokosci 4,0m.
2.3.3.4. Przekroje konstrukcyjne
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Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
nastepujgcych uwarunkowan:
- koniecznos$¢ zapewnienia podtoza spetniajgcego kryteria nosnosci dla grupy G1 lub
geowtoknina,
- koniecznos$¢ usuniecia warstwy gleby zalegajacej do gtebokosci 0,2 m,
- koniecznos$¢ wykonania nasypu budowlanego w celu niwelacji istniejgcego terenu z
dostosowaniem do projektowanych rzednych nawierzchni.
W oparciu o zatgcznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukciji:
- dla ciggu pieszo jezdnego i placu rekreacyjnego:
» warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm,
* podsypka z cementowo - piaskowa gr 3, cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm,
podfoza spetniajgcego kryteria nosnosci dla grupy G1 lub geowtdknina,
- dla parkingu:
warstwa Scieralna - ptyty azurowe gr.10cm,
podsypka cementowo - piaskowa gr 3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm,
podfoza spetniajgcego kryteria nosnosci dla grupy G1 lub geowtdknina
2.3.3.5. Krawezniki
Zaprojektowano krawezniki o wymiarach 15x30x100, na tawach betonowych z
oporem, z betonu B-30.
Kraweznik najazdowy
Zaprojektowano kraweznik najazdowy 12x25x100, na tawach betonowych 22x30 z
betonu B-10
2.3.3.6 . Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni utwardzonych przewidziano poprzez system spadkéw do
korytka $ciekowo-nieckowego wzdtuz ciggu pieszo jezdnego o wym 50x15x60
wydzielonego od nawierzchni.
2.3.3.7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje nawierzchnie utwardzone o ogélnej powierzchni
1287m2, w tym:

* nawierzchnie utwardzone istniejgce- bez zmian 214m2

* nawierzchnie utwardzone istniejgce- do przetozenia z ptyt azurowych 295m2

* Cigg pieszo jezdny: 388 m2,

* plac rekreacyjny: 225m2

* parkingi: 88 m2

* Zzjazd indywidualny 23 m2

* korytko sciekowe 54 m2 L= 109m

2.3.4 . Projektowane oswietlenie terenu

2.3.4.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,Utwardzenie i
elementy matej architektury w ramach zadania pn.: Ulepszenie estetyki oraz nadanie
waloréw funkcjonalnych przestrzeni taczgcej dawny Rynek z rzekg Nurzec.”

Zakres opracowania obejmuje:
* instalacja oswietlenia zewnetrznego,
» ochrona przeciwporazeniowa,
* ochrona przeciwprzepieciowa,

-16-



2.3.4.2. Charakterystyka uktadu
napiecie zasilania 3x 400V
* moc zainstalowana Pi=0,50kW
* moc szczytowa Ps=0,50kW
» dodatkowy system ochrony od porazen elekirycznych samoczynne wytgczenie w
uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
2.3.4.3. Zasilanie i rozdziat energii
Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie z projektowanego ztgcza kontrolnego z
tablicg licznikowg typu np. ROU 1 SOUL 1F/10. Zasilone z istniejgcego zigcza
znajdujgcego sie na dziatce nr 2031/1 przy ul. Rynek - zasilanie w zakresie PGE
Dystrybucja S.A. rejon energetyczny Bielsk Podlaski.
Do opraw oswietleniowych doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z rys. IEO1, IEO2.
2.3.4.4 . Zasilanie obwodu oswietleniowego
W szafce zasilajgcej obwdd oswietleniowy nalezy zamontowa¢ wkiadke
bezpiecznikowg In=16A. Wymagana krotnos¢ wytgczenia wktadki dla czasu 0,4s ponizej
K=6,5. W wypadku zastosowania wktadki o wyzszym K nalezy ponownie przeprowadzi¢
obliczenia zwigzane z ochrong od porazen.
2.3.4.5. Pomiar energii elektrycznej
Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0. odbiorca nalezy do kategorii C1 (kategoria rozwigzania technicznego
uktadu pomiarowego).
Ukfad pomiaru energii elektrycznej poza zakresem opracowania
2.3.4.6. Oswietlenie ogoélne
Oswietlenie ogblne realizowane bedzie oprawami wyszczegdlnionymi na rysunku
IEO1. Instalacje prowadzi¢ przewodem YAKY 4x25mm z projektowanego ztgcza do stupdw
os$wietleniowych.
2.3.4.7 . Sterowanie oswietleniem
Zatgczanie obwoddw oswietleniowych prowadzone bedzie z projektowanej szafki
o$wietleniowej. Projektowane oprawy zatgczane bedg z zegara astronomicznego i
czujnika zmierzchowego zamontowanego w szafce oswietleniowe;.
2.3.4.8. Ukfadanie kabli
Kabel uktada¢ w rowie na minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami
utwardzonymi 100cm w ostonie rurowej) na podsypce piaskowej grubos¢ 10cm i z takg
samg warstwg przykrycia. Trase kabla oznakowaé folig PCV koloru niebieskiego
(szerokos¢ 30cm i grubos¢ 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku utozenia kabla oznaczy¢
stupkami betonowymi.
Na kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem
zawierajgcymi nastepujgce dane:
Wiasciciel —
Nr ewidencyjny —
Napiecie —
Typ kabla —
Trase kabla —
Rok budowy —
Kable pojedyncze utozone w ziemi uformowaé w wigzke 3-zytowg przy pomocy
opasek zaciskowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wymogdéw BHP.

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami ostoni¢ rurg DVK 50
LAROT” z dodatkiem po 50cm na strone.
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Nalezy dokona¢ odbioru przytgcza kablowego przed zasypaniem z udziatem
przedstawiciela energetyki zawodowej oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

2.3.4.9. Skrzyzowania kabla z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.
Wszystkie skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg DVK50 i
po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Zachowac¢ odlegtosci pionowe:

» Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm
» Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm
» Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 50cm
» Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, itp. 25cm + Srednica rurociggu

2.3.4.10 . Zblizenia kabla do istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Wszystkie zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg DVK50 ,AROT” i
po 50cm w obie strony od miejsca zblizenia.
Zachowac¢ odlegtosci poziome:

» Zblizenie do kabla 15kV 10cm
» Zblizenie do kabla 0,4kV 25cm
» Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm
* rurociggi wodociggowe, Sciekowe, itp. 25cm + $r. rurociggu

2.3.4.11 . Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wyltgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego,
realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki elektromagnetyczne i
roznicowoprgdowe, oraz druga klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podigczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

2.3.4.12 . Ochrona przeciwprzepigciowa
Przewidziano zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowego o stopniu ochrony B + Cw

szafce o$wietleniowej.

2.3.4.13 . Instalacja odgromowa
Stup stalowy w przypadku uderzenia wytadowania piorunowego odprowadzi prady

piorunowe do fundamentu stupa, ktéry traktujemy jako uziom fundamentowy. Stupy
potgczy¢ miedzy sobg bednarkg z tasmy FeZn 30x4mm utozong na gtebokosci 1,25m
(uziom uktada¢ pod przewodami o napieciu do 1kV). Uziom otokowy prowadzi¢ w wykopie
pod kablami.

2.3.4.14 . Obliczenia techniczne.
Obliczenia o$wietlenia.
Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux: zaktadajgc wsp.
zapasu 1,30.
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Bilans mocy

Moc wsp. Moc _
I:t?vf/\ggu zainstalowana jednoczesno | zapotrzebo [\\l/a]lpleme Vn:?)% [FX]ad

[KW] Sci wana [kW] y

ozla 0,17 1,0 0,17 230(0,93

0z2a 0,17 1,0 0,17 230(0,93

0z3a 0,17 1,0 0,17 230(0,93

Moc zainstalowana 0,50 kW

Moc szczytowa 0,50 kW

Samoczynne wytgczenie zasilania
Impedancja petli zwarcia w szafce oswietleniowej zasilajgcej oprawy
Z=0,6 Q

Parametry linii YAKY 4x25mm? (L=195m) projektowane;
Z=0,377 Q

Prad znamionowy In=16A

Prad zadziatania 12=6,5*16A=104A

Krotnos$¢ pradu szybkiego wytgczenia k=6,5

Impedancja petli zwarcia :

Zs=0.977 Q

Zs*12 =101,608<230V warunek spetniony

Obliczenia instalacji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i

zabezpieczen

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

- prad obliczeniowy szczytowy obwodu

- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen

- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobdr kabli.
Wyniki obliczen.
Prady szczytowe obwodéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczeh
i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.
Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowe;j.
Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdéw jest spetnione przy
dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.

2.4 . Bilans terenu.
pow terenu objeta opracowaniem 3560m2 — 100%
pow. zabudowy istniejacej 86m2 - 2,5%
pow. terenéw utwardzonych 1287m2 - 36%
w tym: utwardzona istniejgca 214m2 — 6%
utwardzona istniejgca do przetozenia 295m2 — 8%
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utwardzona proj. z kostki betonowej 636m2 — 18%

utwardzona proj. z ptyt azurowych 88m2 — 2,5%
odptyw liniowy z korytek betonowych 54m2 — 1,5% L=283m
pow. terenéw biol. Czynnych 2187 m2 61,5%

25. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Projektowany obszar znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej. Projekt wymaga
uzgodnienia z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w Biatymstoku.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty
archeologiczne nalezy przerwaé prace i powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Biatymstoku.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

2.6. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wpltywow eksploatacji gorniczej.

2.7 . Informacje dotyczace ewentualnych zagrozen dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych ani na
obszarach Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzgdzaniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.
U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w/w przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych zawsze lub
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

2.8. Okreslenie obszaru oddziatywania
Analize wykonano na podstawie wymaganych odlegtosci w przepisach techniczno —
budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).
W trakcie analizy stwierdzono:

Dziat Il

Rozdziat 2.

Ciag pieszo-jezdny zlokalizowano zgodnie z brzmieniem § 14. Zapewniono dojscie i
dojazd z drogi publiczne;j.

Rozdziat 3.

Miejsca postojowe — projektuje sie 3 miejsca parkingowe. Brak ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich

Z powyzszego wynika ze:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie¢ w catosci na dziatkach
objetych zakresem opracowania tj. dziatkach nr 2266, 2044/1, 2044/3, 2043/1, 2043/3,
2045/2, 2033, 2032, cz. dz. nr 1950/5, jednostka ew. nr 200302_1 Bransk, obreb ew. nr
200302_1.0051 Bransk.

29. Uwagi

* Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowaé sie producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktdére dopuszczono do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118/ z pdzniejszymi zmianami/.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatobw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane
i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60
364, PN-E 05125 oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

o dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

o protokdt badan rezystanciji izolaciji
o protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
o protokdt badania oswietlenia
o protokdt sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych
2.10. Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych

producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20
lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe
jest przyjecie innych materiatdw i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz
zastosowane materialy i urzgdzenia bedg mialy parametry takie jak przyjete w
obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Autor opracowania:

Andrzej Rydzewski
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