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1.
1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczeg6lnych
wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach budowy ,.Budowa ciggu pieszo-
jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m. Bransk”

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4.

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.0202 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04  Rozbiérki elementow drog, ogrodzefi i przepustow

D.01.03.04  Przebudowa kablowych linii telekomumikacyjnych przy budowie i przebudowie drog
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I+V kat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

D.04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
D.04.05.01  Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.25a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Omakowanie poziome

D.07.0201 Ozmakowanie picnowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betonowych

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.05.03  Scieki z kostki brukowej betonowej

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D.09.0101 Zielet drogowa

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.1007.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

141
142

14.3.

1.44.

145,

14.6

14.7.

148

1.4.9.
14.10.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydammosé wyrobéw budowlanych do Zamierzonego stosowania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkows (droge) albo jego
¢zgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Jub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef)

Droga - wydzielony pas terem przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz rchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdze niami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Deennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorw robét, przeka-
zywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantern.

Jezdnia - cze8¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

Inspelaor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wymaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.



14.11.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1412, Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1413,  Laboratoriten - drogowe b inne laboratorium badawcze, zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wazelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatdw orazrobot

1414  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.15.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkdadania obcigzen od ruchu na podioze gnmtowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wigigea - warstwa majdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c)  Warstwa wyréwnaweza - warstwa shizaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istiejacej nawierzchni.

d)  Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni shizaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze ski-
adac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

€) Podbudowa zasadnicza - géma czesé podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, Moze ona skia-
dac sie z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, finkcje zabezpieczenia nawie-
rzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsa-
czajacg lub odcinajaca.

14.16.  Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos-
towego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1418 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas tereru przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych
Tudzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1419,  Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddw, umieszczenia urzadzeri bezpie-
czenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni,

1.420.  Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1421 Polecenie Inspeldora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzon, w formie pisermnej,
dotyczace sposobu realizacji robot ub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1422, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem Dokumentacii Projektowej.

1423 Preedsigwzigcie budowiane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhunym) istniejacego potaczenia.

14.24.  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzgee do przeplywu matych ciekow wod-
nych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1425  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

1426 Slepy Kosgorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

14.27.  Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrgbng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych fimkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa, modemnizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacje 1 wspdhrzedne reperdw, wspdlrzedne punktéw gléwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodno$é robot z Dokumentacjq Projektowq i SST



Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
Jjakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich wamosci wymieniona w “ Ogolnych
warunkach umowy””.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiemosci opis wymiaréw
waznigjszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacia Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6rych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajgcg
Jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istiejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zieler, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo
odcinka). Powyzsze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,ZIMOWego utrzymania", polegajgcego na zwalczaniu
Sliskosci zimowej i odéniezania odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej.

Wymaga sig, aby na odcinkach drég dopuszezonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podhuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego Iub utrudniaé prowadzenie
robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomogci projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem
drogowym.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu
przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegblnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnodci Inspektora Nadzoru i Zarzadcy
Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych Jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, 7e Jest whaczony w ceng kontraktowa w ramach
poszezegOnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spofecznodei i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadea drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robét Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w ceng kontraktowa w ramach
poszezeg6lnych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosei spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skdladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.,

Jezeli wymagaija tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji paistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
grodowiska, to konsekwengje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrziych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe omaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych nstalacji i
wzadzeni W czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalaci i urzadzen podzienmych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru, wiasciciela nstalacji oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenta tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wiasciciela
mstalacji oraz (w zaleznodci od potrzeb) wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dolarmentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszlcaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziakalnoscia. W celu
unikniecia niestusznych roszezen odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istnigjacych nieruchomodcl,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejaeej zabudowy zlokalizowanej w bezpodrednim
sqsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Nieodlaezng czedei tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposcb nie budzacy watpliwosei co do momentu ich wykonania oraz obiekiu,
ktdry dokumentuja. Inspektor Nadzoru  bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomedci i dotyczacych korzystania z wiasnodel | drog wewnetrznych. Jednakee, ani Inspektor Nadzoru

ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat wtalde porozumienia, o ile nie beds one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wanmkach
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu techmicznego istigjacych drdg  lokalnych, znajdujacych
sic w najblizszym otoczeniu nwestycji oraz w dalszej  odleglosel, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
mwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogl za zgodne ze stanem fakiycziym w danym dniu i zglosi ten
fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczng czeseig tej dokumentacii beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogh transportowa¢ materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylgemie po drogach, ktdrych stan zostat
Zinwentaryzowary W w/w sposob 1 potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za miszezenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy na wiasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, e jest wiaczony w ceng kontraktowa w ramach poszezegdlnych pozycji kosztorysi,
1.5.9.  Ograniczenie obcigien osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu
robat. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukoriczony fragment budowy i Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy



Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i hi gieny pracy.

W szczeg6lnodei Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly ezas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzet, materiatéw lub wzadzen wzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w spos6b ciagly bedzie nformowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub Zwigzane z naruszeniem
Jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru

1.5.13.  Rdéwnowainosé norm i zbiordw przepisiw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniac majg materialy, sprz¢t i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe Iub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisermnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowag zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhizenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15.  Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania
robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shizb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypalow/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegGlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zricia uzyskaja
zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposéb ciagly
spehniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2:2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow ze zrodet migjscowych
Wiaczajac w to zr6dia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyze o eksploatacji, organéw administracji
panistwowe] 1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze #rodel
migjscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i mne jakie okaZa si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopGw na terenie budowy Iub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazari Inspektora Nadzoru (w przypadku
mozliwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzié Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzgce z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbiorek nadajace sig do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drdg np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace pelnowartosciowych wiasciwosci materialowych i nie nadajace sig do
wykorzystania do whudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki
Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich
miejscowo wladz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.

Przyjmuije sie, ze koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwalka (utylizacjg) w/iw materialow Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i
nie bedzie on podlegat odrebnej zaptacie.

Istnigjace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiejacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i przetransportuje w migjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru, (kt6ry uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Miaterialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonaweg i przedstawiony do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakeeptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykanawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7, Inspekcja wytworni materialow

Wytwomie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wegledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcie wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystmego wplywu na jako$¢ wykonywa-
nych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robdt, zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzony; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny znormami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgt przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na 0§ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Waykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do tererm budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakosé zastosowanych materialéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji robat
oraz poleceniami Inspektora Nadzonw

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzorn.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blgd okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
ich dokdadnogé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformut-
owanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czymniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawceg w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspekfora Nadzorw. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzor, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,

Program zapewnienia jakodci bedzie zawieraé:

a)  czest ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoéé i terminowosé wykonania poszezegdnych elementow robdt,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Jaboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzon;

b) czesé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét;



- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilos¢ drodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whadciwoscl w czasie transportu,
- sposdb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie wzadzet, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Whykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot 1 jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wama legali-
zacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inspektor Nadzoru bedze przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badari, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usumigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialow.
Wazystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialoéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 7e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobierad probki i
badac¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawog usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowie dnio opisane 1 oznakowane, w
sposdb zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczego6lnych pozycji kosztorysu i nie podlegaja odrebnej zapfacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw tych badan potwierdzajacych niedostateczng jakos¢ robét; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wazystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar,, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzonu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celow kontroli jakosei 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$¢ materia-
16w i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badar wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badari, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
téw i robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z norma zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¥ Polska Normg Jub
* aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, Jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong wpkt 1.
i ktore speliaja wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sig réwniez materialy posiadajace informacje o wyrobie lub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczen stwa udzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jjeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robe,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robt podlegajacych ograniczeniom lub Wwymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Proj ektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie Jest jednak strong umowy i nie

ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z element6w robét. Obmiary wykonanych
robdt przeprowadza sig w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw dokumentujgc narastajaco
postep rzeczowy robot. Wzor ksigzkd, a w szczegolnodei formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawcea do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wpisow do Ksiazki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora Nadzonu,

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakodci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)43) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly znarad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawern.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

T.L. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktycany zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosziorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt.

Bledne dane zostana poprawione weg instrukeji Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagana do celu miesigeznej platnoéci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SzczegStowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m”® jako
dhugod¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Tosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczeg6towych Specyfikacji
Technicznych.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te Tub sprzet wymagaja badan atestujg cych to
Wykonawca bedzie posiadaé wame Swiadectwa legalizacji.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegélowych Specyfikaci
Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiér robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i Jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego postepu robot.

Odbior robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czgsei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbicr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiazany rowniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna byé
skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w
ceng kontraktowa

8.3. Odbidr ezesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powolywana
przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesei robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami K ontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich ilodei, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbicr ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia
Odbioru ostatecznego robt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej,
wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznegomhikmjsjampomd@zmﬁm@quﬂahﬁpzﬁﬁy&wﬂakdeodbimﬁwmb&m&aﬁq@h i ulegajacych zakryciu,
zwiaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.
menﬂwhﬁmmm“ommmmmwymhbmbauamﬁaﬁcychwwme Scieralnej Tub robotach
wykoficzeniowych, Komisja przerwie swoje czymosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Kormisjg, iejdcoééwaywmychmbétwmsmgéhydimmmmbiegaodwnﬁganqi Dokurnentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisjamoze
dokonac potracery, mi@@mmﬁmmmmmmb&wmﬂmmwmgHiWMdeMmemblﬂm
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zimiany byly fatwo rozpoznawaine.
SzczegGlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokurnentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamiene),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew., PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opni¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zafaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiadcicielom urzadzen.
9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w spos6b nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, kidre dokumentuje.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweczej, zatwierdzong w odpowiednim ogrodku
dolammentacji geodezyjnej.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wwg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehniajacych wyznaczy Komisja.

NoLh ik wl



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 84.
“Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa plamosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscl, wymagania i badania skiadajgce
sie na jej wykonanie, okreglone dla tej roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizme bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatdw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytikéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzefu wraz z towarzyszacymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demontazem po zakonczeniu robdt,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan wanmkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuye:

(@)  zakupyikoszty zakupu potrzebnych materialow,

(b)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

()  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,

(d)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchw

()  oplaty/dzierzawy terenu

()  przygotowanie terenu

(g)  konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan 1 drenazu.

(h)  tymezasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow 1 organizacii ruchu obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuyje:

(@  usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg organizacja ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z p6/n. zm.)

5: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz 1085; z pén. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwiemia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pdzn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

8.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz U. 1997 nr 98, poz. 602; z pézniejszymi zmianami)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych wanunkéw zarzadzania rachem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 . w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie

=



13.
14.

15.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

Ustawa 0 wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnoci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,or 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r,, nr 198, poz. 2041)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych w ramach , Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do
rzeki w m. Bransk”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeplowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w /n SST obejmuja odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonanie mwentaryzacji
powykonawczej na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okres$lenia podstawowe
1.4.1.  Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,» Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2, Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych wpkt. 1.3 sa:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rurki i bolce metalowe,
- plytki betonowe z kzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,
materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,
quz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+020 m i
dlugosé 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowad paliki drewniane o dugosei okolo 0,30 m i §rednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzg¢tu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy stosowac odpowiedni
Spm;t geodezyjny:
teodolity lub tachimetry,
- miwelatory,
- dalmierze,
- tyczkd,
-y,
tasmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokdadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.



4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wsp6hzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia sig od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okredlajace w sposcb
wyrazny i jednoznaczny charakierystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich omaczeri w czasie trwania robét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z ogrodka dokumentacji geodezyjngj i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyinej (poziomej i wysokosciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej 1 ewidencji gnmtow.

5.2, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktéw gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru wspéirzednych tych
punktéw nie powiniy przekraczac 3 cm.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacj¢ podwding w nawiazaniu do reperéw paristwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacie Projektows oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy
wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

O trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach podrednich w odleglodci zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszezalne odchylenia sytacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogg by¢ wigksze niz 3 cm.

Rzgdne punktow osi trasy i obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, nur metalowych i bolcow stalowych.

Usunigcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawea robét zastapi je odpowiednimi znakami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wymaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykop6w na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 w
miejscach zaakeeptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyzaczenia krawedzi nasypéw i wykopGw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopGw glebszych niz 1 m. Odleglosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglogé ta /co najmniej/ powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych,

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjna.
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywat przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej tresci na mapg zasadnicza oraz mape
ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda Klasyczng (kartowanie i kreglenie recme) hub przy
pomnocy automatow kredlacych (ploterow).
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukeji 0-3 “Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;”, z podziatem na;

1) dokumentacjg techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,

2)  dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokument6w nalezy uzgodni¢ z odrodkiem dokumentacji.
Dia Zamawiajgcego nalezy skompletowaé nastgpujace materialy:
- wtomik mapy zasadniczej uzupehiony dodatkows trescia,



kopie wykazow wspdhzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspohrzednych punktow
granicznych,
- kopie protokoléw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
- kopie opiséw topograficznych,
- kopie szkicow polowych.,
- plytk¢ zmapg numeryczng.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odfworzeniem frasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytycznych Gloéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gliéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedlug nastepujacych zasad:

- 08 drogi nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach picnowych i kazywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka.

T OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nastepuje po przediozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dzienmikéw pomiardw geodezyjnych lub protokéhi z kontroli geodezyjnej

(odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

= zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukgja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukgja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe.

N kW



10.
11.

Instrukcja techniczna K-1, Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pé#niejszymi zmianami)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m.
Bransk”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1:3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeglowej Specyfikacji Techniczne] dotycza zdjecia warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych
wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o éredniej grubosci 20 cm.

W przypadku wystapienia warstwy o innej miazszoéci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac sig do warunkéw lokatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki

- sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemmych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
4.2, Transport materialow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do wywozu na odklad.. Humus
mozma przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwiazane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt (zmienna grubosé warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robdt jako uzupeienie prac wykonywanych mechanicznie.



Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na peina glgboko$¢ jego zalegania okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru
na roboczo, wedhug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regulamych pryzmach.

Migjsca skfadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszezaniem. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z
Dokumentacja Projektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m* (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacii
Projektowe] 1 pomiaréw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, kidry powinien by¢ dokonany po wykonaniu
zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m* zdjetego humusu nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie warstwy humusu na pelng glebokos¢ jej zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy i
odwiezieniermn na odklad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
L. PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG,

1.  WSTEP

L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbidrka elementdéw drog, ogrodzen i przepustow w ramach ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul.

Koscielnej do rzeki w m. Bransk”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow i obejmuja;

- rozebranie kraweznikow betonowych;

- rozebranie nawierzchni z phyt betonowych 50x50x7 cm;

- rozebranie nawierzchni z trylinkd.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6ine dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogodlne™.

2, MATERIALY

Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu

‘Wymagania ogéine dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustéw nalezy stosowac:
- spycharid,

- fadowarki,

= koparlki,

- zywaki,

- samochody cigzarowe,

- oty pneumatyczne,

™ frezarke drogowa i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robét rozbidrkowych powinien uzyskac akeeptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialéw z rozbiérki

Materialy z rozbidrki nalezy przewozié transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie rozbiérki

Nawierzchnig z mieszanek mineralno-bitumicznych, z kruszywa, z betonu i krawezniki betonowe nalezy usuwaé mechanicznie w sposob
okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z trylinki, z phyt betonowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych z wykorzystaniem

prostych urzadzen pomocniczych.
Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzer..



Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie,
nalezy przewieZ¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawa o odpadach.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych, nalezy wypelnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesei¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe, Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidlowodci wykonania robdt rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementow
nadajacych sie ewentualnie do powtdmego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doly po usunietych elementach powinno spefniac odpowiednie wymagania okreglone w normie PN-S-
02205 [1].

74 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
- dlanawierzchni - 1 m? (metr kwadratowy),

- dlakraweznikéw, - I m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

- odbidr ostateczny,

Zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platmosé za 1 m* nawierzchni, za 1m krawezmika, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu 0 pomiary i
badania.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejomyje:

a) dlarozbitrki warstw nawierzchni ;

= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiérki kraweznikéw i obrzezy:

- odkopanie kraweznikéw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw betonowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,

- zaladunek i wywiezienie materiahu z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne opaty zwigzane z przyjeciem odpadu na wysypisko
Smieci i utylizacje, a dla element6w z betonu cementowego ewentualng cene ich przekruszenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozmaczanie wskaznika zageszczenia grunfu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+III KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wykopéw w ramach ,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m.
Bransk”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegttowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robdt ziemnych w wykopach na terenie objetym zakresem n/n SST.

1.4. Okreélenia podstawowe

141 Glebokosé wykopu - roimica rzednej terenu i rzednej robot ziemmnych, wyanaczonych w osi wykopu.

142 Wykop plythi - wykop, ktdrego glebokos¢ jest mnigjsza niz 1 m.

143 Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop glebold - wykop o glgbokodci ponad 3 m.

145  Odklad - miejsce wbudowania Jub sktadowania (odwiczienia) grnuntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defmicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,» Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzor.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne™.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne dotyczace materialéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

2.2, Charakterystyka i podzial gruntéw wystgpujgcych w wykopach

Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecigtne wartosci gestosei objetosciowej gnmtow
W stanie naturalnym oraz wsp6tczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowag na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3.

Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykomnywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcg do budowy nasypéw,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzon.
Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydamosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy 1, zgodnie z PN-5-02205 [10]

Tablica l. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przemnaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4

Nadolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda

nasypow ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelnione gnntem lub materialem

strefy przemarzania | zwietrzelinowe, ramosze i otoczaki drobnoziamistym
2. Zwiry i pospotki, réwniez gliniaste | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, lub zabezpieczone od wod gruntowych i
ziamiste, naturalne i famane pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji | 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem | - do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
zwirowo-kamienistej (morenowe) o pylastych piaskow prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskazniku U > 15 5. Gliny piaszezyste, gliny i gliny - w migjscach suchych lub przejsciowo
5, Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne o wi. < 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow 6. Gliny piaszezyste zwiezle, gliny - do nasypdw nie wyZszych niz 3 m:
(powyzej 5 lat) zwiezle i gliny pylaste zwiczle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepalone inne grunty o granicy ptynnosci w | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawartosci od 35 % do 60 %
frakeji ilowej ponize) 2 %o 7. Wysiewki kamienne gliniasteo | - gdy zwierciadio wody gruntowe

zawartosci frakeji ilowej ponad 2 %

znajduje sig na glebokosci wigkszej od
kapilamogci biemnej gruntu podioza




8. Zuzle wielkopiecowe 1 inne - 0 ograniczonej podatnosei na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia | -laczme straty masy do 5 %
(do51af)
9. Hotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypehione materialern
drobnoziamistym
10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiofowo-zuzlowe s izolowane od wody
Nagome warstwy | 1, Zwiry i pospotid 1. Zwiry i pospétki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow wstrefie | 2. Piaski grubo- i sredniozamiste 2. Piaski pylaste 1 gliniaste gruntéw spoiwari, takimi jak: cement,
przemarzania 3. Hotupki przyweglowe przepalone 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajgee mniej niz 15 % ziam 4, Gliny o granicy plynnosci
mnigjszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmieniu | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
odpowiadajacym pospdikom lub zwegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji lowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe; straty
metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskazniku nognosci wy: > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy s3 ulepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiofami itp.)
glebokosei
przemarzania

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne grumtéw pozyskanych z wykopow celem
okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z tablicg 1.

Grunty nieprzydate do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine”,

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwodcia korzystania z nastepuj acego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania grnuntow (koparki, fadowarki),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gnmt6w (spycharki, réwniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze i skrzyniowe),

-Sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijak, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopdéw

Wybdr srodk6w transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosei, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6Ine”.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w
Jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. QOdwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego wanunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kiére spowoduje ich dhugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawea ma
obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosc, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét. Wykonanie wykopow
powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,



W czasie robot ziemmych nalezy zachowa odpowiedni spadek podhmy i nadaé przekrojom poprzeczym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod
zwykopu, zgednie z Dokumentacja Projektow i poleceniami Inspektora Nadzomn
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu moima bylo przystapi¢ do wykonywania przewidzianych w
nich robdt budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywat wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasyp6w byly odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone gnnty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp. W miegjscu wbudowania nalezy
zZapewni¢ pracg sprzgfu gwarantujacego rozloZenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie grunt6w, nalezy je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiemym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzzej projektowanych rzednych robét ziemmych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwie#¢ na odidad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzon.

W odleglosci mnigjszej niz 1,5 m od wzadzeni podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagj), roboty nalezy prowadzié recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostromosci.

Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokoci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia cian wykopu

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopuw, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczajaoe] oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
(np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowarntych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane
do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzorw

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doldadnosci, okreslonych w pkt. 52.6.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzonych robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub mnych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza
Wykonawce robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dolyczgce zageszczenia
Wskaimik zaggszczenia gnmtow I okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokoscei od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jako kryterium zastgpeze oceny wymaganego zageszezenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy

przyjmowa wartos¢ wskaznika odksztalcenia [, wg zalacznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi odksztalcenia wiémego

E do pierwotnego E;.

Wskasnik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospdlek i piaskdw : 2,2,

- dla gnmtéw drobnoziamistych o réwnomiemym uziamieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezle, ity) : 2,0,

- dla gruntdw réznoziamistych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszezyste, gliny piaszczyste
zwigzte) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sig na podstawie pomiaru wtémego modutu odksztatcenia E,, za pomoca

obcigzenia statycznego pyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci widmego modutu odksztalcenia E- nalezy prazyjmowac wg PN-S-02205 [10].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zaggszczenia, to przed utozeniem nastepnych warstw konstrukcji nawierzchni

naleZy je doggscic celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu

3.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszeza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemmych

Jjestmmiejszaniz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce

robdt ziemnych.

5.2.6. Dokiadnosé wykonania wykopiw

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie

powinny mie¢ wyranych zataman,

-roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 em,

-pochylenie skarp wykopu nie moze rozmic sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartodci wyrazonej tangensem kaa,

-maksymalna glebokosé wklesnieé na powierzehni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.



Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.22 oraz
Dokumentacja Projektowa.

Szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d)  dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

e)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4,

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  ozaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokétow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na fuku, a takze w
miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie moga przekraczaé wartodci dopuszczalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2,
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartoéei dopuszezalnych, podarych w pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwosciawg. — pkt. 632.

Odchylenia od Dokumentaji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosei dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6,

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugosci 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projekfowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuinych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia podana
wpkt 63.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczal wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia [ nosnosci gruntow

Sprawdzenie zageszczenia gnmtow przeprowadza sig na podstawie wynikéw badan wykonanych z czestotliwoscia minimum jeden raz w
trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Cz;;stothwosc badari wimego modufu odksztaloenia E sprawdzanej warstwy powinna byé nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na
2000 m* powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogblne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m* (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbioréw



Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawcea wykona je na wlasny
koszt wustalonym terminie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizacyi ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odkad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomnywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podziat i opis gnmtow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnmtow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemme. Wymagania ogolne.
6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe, Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych,
8 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nonosci gnntu jako podioza nawierzchni podatrych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfu.
10.  PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég 1 Mostow, Warszawa,
1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01 )
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach budowy ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w
m. Bransk”

12 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
L1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypéw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Wysokos¢ nasypu - roimica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

142, Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

143.  Wskatnik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

=P
pa’s

gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/m’],

Pas _ maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [9] [Mg/m®].
Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»» Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodnog z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wanoszenia nasypéw nalezy stosowac wylacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, ktdre spelniaja szczegllowe wymagania zawarte w
normie PN-S-02205 [10] i sa akeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastgpowad na biezaco, w czasie trwania robét ziemmych, na podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikow badan
laboratoryjrych.

W przypadku stosowania materizléw o ograniczonej przydatnodei Wykonawea ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych
technologii i dopuszczonych migjsc whudowania tych materialéw, okreslonych wnomie PN-5-02205 [10] Aablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydame, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce
na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z materiatow o odpowiednich wlasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane ; wykopow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykop6w na trasie drogi bed wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badari laboratoryjnych i akeeptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu
Zar6WNo w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania,



3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- kopark,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

2 walce ogumiorne i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczjce transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogéne”.

4.2, Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnodei sprzetu stosowanego do whudowania grmtu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptagii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgee warunki w jakich
prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podloia

Przed przystapieniem do budowy nasypow nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST D.01.01.01,
D.01.02.02,D.01.02.041D.01.03.04.

5.2.2. Wybdr gruntéw do wykonania nasypow
Wybdr gnmtéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacja Projektows i

ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydamych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wzmoszone
rownomiernie na calej szerokogei.

b)  Grubosé warstwy w stanie luzmym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalemosci od rodzaju gnuntu i sprzetu uzywanego do
zageszezania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c)  Grunty o rénych whasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokoéci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d)  Warstwy gnmtu przepuszczalnego nalezy ukdada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okolo 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno imiemozliwiac lokalne gromadzenie sig wody.

e)  Goéme warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z grnuntéw niewysadzimowych, o wskazniku réznoziamistoéei
nie mniejszym niz 5 i wspétezynniku filtracji k1026 10 m/s, w razie braku takiego gnuntu nalezy géma warstwe ulepszy¢ spoiwem
(cementem, wapnem lub aktywnymi popiofami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozow, nasypy zaleca sie wykonywag jedynie z gruntdw i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w
PN-S-02205[10].

Nie nalezy whudowywaé gruntéw o nadmiemej wilgotnosci (w>>W), zamarznietych albo przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa grnuntu powinna by¢ zaggszczona jak najszybeiej po jej rozlozeniu z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych wanmkéw.

Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego grunitu, procedurg zaggszezania i grubos¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podezas probnego
Zageszezania Stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kiennku jego osi. Kolejng warstwe gruntu moima uldadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech noénosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia I, oraz
widmego modutu odksztatcenia E..

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia I.



Wskamik zageszezenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN=77/8931-12 [9], nie moze by¢ mnigjszy niz

Lokalizacja
g6ma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robét ziemmych 12m 0,97
warstwy nasypuna glebokosci od powierzchni robdt ziemmych ponizej 12m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 em powinna mie¢ wskaznik zageszezenia I, > 0,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gnintéw, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy
przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztafcenia I, wg zatacznika B normy PN-8-02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtdmego
E: do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia 1, dla zwiréw, pospolek i piaskéw nie powinien by¢ wiekszy niz22,

Catosciowej oceny cech noénosci warstwy gruntu dokonuje sig na podstawie pomiaru wi6rmego modulu odksztalcenia E,, za pomoca
obciazenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci widmego modutu odksztalcenia E; nalezy przyjmowa
wg PN-S-02205 [10].

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zaggscic.

Jezeli powtéme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunad warstwe i
wbudowa nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotno$é gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezania i rodzaju stosowanego
sprzgtu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do Wymaganego poziomu nosnosci,

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotnos¢ powinna byé zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie préby nommalnej
metoda 111 wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotmosci optymalnej nie powinno przekracza¢ +2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgomnosé mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob. Urzadzeniami
wibracyjnymi grunty niespoiste moima zaggszezac takze w stanie powietrzno - suchymy, o ile wstepne proby dadzg pozytywne wyniki.

Jezeli wilgomnod¢ gruntu jest wyzsza od wilgotosei optymalnej owmtoéévﬁdezaodpodmychoddndaitogmtm]eiyosuszyéwsposéb
naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Spasdb osuszenia gruntu powinien by¢ zaakeeptowany przez Inspektora Nadzorw
Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zZwigkszenie wilgotosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokladnosé wykonania nasypéw

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastepujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz +10 cm,

- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +11-3 cm,

- szerokos¢ korony nie moze rémic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢
wyraznych zalaman,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dlugoéei 3 m nie moga przekraczaé +3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznié sie o wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 em przy pomiarze fatg 3-
metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosSci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i
w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

a)  badania przydatosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidlowosci wykonania poszczegGlnych warstw nasypu,

¢)  badanie zageszczenia nasypu,

d)  pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydamosci gruntéw do budowy nasypow powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000 m?*.

W kazdym badaniu nalezy okredli¢ nastepujace wlasciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

-zawartos¢ czedei organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$é naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnosc optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],



- granice phynnosci, wg PN-B-04481 [3],
- kapilamos¢ bierna, wg PN-B-04493 [4],
= wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdInych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwoéciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

c)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach na 500 m* warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gnmtéw w okresie deszczow i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia I, kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:

- dlakorpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m* zaggszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzor.

Zapeszezenie gruntu nalezy oceniac stosujac metode pordwnania poszezegdinych wynikéw badar z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwosé badar wskaznika odksztalcenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika L.

Noénoéé gnmtu na podstawie porniaru widmego modutu odksztalcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyZszej warstwy robdt ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badar wtdmego modulu odksztateenia E sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na trzech punktach na
2000 m” powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochyleni i dokfadnosci
wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoscia wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennika budowy,

¢)  dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokstow odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, aty, w odstgpach co 100 m na prostych, co 50 m na fuku, a takze w
migjscach, ktére budza watpliwosci,

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéei dopuszezalnych, podanych w pkt.
526.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sig z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartodci dopuszezalnych, podarych w pkt. 526.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dhugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 632,

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartodei dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia podang
wpkt 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podarych wpkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych
badar bezposrednich.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem nasyp6w jest 1 m* (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe obmierzane
wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m® (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbi6r robét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny
koszt wustalonym termminie.

9.
9.1.

9.2.

Plamosc za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena jednostki obmiarowej

badan laboratoryjnych,
Cena wykonania nasypow obejrmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy,

whudowanie gruntu warstwami wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,
profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadk6w i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa i SST,
odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegllnosci wiasciwosei wbudowanych

gruntow, wskaznika zageszczenia poszezegodlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

4. PN-B-04493 Ommaczanie kapilamosci bieme;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowyeh i lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gnintu jako podioza nawierzchni podatnych.

9.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspélczynnika filtracji grant6w sypkich na podstawie uziamienia
i porowatosci.

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1978
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6lowej Specyfikacji Techniczngj s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
regulacja pionowa studzienek wrzadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych
obejmuja wykonanie pionowej regulacji ismiejgcych naziemnych elementéw wrzadzen infrastruktury techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdne™.

2.2 Materialy do wykonania robét

Materiatami do wykonania robét objetych zakresem niniejszej SST sa:

-beton ,

- cegla kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa.

Do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej SST mozna zastosowaé inne materialy, po wezesniejszym zaakceptowaniu ich

przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzgtu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Roboty zwigzane z pionows regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie przy
zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzonw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materialow
Nie okregla si¢ szczegdlnych wymagan dla transportu materialéw niezbednych do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulagje naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury techniczne]j nalezy wykonac przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej, betonu lub
mnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialéw, po odstonieciu regulowanych elementéw i ich demontazu, dostosowujae
wysokos¢ posadowienia /z dokdadnoscia +2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacja Projektows Iub zaleceniami
Inspektora Nadzornw.

Po wykonaniu robot teren wokdt regulowanych elementdw nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowaé i zageseic zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe] lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoéci robét

6.2.1. Sprawdzenie uiytych materialéw

Sprawdzenie materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okrelonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq

Sprawdzenie zgodnodci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6ine”.

8.2 Spos6b odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Planos¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdt obejnmje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw,

odstonigcie i demontaz regulowanego elementu,

- pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN206-1 Beton . Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgia i zgodnoéé.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w ramach budowy ,,Budowa ciagu pieszo-
jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m. Bransk™

1.2. Zakres stosowania SST
Szczepdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacii Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podioza
obegjmuja:

- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - gnmt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:

- rdwniadd

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mie€ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszezanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakoeptowarty przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nie wystepuje.
5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przed rozpoczeciem robt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zaggszezaniem podioza.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapié do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie
za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszezonym podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.



5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajgcego profilowaniu i Zageszezaniu. Sposdb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podioza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzon.

Paliki do kontroli uksztaltowania podloza w planie i profilu powinny by¢ wezedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i gnnt, kt6ry
ulegl nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whudowania dodatkowego gnumtu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic 3+ 4 przejéciami walca sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzon,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podioz, to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaakeeptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt i zagescié warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaZnika zageszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé sprzgt wskazany w pkt. 3 w zaleznosei od szerokosc profilowanego podloza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszezania przez watowanie lub uzycie plyt wibracyjnych, ubijakéw
mechanicznych w miejscach trudnodostgpnych dla walcw, zachowujae optymalng wilgotnosé zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzor.

Zaggszezenie podioza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zageszczenia (1) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 em od
powierzchni podloza 0,97

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy
przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia

widmego E; do pierwotnego E,.

Wskainik odksztalcenia 1, nie powinien by¢ wigkszy niz2,2.

Nosnos¢ podtoza:

wartosc E; nie mniej niz [MPa] 80 - przy gruntach z grupy noénosci G1

50 - przy gruntach z grupy no$nosci G2
35 - przy gruntach z grupy nosnosci G3
25 - przy gruntach z grupy nos$noéci G4

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykdad przez
rozlozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukfadania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) podaje

tablica 1.
Tablica l. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych

Czestotliwo$é badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1. | Szerokosé
Réwnosé poprzeczna i podhuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujgcg spetienie wymagan przy odbiorze,
Rzgdne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. | Zageszczenie,
Wilgotno$¢ gruntu 2 ol
3. | Nosnoé¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m* powierzchni




6.2.2. Szerokosé
Szerokosé profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.
Szerokosé profilowanego podioza (koryta) nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm i -5 em.

6.2.3. Riwnosé

Nieréwnoéci podhime profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg co 20 metréw w kierunku podhuznym, zgodnie z
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, a na odcinkach poszerzen latg o diugosci dostosowanej do szerokodci
profilowanego podloza, co najmniej co 100 m.

Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dhugoéci jak w pkt. 6.2.3 1 poziomicy co najmniej co 100m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzad w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach kizywolmiowych co 10 m.

Réimice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1lcmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszezonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podloza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
wpkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone podtoze,
wowczas podloze (w korycie) moze spelniac jedynie kryterium wskaznika zageszezenia Is > 0,97,

Wilgotnosé gruntu podioza powinna byé rowna wilgotnoéci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

Wartoéé wtérnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mnigjsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

T OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaggania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiér profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine™.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamoéé za 1 m? profilowanego podloza (koryta) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszezenie,

- utrzymanie podloza,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjiych.



10.

10.1.
L.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481
PN-EN 1097-5

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-5-02205

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badanie probek gruntiy.

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw.

Czgse 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigZenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskafnika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, 2014.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotern niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm /chodniki z kostki gr. 6 cm/ w ramach robét objetych
zakresem jak wpkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2, Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa 0 wlasciwie dobranym uziamieniu,

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

1:5; Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogone wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwenia i sdadowania, podano wSST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
skladajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub Zwiru, spelniajaca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mim.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna lezec pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziamienia, podanymi w WT-4 [5].
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.2.2, Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Roﬁzna} przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
1?;2'41“:; Wiaschos: nawierzchni drogi obciazonej |  nawierzehni drogi obciazonej | PN-EN
2004 ’ ruchem ruchem 13242: 2004
KRI-KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6

0,063;0,5;1;2:4;5,6; 8, 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45; 63;190

4.1-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wizystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc 8020,
431 933-1 Gr85, Gr 85, Gr80, Gr 80, Tabl 2
(85 GRS Ga75 GA75




432

Ogolne granice i
tolerancje

grubego na sitach
posrednich wg PN-EN
933-1

GTcNR

GTcNR

GTc20/15

GTc20/15

Tabl. 3

433

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciaglym uziamieniu wg
PN-EN 933-1

GTeNR,
GTANR

GT:NR,
GTANR

GTrl10,
GT20

GTr10,
GTA20

Tabl. 4

44

Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334

a) maksymalne wartosci
wskaznika plaskosci

Flw

Flaw

Fls

Fls

TablL 5

lub b) maksymalne
wartosci wskaznika
ksztattu

Shw

She

Slss

Slss

Tabl 6

4.5

Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
famanych oraz ziaren
calkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Crr

Cw

Cos

Con

Tabl. 7

4.6

Zawarto$¢ pylow wg PN-
EN933-1
a) w kruszywie grubym *

fDelchmvaa

fD&daum

f Dekarowana

Tabl. 8

b) w kauszywie drobnym

fDd&hmn

fDdchnv.m

fDddem

fDdchowa-n

Tabl. 8

4.7

Jakosé pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakejach, a tylko w mieszankach
wg wymagan p.2.2-2.4

52

Odpornosé na
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
WyZsza niz

LAs

LAs

LAx

LAy ™

Tabl 9

53

Odpomoé¢ na écieranie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-1

M peDeklarowan

a

MpeDeklarowan

MpeDelkdarowan

MpeDeklarowan

a

Tabl. 11

54

Gestos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat 7,
8albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

55

Nasiagkliwos¢ wg PN-EN

1097-6:2001, rozdziat 7,
8 albo 9 (w zalenosci od
frakeji)

WaNR
WAL2 ™

WaNR
WA;2 ™

WaNR
WA2 ™

WaNR
WA,2 ™

6.2

Siarczany rozpuszezalne
w kwasie wg PN-EN
1744-1

ASwr

ASw

ASpg

ASyg

Tabl 12

6.3

Calkowita zawartosé
siarki
wg PN-EN 1744-1

Skr

Sar

Sar

S

Tabl 13

6421

Stato$¢ objetosci auzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998, rozdziat
19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Tabl. 14

6422

Rozpad krzemianowy w
auzlu wielkopiecowym
kawalkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6423

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN

1744-1:1998, .19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu




Skiadniki rozpuszczalne '
64.3 w wodzie wg PN-EN Brak substancji szZkodliwych w stosunku do érodowiska wg odrebnych przepisow

1744-3
644 | Zanieczysazenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewnro, szklo, i plastik, moggcych pogorszyé wyrdb
korficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wg SB1a SB1a SBra SBia
PN-EN 10972

Mrozoodpormosc na -skaly magmowe | -skaty magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe
frakeji kruszywa 8/16 wg | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzecbrazone: | iprzeobrazone:

PN-EN 1367-1 F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe: | -skaty osadowe: | -skaty osadowe: | -skaly osadowe:
733 F10 F10 F10 F10 Tel.18

-kruszywa z kruszywa z -kuszywa z kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10

(€25 7) (F257) £257) (E257)
Cl 2riik, | Sklod setRraRy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zatacznik Wickszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wystepuje w Zrodiach lauszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdzia | srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancii
1C34 niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalych wg odrebnych przepisow.

7 ¥ acma zawartosé pytow w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5

™ Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-+KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace sie
odpomoscia na rozdrabnianie LA < 35

™ W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpormosé

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogone”.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wodg. Przy produkeji mieszanki
nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne
wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarld kruszywa do rozkdadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane
zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogéIne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

4.2. Transport materialow do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciwdzialajacy jego
Zanieczyszozeniom, roZsegregowariu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszezone lub
wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zaggszezone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki krusgywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeeptacji skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepeie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnoéci nalezy prowadzi¢ w mieszarce
stacjonamej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiememu wysychani.



Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WiaSciwodé podbudowy pornocmczz] - podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej - | nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRI1:KR2 | KR3+KR6 | KRI=KR2 | KR3:KR6
43.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0315; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 lh{gtega}‘“’om'.‘mm‘a PR UF 1 UF, Tabl 2
432 w?m“ P LFi L Tabl. 3
433 g‘e"ggj‘&m‘“ OCy 0C oy Tabl 46
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziamienia wg rys.| #16 55+85
44.1 ‘Wymagania wobec uziamienia | 9+11 #8 35+68 TablL 516
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#05 535
#0,063 0+9
Wymagania wobec
Jjednorodnosci uziamienia
442 poszczegblnych  parti - Wg tab. 2 wWT4 Wgtab.4 wWT4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartocia (S)
Wymagania wobec
aa2 |} ﬁﬁﬁﬁ;}yﬁi‘“}fjﬁm " Wenb3wwT4 W tab. 5 wWT4 Tabl. 8
przesiewach
Wrazliwoéé na mroz: wskaznik
45 | dkowySE ) oo 40 45 .
Odpomosé na rozdrabnianie
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z LA LA i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, o »
kategoria nie wyzsza niz
Odpomoéé na $cieranie
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, deldarowana ek -
kategoria Mpe
Mrozoodpormosé (dotyczy
frakeji kruszywa 8/16 odsianej z 7 F4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczenin w wodzie 96k, 260 280 )
€O najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance
mgeszezne, % (m/m) _ _
wilgomosci  optymalngj  we 80+100 gL =
metody Proctora
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wysiepuje w zrodiach
45 kmscediySodeviitions kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do i

kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartoée

substancji  niebezpiecznych

nie  przekracza  wartodci

dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

? Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokronym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-
2.




5.2.3.  Rozkfadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$c po zageszezeniu byla réwna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezenin. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kazda ukfadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwrnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszezarkami plytowymi lub ubfjakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

7Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszezenia [15] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztalcenia wtdmego E, do pierwotnego E,,
ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz2.2.

Wilgotno$¢ kruszywa podcezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-04481 [1]
(metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzenie,

Jezeli wilgomos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona wodg i
rownomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgomosé mieszanki kruszywa jest wyZzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonanity, a przed wozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawee robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
wyniki tych badari Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano
wtablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwoéé badan kontrolnych w czasie robot

Czgstotliwosé badan
Lp. Wyszezegoblnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajgca na
jedno badanie [m?]
1. |Uziamienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m*
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawarto$é ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé
8. |Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.

Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszezeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgomosé mieszanki kruszywa powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z normg PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.



6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczanie kazdej warstwy powinno odbywac si az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego
wedlug normy BN-77/8931-12 [3].

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m’, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszezenia wedug normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste
uziamienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen plytowych, weg , Instrukcji badan podioza gnntowego
budowli drogowych i mostowych™ [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badari oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m°>.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>.

2. | Nosnosc podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

3. | Szerokoé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

4. | Réwnosc¢ podiuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu

5. | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. | Rzedne wysokoséciowe co 100 m

8. | Uksztaltowanie osi w planie” co 100 m

” Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze roznic sig od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.4.2. Nosno$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzert plytowych

WartoS¢ wiémego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie powinna byé wieksza niz
140 MPa.

Zaggszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wiedy, gdy stosunek wtomego modutu odksztalcenia M do
pierwotnego modulu odksztalcenia M’ g jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownosé¢ podbudowy

Nier6wnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 2], z
czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ fata z czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy z czgstotliwoscia podana w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzgdne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej
nizco 100 m.

Rénice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaitowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentaji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co
100 m.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac w kazdym przekroju podanym w Dokumentagji Projektowej, lecz nie rzadzigj niz co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest | m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania og6ine’.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m* wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejrmuje:

- prace pomiarowe,

-oznakowarie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchi na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepts laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych ckreslonych w SST,

= utrzymywanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gnmtow.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografern i fata.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty
4. |, Instrukgji badan podloza gnntowego budowli drogowych i mostowych™ GDDP 1998 r
5. ,.WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powolane w WT-4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.25a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w ramach budowy ulicy Zgoda wraz ze skrzyzowaniem z ulica Aliny w Bialymstoku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotyczs zasad prowadzenia robGt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej i obejmuija:

- wykonanie nawierzchni z kostki (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni,

1.4.2. Element uzupetniajqcy - caly element, lub cze&¢ kostki, ktory jest stosowany do uzipetnienia i umozliwia uzyskanie obszaru
catkowicie wybrnukowanego.

1.4.3.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa scieralna jest wykonana z kostek z kamienia Iub z innego
materiah.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogélne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace material6w
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéIne”.

2.2 Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odpomos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m® przy czym Zzaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 ke/m®.

WytrzymatoSc charakterystyczna na rozciaganie przy roziupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci roziupania.
Scieralnos¢ na szerokiej tarczy Sciemej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metods z zafacznika G/ lub 18000mm’*/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda altermatywna opisang w zalgcmiku HY.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchylki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:

- dla dlugosci i szerokosei + 2 mm

- dla grubosci + 3 mm

Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosei tej samej kostki nie powinna przekraczaé 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchylki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokamej kostki, kiérej dhugosé przekatmnych przekracza 300
mm wynosi + 3 mm.

Dila kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchylki od plaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowac dla gomej powierzchni, ktdra zaprojektowano jako plaska.

O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia byla plaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchylek.



Tablica 1. Odchylki plaskoéci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo§¢ Maksymalna wkleslo§é
mm mm mm
300 L5 L0
400 20 15

2.2.1.2, Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Gdma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wlasciwodci uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za istotne,
2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchni o specjalne] teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réinic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rémice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nietmiknionymi zmianami we
whasciwosciach surowcdw 1 wanmkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleimosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna Iub caly element.

Jesli nie ma maczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie
z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosci
surowcéw Iub przez zmiane wanunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [3]i PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprze¢tu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza¢ sie mozliwodcig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych z oslong z tworzywa sztucznego, do ubijania ulozonej kostid,

- innego drobnego sprzetu zaakeeptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6ine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine”.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartodci wytrzymalodci badanej serii
probek.

Kostke betonowa transportuje sie na dowolnych $rodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w wanunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z nnymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewozmymi zbiomikami wody (cysternami).

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine™.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacii 1 harmonogram robét, uwzgledniajace wanunki w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostid brukowej betonowej.



5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu wg
PN-EN 197-1 [5].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosié 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szezeliny miedzy kostkami wynosily 2-+3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie uozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslona z tworzywa sziucznego dia ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetnione piaskiem na pelng grubosé
kostki. Do wypelniania spoin naleZy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy ukfadac z zachowaniem projektowanych podhuznych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchnie mozna oddaé do wzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhunych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnodei wykonania z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nieréwnosci nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie znormg BN-68/893 1-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Rézmice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lem.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Grubo$é podsypki

Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.

6.5. Czestotliwo$é pomiarow

Cazestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowe, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadzigj niz 2 razy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Im* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacj Projektowa i pomiarem w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbioréw
Qdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania og6lne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Phnoé¢ za 1 m* wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuyje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- uozZenie i ubicie kostek brukowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338

2. PN-EN 206-1
3. PN-EN 13139
4. PN-EN 12620
3 PN-EN 197-1
6. PN-EN 1008

T BN-88/6731-08

8. BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar.

Beton . Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betor.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego wzytku,

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydamosci wody
zarobowej do betor, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betorm.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i fata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.01.01
SCIEKI Z PLYT (KORYTEK) SCIEKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
korytka na zadaniu ,.Budowa ciaggu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m. Brafisk™

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-M-D - 00.00.00
»Wymagania ogdlne pkt. 2,

2.2. Rodzaje materiatow

- elementy prefabrykowane

- zaprawa

= cement

- kruszywo

2.3 Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113

2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Zaprawa cementowa
Stosowane przy wykonywaniu umocnien zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 i PN-B-14501

2.3.Elementy prefabrykowane
Do umocnienia skarp rowdw i sciekéw nalezy stosowac typowe elementy prefabrykowane:

- plyty $ciekowe betonowe — typ korytkowy — wg. KPED —01.03, o wymiarach 50 x 60 x 15 cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne pkt. 3.
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu :
- ubijakéw recznych
- wibratoréw lub plyt ubijajacych
- $rodkiem transportowym

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne pkt. 4.

4.2. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt. 5

5.2. Plyty azurowe do umocnienia skarp, o pochyleniu od 1:1 do 1:1,5 nalezy ukladaé na gruncie i otwory wypehic
humusem z obsianiem trawg. Dla zabezpieczenia ptyt przed osunigciem, plyty nalezy zabezpieczy¢ szpilkami
drewnianymi.

5.3. Ukladanie elementow prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:



— plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
~ plyty sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podloze, na ktorym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I, =
1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zageécic do
wskaznika I, = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z dokumentacjg projektowsa lub ST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypemhi¢ zaprawa cementowo-piaskows o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.3. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne pkt. 6.

5.4. Kontrola jako$ci umocnieri elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.7,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
~ odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— r6éwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2m-1cm,
— dokladnosci wypemienia szczelin migdzy prefabrykatami - peina glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania  ogdlne pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
— m® (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych plytami azurowymi,
— m (metr) ulozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania  ogélne pkt. §.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace postawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. Inne przepisy:
Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.05.01

BARIERA OCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych dla ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w

m. Bransk”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem barier
ochronnych stalowych.

Zakresem robdt jest objete:
- ustawienie bariery ochronnej wg rysunku
Zakres wystgpowania barier ochronnych stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem Jjjest ochrona pieszego.

1.4.2.  Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.3. Bariera ochronna — wg rysunku.

1.4.4.  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Slownika Zaméwieir (CPV) dotyczacych przedmiotu zamé6wienia
podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
betonowych w ramach ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w m. Bransk”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych
15x30 cm na lawie betonowej z oporem na podsypee cementowo-piaskowej
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1.  Kraweinik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych sig na tym samym
poziomie lub na rézmych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wiznalnej;
- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi krawezmikami;
- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa - warstwa nosna shizaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza ufozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.

1:5: Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzor.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
2.2 Materialy do wykonania krawe¢znikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Kraweginiki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom nomiy PN-EN 1340[10].

Nasigkliwosé wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpomoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [10] < 1,0 kg/m® przy czym Zaden
pojedynczy wynik nie powinien byé wigkszy od 1,5 kg/m®.

Wartos$¢ charakterystycznej wytrzymalosei na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy sciemej wedhig PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoda z zalacznika G/ Tub 18000mm?/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metods altematywna na tarczy Bhmego opisang w
zatacniku HY.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiardw kraweinikéw

Dopuszczalne odchyfki wymiaréw kraweznikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosi¢:

dhugosc: + 1% z dokfadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni:  + 3% z dokfadnoécia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czesei: + 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Réznica pomiedzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac 5 mm.

Dia powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszezalne odchykki od plaskosci i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskoéci
i prostoliniowo$ci
mm mm
300 15
400 +20
500 +25
800 40




2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Powierzchnia kraweznikow oceniana zgodnie z zafacznikiem J nie powinna wykazywad defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W krawgznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszeza sig wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na whasciwosci uzytkowe kraweznikéw i nie sa uwazane za istotne,

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawgzniki produkowane sg z powierzchnia o specjainej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreglona przez producenta.
Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zalacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma maczacych réinic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitodci tekstury krawgzmikéw, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne,

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosei od decyzji producenta barwic mozna warstwe Scieralng lub caly element.

Jesli nie ma maczacych rézmic w zabarwieniu, zgodnos¢ element6w ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie
z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rézmice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktdre moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wiadciwosci
surowcow lub wanunkéw dojizewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przekladek wozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przekladek nie powinny byé mniejsze niz: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 em, a dugosé
przekiadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2,  Beton zwykly C8/10 spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiadac normie PN-
EN197-1[5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Waoda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych Iub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2, Transport materialéw do wykonania kraweznikow

4.2.0  Krawesniki
Krawezmiki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej serii
probek.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, géma warstwa nie powinna wystawaé
poza sciany srodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z wytwomi z
zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywag sig w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].



4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z nnymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywad si¢ w wanumkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

‘Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie wanunki w
jakich beda wykonywane roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikow.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop koryta pod lawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
Wiskarnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie lawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy C8/10 w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnany warstwami.
Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kraweinika

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych z oporem, na podsypee
cementowo-piaskowej /1:4/ grubosci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej krawezmikéw fawe betonowa po usumieciu prefabrykatu nalezy oczyscié z luznego materiahy, a nastepnie
uzupelnic betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, tluczniem lub miejscowym ubitym
gnuntem przepuszczalnym.

Na jukach mozna ustawia¢ krawezniki ukowe lub krétkie, odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonaé z
kraweznikéw prostych.

Swiatlo kraweznikéw 15x22 cm od strony jezdni powinno wynosié 12 cm /przy skrzyzowaniach wyniesionych 2 cm/. Przy zjazdach
krawezniki wtopi¢ do wysokosci h=3 cm.

Niweleta podiuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac 1 cm.

Spoiny krawgznikéw nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypelnieniem nalezy oczy$cic i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostaweéw materialéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materialow, zgodnie z

wymaganiami podanymi wpkt. 2 ninigjszgj SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robdt, sktadajacych sie na
ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz
w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czgstotliwosc kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak
niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalosci gwarantowanej betonu fawy
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podluinego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjq Projektowg
Profil podhizny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié + 1
cm na kazde 100 m fawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.



6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw law 7 Dokumentacjq Projektowg
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci fawy * 20 % szerokosci projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni fawy
Réwnosé gomej powierzehni fawy nalezy sprawdzaé przez polozenie w dwaéch punktach, na kazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przeswit pomiedzy géma powierzchnig fawy i przylozong fata nie moze przekraczaé 1 em.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cmna 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweinika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosié + 1 cm na kazde 100 m ustawienia krawezmnika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow

Dopuszezalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
badanego niwelacja ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rdwnosé gornej powierzchni kraweinikow

Réwnos¢ gomej powierzehni krawgznikow nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwach punktach na kazde 100 m krawezmika, 3-
metrowej faty. Przeswit pomigdzy g6mg powierzchnia kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.

6.4.2.4. Dokladnos¢ wypelnienia spoin
Dokladnos¢ wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 mefr (in) ustawionego krawezmika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materialow, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objete ninigjsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plamosc za | m kraweznika nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw
ibadan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew. wykonanie szalunku fawy findamentowej,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw,

- wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbedmnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04

Geotechnika. Roboty ziemme. Wymagania ogdlne.

Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wlasciwodci, produkeja i zgodnost,

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cermentéw powszechnego uzytku,
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydamosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeii betor.

Statystyczna kontrola jakodei. Losowy wybér jednostek produkitu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar.

Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymalosé na sciskanie prdbek do badania,

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Techniczne; sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z zalozeniem terenéw zielonych w ramach . Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Koscielnej do rzeki w

m. Bransk™

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- zakladaniem i pielegnacja trawnikow.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roglinom prawidlowy rozwoj.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania og6lne’”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenéw zielonych mozna uzy¢ ziemie roslinng (humus) zdjeta z pasa robot ziemnych,

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna byé zZagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do wanmkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikéw nalezy uzy¢ nasion o zwigkszonej odpomosci na deptanie.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

32, Sprzgt do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowa nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
do uprawy gleby - glebogryzarka, phugi, kultywatory, brony,

- sprzgt do zakladania trawnikow - wat kolezatka oraz wat gladki,

- dopielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

Transport materialéw do zeleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodz, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w wanmkach zabezpieczajacych je przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartodci siewnej.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich
beda zaktadane trawniki.
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5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami s nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszezen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielefica po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw i obrzezy 0 2+3 cm,

- ziemia rodlinna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem Iub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac walem gladkim a potem walem kolczatka Iub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosermy, najpdzniej do potowy wizesnia,

- naterenie plaskim nasiona traw nalezy wysiewa¢ w ilosci od 1 do 4 kgna 100 m’®,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych wanmkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego.

5.2.2, Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okofo 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10+12 cm,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czgsto i w regulamych odstgpach
czasw, przy czym czestosé koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy uzalezniac od gatumku wysianej trawy,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawoz wysiewarny, gdy trawa jest zupelnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlac,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu Z gruzul i zanieczyszezen,

- rozécielenia ziemi urodzajnej z kontrola gruboéci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilodci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skdadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestodci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt malej gestosci wykielkowanych Zdziebet traw,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sig odchylke dla floci wysianych nasion traw w kg/1000 m” - £ 0,5 ke,

6.2.2. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. “lysin”),

- braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie jest :
- 1m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Roboty objete zakresem n/n SST podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,



b)  odbiorowi ostatecznerm,

c)  odbiorowi pogwarancyjneru,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m* trawnika nalezy przyjmowag na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badari.
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszezenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,

- pielegnacie trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.






