Istn. bryta kapliczki
- murowana

Istn. kostka

brukowa

Prc_;Lj. warstwy:
1. Zwir 1-16 mm - warstwa
rzepuszczalna

2. ag{:es.zczony glasek

3. Izolacja z foll PE 1 mm
- odprowadzenie wody
od $ciany kapliczki

4. Zageszczony pioasek do
poziomu posadowienia

Trawa na gruncie

/ rodzimym

Proj. obrzeze
C~ | chodnik.
. 100x20x6 cm
Proj.izolacja pionowa - T™|Proj. tawa beton
D lokoWA dhuwarstWOwg, n5 | podobrzeze
oczyszczonej i wyréwnane;j
Zaprwg naprawczg
powierzchni fundamentow
Detal przekroju cokotu, fundamentéw
- izolacje przeciwwigociowe,
oraz opaski zwirowej
A
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Biuro projektowe:

PROJEKTORNIA
BIURO ARCHITEKTONICZNE TOMASZ SZCZYGIEL
ul. Rybacka 30/2; 15-509 Sobolewo

NIP: 9660894876

Nazwa zamierzenia budowlanego:

_ Remont kapliczki przydroznej z ok, pot. XIX w. na kencu ul. Binduga,
u zhiegu ulic ul. Kilinskiego i Poniatowskiego nd dz. nr ewid. 1265 w Bransku

Adres inwestycji: Bransk, dz. nr 1265
Identyfikator dziatki: 200302_1.005.1265

Temat rysunku:

Detal przekroju cokotu i fundamentéw

oraz opaski zwirowej
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